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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO o1

(Triscina)
N° 3 POMPE DA 75 kW
EQUIPAGGIATE DI SOFT-STARTER

TAV. E4 / S 1 Schemi quadro comando pompe "Q-POMPE"
ed armadlio telecontrollo "TLC"

SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




IMPIANTO SOLLEVAMENTO S1

SCHEMA QUADRO POMPE

Q-POMPE/S1




ALIMENTAZIONE PRIVILEGIATA
DAL Q-GEN-BT

FG7 2(3x1x185)+N185+

Y PE 185 NOZV-K mm’

ARMADIO SERVIZI GENERALI

Icchf2,16kA (da GE
BARRATURA Cu 4x800 A — 16 kKA |S3T=95KA (do rete

lccFL(1f) dell’'ordine di lcc3f

QUADRO POMPE/S1 — SEZIONE SERVIZI GENERALI

/.
g
\ 9 T\T l
= L1 fLe L3 |n \VXV ) SEZ. 1
L1|L2 L3N F
< B W N
| 100—-150A \‘\&\S\ I
NRRN] gl i
PN [oxeooe I Ay
COORDINAJTO id[1d[1dTid] 7,
0,03A — IST
..[ }N CL. A
'_8?0'/5 sc/1
SCARICATORI
[] DI 2° SOGLIA NO7V—K
[] ON SPINTEROMETRO 6 mm2
Fa [] DISCHI
STRUMENTO
MULTIFUNZIONE
CON ANALIZZATORE
E TRASDUTTORE DIRETTAMENTE
di cos¢
4 — 20 mA AL COLLETTORE DI TERRA DEL QE
BARRA DI TERRA
DEL QUADRO Q-POMPE
Cu 30x5x800 mm
. » ®
L1|L2 [L3 N |PE

CAVO FG70R 0,6/1kV
SEZ. 5x4 mm?® ALLE

PRESE CEE

L=

CENTRALE SOLLEVAMENTO

10m

P presunta 1 kW

[ sl
\;\ﬁ - B?\? : VAR,

EZXSA*C ggZXSAfC
lcn 25 kA lcn 25 kA lcn 25 kA
Id[18 ], g [18] Id[18] 5,
0,03A — IST 0,03A — IST 0,03A — IST
CL. A CL. A CL. A
ANTIPERTURBAZIONE ANTIPERTURBAZIONE
—¢ | NO7V-K NO7V-K
2,5 I'T‘Im2 2,5 I'T‘II'T‘I2 \ ( ‘N::l TS
2
et
o
N
&
8
=

—
=z

PE

-*&«<
-&\w< _
-&\w< _

LUCE LOCALI ALLA CENTRALINA Al MORSETTI DI ALIMENTAZ.
DELLA CENTRALE. TELECONTROLLO DEL MISURATORE
DI SOLLEVAMENTO "TL.e” DI LIVELLO "FMU"
SEZ. 4x1,5 mm? SEZ. 3x1,5 mm® SEZ. 3x1,5 mm®

l=20 m l=5m l=5m

P= 0,6 kW P= 0,2 kW P= 0,05 kW
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ARMADIO SERVIZI GENERALI

BARRATURA Cu 4x800 A — 16 kA

QUADRO POMPE/S1 — SEZIONE SERVIZI GENERALI

2x10A - C

len 25 kA

DDA

0,03A — IST

CL. A
ANTIPERTURBAZIONE

UL

NO7V-K
2,5 mm?

-x*< _

LINEA LAMPIONI
ESTERNI
(ACCENSIONE MANUALE)
SEZ. 3x2,5 mm®
l=25m

P= 0,2 kW

AL TLC

Arpag

|

g g 2x10A - C
I len 25 kA
DDA
0,03A — IST
CL. A
ANTIPERTURBAZIONE
NO7V-K
2,5 mm?
O O
RISERVA

|

\_ 8

2l 2x10A — C 2™ SALVAMOTORE
ol P len 25 kA Dl D 0,16-0,32 A
id k]
DDA >L J( 50 kA
0,03A — IST A
cL. A 19
ANTIPERTURBAZIONE Id|Id DIFF. PURO
2x25A
0,03A—IST—-CL.A
NO7V-K
2,5 mm?
NO7V-K
2,5 mm?
KV1
Ny
MOD. 24 A
NO7V-K
2,5 mm?
00
RISERVA
M
1~ O

VENTILATORE
INTERNO ARMADIO SERVIZI

k\ g\ 10
2™ SALVAMOTORE
j 0,16-0,32 A

>L 50 kA

3 \ 1
Id]|Id DIFF. PURO

2x25A
0,03A—IST-CL.A

|

NO7V-K
2,5 mm?

N ]

MOD. 24 A

NO7V-K
2,5 mm?

1M\J|E|

VENTILATORE
INTERNO ARMADIO POMPA 1
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ARMADIO SERVIZI GENERALI

L1

BARRATURA Cu 4x800 A — 16 kA

QUADRO POMPE/S1 — SEZIONE SERVIZI GENERALI

L2

L3

X

s

111

2™ SALVAMOTORE
Dl Dl 016-0,32 A
J( J( 50 kA
¥ 3
id[id]  DIFF. PURO
2x25A
0,03A-IST-CL.A
NO7V-K
2,5 mm?

NO7V-K
2,5mm?

—

VENTILATORE
INTERNO ARMADIO POMPA 2

\_l 112

T

™ SALVAMOTORE 2 a2l 4x32A — C
2l Dl 016-0,32 A | 2| | of
J< J< 50 KA ld[1d[id[1d] 7,
<3 0,03A — IST
15 CL. A
Id]1d DIFF. PURO
2x25A
0,03A—IST—CL.A NO7V_}§
10 mm
NO7V-K
2,5 mm?
W
4 kW
ESB 24
NO7V-K
2,5mm?
L1 e L3 [N iz
%
| CAVO FG70R 0,6/1kV
SEZ. 5x6 mm?

VENTILATORE
INTERNO ARMADIO POMPA 3

A SERVIZIO DEL CARROPONTE

(FUNZIONAMENTO SALTUARIO NON SOMMABILE)

L=10m
P=4KkW

T
4x16A — C
lcn 25 kA
DDA

0,03A — IST
CL. A

U]
U]
U]

Q UL

NO7V—K
6 mm®

L1 L2 |L3 [N <tE

i

CAVO FG70R 0,6/1kV
SEZ. 5x4 mm?
ALIMENTAZIONE

QUADRO 1" GRIGLIA

l=20m
P=15kW

T

4x16A — C

U]
U]
Q UL

lcn 25 kA
DDA

0,03A — IST
CL. A

NO7V-K
6 mm?

CAVO FG70R 0,6/1kV

SEZ. 5%4 mm

ALIMENTAZIONE
QUADRO 2" GRIGLIA

=20 m

P=15kW
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ARMADIO SERVIZI GENERALI

L BARRATURA Cu 4x800 A -

16 kA

QUADRO POMPE /ST

— SEZIONE SERVIZI GENERALI

L2

L3

230/V

24V

NO7V-K
2,5 mm?

gy
TR
00 VA

D F4
2A AL TLC

RELE’ ‘¥
PRESENZA| [R-PR/2
RETE
[

d

>

2" ALIMENTAZIONE
CIRCUITI AUSILIARI

Kias

2x10A - C
len 25 kA

Q MUTL

0,3A — IST
CL. A

NO7V-K
2,5 mm?

230/ V

24V

NO7V-K
2,5 mm?

gy
TR1
00 VA

D F2
2A AL TLC

RELE' ‘¥
PRESENZA| [R-PR/1
RETE
q

d

EVENT. PROTEZIONE CATODICA

e

1* ALIMENTAZIONE
CIRCUITI AUSILIARI
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ARMADIO POMPA 1

ALIMENTAZIONE POMPE 1-2

ARMADIO POMPA 2

| MARCIA | CONTATTORE | | MARCIA | CONTATTORE
| POMPA 1 | By-pass | | POMPA 2 | BY-PaSS
BARRATURA Cu 4x800 A — 16 kA
ALI TLC ! ALI TLC !
| P2
LE TARATURE DELLE VARIE APPARECCHIATURE -?—ST‘\\‘\ I \ ‘f\-‘\‘\ oA 50
SARANNO DA EFFETTUA.RSI IN CORSO D’OPERA B /:L ’5 ﬁ@?; wgoiS kA B Bl ﬁ@?; wgoiG kA
ED IN ACCORDO CON L'UFF. TECNICO S D[ D[ lp 15 1600 4 DI D[ D[ Dy 15 1600 A
Id JeTtdTld [ cON GRUPP DIFF. Id teTHdT1d [ cON GRUPP DIFF.
Id= 0,03-10 A Id= 0,03-10 A
t=0-3s t=0-3s
v L (Ao—D| o X Lo, ) NO7V=K
(*)A: PORTATA CONSIGLIATA (A 0-300 =305 | [35 mm (VA o0—300n 950075 | [35 mm
DAL COSTRUT. VERIFICARE ] ANALIZZATORE = [l ANALIZZATORE =
IN CORSO D'OPERA RAsDUTTORE] L] = - o TRASDUTTORE] ] = - o
di cosp poooqg | \ l\ KM1 - di cosp  po I l\ \T KM2 -1
4-20mALIME =\ 4-20mAlIME BVAN N
A -NC-= \ TAG 185 A -NC-= 4 \ TAG 185
™ ! RTI == M ! RT2 =
% KM .'}? \‘Lj | ABBINATO KM2 :}7“\3{_3 | ABBINATO
0 xedE { $NgEG. 135 A { "\R\Ec 135 A
£
o1 v = 1s SOFT-STARTER (90 kW) = 15>% SOFT-STARTER (90 kW)
TAG 175 A 12 ) D — TAG 175 A 12 ) D —
. SCHEMA TIPO RA1-=X (Aw/h >20) RA2-X (Aw/h >20)
| Aresto Avomento : p 10 |32 [503 p 10 302 [503
. L I ,_ r r'- n
| 4'1\|\|——E—_|' l AUX = 2™yl ] AUX my |
| il VP 5 KM1/B-P Y P 5 KM2 /B—P
| e : : TAG 145

/

-

N 11;:\ " s
X14i
r___@ X13)

A2 K6

m\
AEch 41— 1
N

[V

Start

ST el

a0V |
| BICEE =

: Pl o
IPE 16mm’ W

)\

©

F6
K5

K6
T
T2
V1-V6

MONITOR DI TEMPERATURA

RELE" PER AZIONAMENTO  ALLA
PIENA TENSIONE (Ue =100 %)

RELE’ PER SEGNALE DI GUASTO
TRASFORMATORE DI CONTROLLO
TRASFORMATORE DI CORRENTE

TIRISTORE

FO7R 0,6/1 kv LT
3x1x95 mm? + PE
(NO7V—K) 50 mm?
=22 m

IN' CANALE CHIUSO

TAG 145

N
\T< T5/P1
\ RA1

V2
— NO7V-K
3x1x70 mm*
211 [4T2 |6T3
|
i
f
L2 | L3 | PE
>

POMPA 1
b=127,3 A
80,5 kW

cosp=0,91

J lcc3f=8,5kA (da rete)

AL TLC\\ K5 ZPZ
X14i
l'___ X13)
x2

/

[N

| %6l

qf”* -]
IPE 16mm’ W

)\

©

412

\T<T5/P2
\ RAZ

FO7R 0,6/1 kv U
3x1x95 mm? + PE
(NO7V-K) 50 mm?

= 24 m
—C
IN_CANALE CHIUSO

L3

Y 'cc3f=8,5kA (da rete)

POMPA 2
b=127,3 A
80,5 kW

cosp=0,91
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ARMADIO POMPA 3

ALIMENTAZIONE POMPA 3

| MARCIA | CONTATTORE |
L | POMPA 3 | By-pass |
1/819 3,/A00
1/B19>—L2 3,/B00
/819 L3 BARRATURA Cu 4x630 A — 16 kA 3/800
N
1/819 * 3/B00
/ AL TLC /
|
| P3
LE TARATURE DELLE VARIE APPARECCHIATURE \— ——‘y‘\\\ SeAT 250
SARANNO DA EFFETTUA,RSI IN CORSO D’OPERA TS 4250 A — 36 kA
ED IN ACCORDO CON L'UFF. TECNICO "r‘ 5T515 ;_}; TS%BWiOA
Id JeTtdT1d [ cON GRUPP DIFF.
ld= 0,03-10 A
t=0-3s
\ Less ) NOTV—K
(*)A: PORTATA CONSIGLIATA (9)A 0-3004 =305 | |35 mm
DAL COSTRUT. VERIFICARE [] —F 1A
, ANALIZZATORE ==
IN CORSO D’OPERA RasouTToRe | =2 A B
di cosp fpooog | \ XT\Y_%?) =
4 - 20 mA [LME -2
A -TC-= \ TAG 185
] ! RT3 ==
i KM3 :}? \‘Lj 1| ABBINATO
T it { $NQE6. 135 A
£
o v = 15% SOFT-STARTER (30 kW)
TAG 175 A ) ~———
'_.ECHEV‘AJ.PO_. RA3-X (Aw/h >20)
i Amesto Avomento : p 10 |32 [503
I L | ﬁ —
| | r x21
! 4'1\|\ | AUX L w" ]
! /I/—l‘— AL'I'L\\ [ ks ppsg . " KM3/B—P
S HEsE TP
. 2 F o [ YA
- s ere= s
i i T Y
| o | s A \RAB
! AT =
PE 1o o1 - NOTCK
: Venl 2T1 |472 [6T3
1/119 \ ° 3,100
i
I
I
FO7R 06/1 kW LT|L2|L3|PE
3x1x95 mm® + PE
F6 MONITOR DI TEMPERATURA EEO%_Q 50 mm*
K5 RELE' PER AZIONAMENTO ALLA IN CANALE CHIUSO P
PIENA TENSIONE (Ue =100 %)
K6 RELE’ PER SEGNALE DI GUASTO J lcc3f=8,5kA (da rete)
U
e TRASFORMATORE DI CONTROLLO lm
2 TRASFORMATORE DI CORRENTE
Vi-V6 TIRISTORE ESM;AS f
80,5 kW

cosp=0,91
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ARMADIO SERVIZI GENERALI QUADRO POMPE — SCHEMA AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | | SELEZIONE | LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |
| TENSIONE | VENTILATORE 1 | VENTILATORE 2 | | FUNZIONAMENTO | A GALLEGGIANTI |
F5 F6 F7 F8
2A 2A 2A 4A
@TERMW QTERMZ SX Rtlc +LPW +LP2 +LP3 %LAR
Termostatol Termostato2 J:_l\ d_ d_ 6_ é}_
A2 A2 A2 A2
TR1
ROE I
500 VA IRPM
%}
AL TLC
RPR/1 RX
RPR /1 L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLP3 KLAR
Y "%/ @F 1] 1] 1] @? 1] [ 1 [ 1 [ 1]
% %
Mancanza tensione - Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3 Arresto
ausiliari armadio servizi armadio pompa 1
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ARMADIO SOFT-STARTER POMPA 1

COMANDO POMPA 1

QUADRO "Q-POMPE™ SCHEMA AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

BY—PASS

| DEL SOFT-STARTER |

BA
F9

1 © Py

 E— T

%th

KM1

START
A\ ! :
KFMU1 KLP1 KM Rtlc1 KLP1
24 Vv
STOP RA1
=777\
KRTP1
\7 KRT1
: ! RA1 RA1
v RITARDATO \ Rtlcb
t= 10:60 s ALL’APERTURA ARRESTO POMPE
KM1 RAT1-X RA1
L] M ] M ]
RITARDATO
ALL'APERTURA

L ] RIT

7‘\PW

KM1

L3
KR CTQV

7‘KRTW

I
T ]
|
KRTP1 | | \'K5/P1 | T5/P1
[ )
SOFT-S
T
777 | |
|
| |
CAVO FG7 I : (j)AZ
21,5 mm’ _<::—L-1>____I
- RTP1
Termico |
pompa 1 |
L
RA1
Rit. lalla
L4 chiupura
KRTP1 75 /P1
) ] P

"

L5
KM1,/B—
— éﬁ

KMW/BfP\ KM1

L6
?v

Marcia del contattore Start/Stop del Soft—starter

di linea

Intervento Termico

Termico interno
pompa 1

Comando
by—pass a
fine rampa

Contattore
by—pass

By—pass Marcia

in funzione
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ARMADIO SOFT-STARTER POMPA 2

COMANDO POMPA 2

COMANDO

QUADRO "Q-POMPE™ SCHEMA AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

BY—PASS

VENTILATORE 2

| DEL SOFT-STARTER |

1

BA
F11
— ° ° ° °
— ¢ F12 F13
KFMUB I U o U in
A RtlcA KLARJ-__ SE x
SE2 l
J:_J M—0-A |
| .
? R
RX TERM3 RT2 P2 KM2 KRT2 KRTP2 | | K5/P2 | T5/P2\ ' KM2/B-Q" KM2
| J_\A%Termosmtﬂ _y 7 7 7 : | | \i
| 10 SOFT-S
PSS
KFMUB Rtlc 0= | = == -
|
| |
START '
E\ CAVO FG7 L Q
- - 2x1,5 mm’ _<’-Lth>____|
TR2 RTP2 !
KM2 KM2 - o
— KFMU2 KLP2 Rtlc2 KLP2 :}7Temco |
24 | pompa 2:
STOP \ 'RA2 i
500 VA =i \
KRTP2
\7 KRT2
RA2 RA2
v % RITARDATO \ Rtlc6
t= 10:60 s | ALL'APERTURA ARRESTO POMPE
Rit. [alla
L7 H1 8 chiupuro KM2/B=P 19 110
KM2 RA2-X RA2 KV3 KRT2 KRTP2 15/P2
- ] - ] | ) . ] R - ) )
RITARDATO
ALL'APERTURA
Marcia del contattore Start/Stop del Soft—starter Ventilatore interno  Int Termico Termico interno Comando Contattore By—pass Marcia
di linea armadio pompa 2 pompa 2 by—pass a by—pass in funzione
fine rampa
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ARMADIO SOFT-STARTER POMPA 3

COMANDO POMPA 3 |

COMANDO

QUADRO "Q-POMPE™ SCHEMA AUSILIARI POMPA 3

SEGNALAZIONI POMPA 3

BY—PASS

VENTILATORE 3

| DEL SOFT-STARTER |

BA
F14
— ° ° ° °
— ¢ F15 F16
KFMUB I [} o [} in
A RtlcA KLARJ—__ SE x
po| SES lAZ
M—0-A :
| A2 L
% i FE? ]
|
RX TERM3 RT3 IP3 KM3 KRT3 KRTP3 | | K5/P3 [\ ( T5/P3\ " KM3/B-R' KM3
R | J_\A%Termosmtﬂ _y 7 7 7 : | | i
| 10 SOFT-S
PSS
KFMUB Rtlc OA—ﬂI | = == -
|
| |
START | A2
E_\\ CAVO FG7 ﬁl ' Q
¢ = 2x1,5 mm* ———n
RTP3 |
KM3 KM3 - o
KFMU3 KLP3 Rtlc3\ " KLPS :}7Tefm°° |
24V | pompa 3:
STOP \ 'RA3 I
=77\
KRTP3
\7 KRT3
RA3 RAS
v % RITARDATO \ Rtlc6
t= 10:60 s JALL'APERTURA ARRESTO POMPE
Rit. [alla
L1 H1 112 chiupuro KM3/B=P <5113 114
KM3 RAS-X RAS KV4 KRTS KRTPS T5/P3
- ] - ] | ) . ] A - ) )
RITARDATO
ALL'APERTURA
Marcia del contattore Start/Stop del Soft—starter Ventilatore interno  Int Termico Termico interno Comando Contattore By—pass Marcia
di linea armadio pompa 3 pompa 3 by—pass a by—pass in funzione
fine rampa
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QUADRO "Q-POMPE™ SCHEMA INTERFACCIA TLC+MIS. LIVELLI

INGRESSI — USCITE

USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO
S G KM1 KRT1 KM2 KRT2 KM3 KRT3 13 14 17 7 RPR/1\ RPR/2\ ' IP1 PSST\ "IP2\ PSS2\ " IP3\ PSS3 K%}_ LT MAX 7‘KFMU6
CAVO MULTIPOLARE + SCH
DIRETTO ALLA CENTRALINA
TLC NELL'ARMADIO
TELECONTROLLO
2 CAVI DA 11x1 mm® +
1 CAVO DA 7xi mm*
COMANDO REMOTO \ COMANDI DA "FMU”
[@ Smm——
CAVO MULTIPOLARE + SCH CAVO MULTIPOLARE + SCH VO MULTIPOLARE + SCH
O DIRETTO ALLA CENTRALINA DIRETTO ALLA CENTRALINA ALLA CENTRALE
O_ -------------------------------------
TLC NELL'ARMADIO TLC NELL'ARMADIO CONTROLLO LIVELLI
TELECONTROLLO © TELECONTROLLO NELL’ARMADIO TLC
/ CAVO BN BN BN BN CAVO CAVO
5x mm* 11x1 mm* | I mm*
p
SC /1 I I
\ / EE RtlcA | | Rtlc | | Rt\dl | Rt\ch | Rtlc3 E:l Rtlc6 E:l KFMU6Ba | | KFML,I | KFMLl | KFMUZEZ' KFMU3
& QO filo comune TLC O
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3 Arresto Pompe relé di guasto relé di guasto Comando P1  Comando P2 Comando P3
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2.000

1100,

QUADRO Q-POMPE

SCALA INDICATIVA

CARPENTERIA — P55 — PORTE IN LAMIERA CIECA

oo T Ty T

ARMADIO SERVIZI GENERALI

ARMADIO SOFT-STARTER POMPA 1

ARMADIO SOFT-STARTER POMPA 2

ARMADIO SOFT-STARTER POMPA 3

SBARRE Cu

SBARRE Cu

SBARRE Cu

GEN QUADRO

KM1 KM2 KM3
PSS PSS PSS
SOFT-START SOFT-START SOFT-START
PER POMPA 1 PER POMPA 2 PER POMPA 3
600 600 _L 600 _L 600

W
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IMPIANTO SOLLEVAMENTO S1

SCHEMA TIPO D'INTERFACCIA CON
CENTRALE TELECONTROLLO




ARMADIO TELECONTROLLO

—SETTORE ANALOGICO —|

SCHEDA MISURE
4 INGR, ANALOGICI

INGR.
SEGNALI
4 - 20 mA

- | + [-aal-asf-ae]-at] a4 [ 3] a2 | a1

LIVELLO

SCHEDA MISURE TIPO
4 INGR, ANALOGICI

INGR.
SEGNALI
4 - 20 mA

- | + [-aal-a3l-ae]-a1] a4 [ 3] a2 | a1

l DAL MISURATORE
DI LIVELLO

(VASCA)

| DALL’EVENTUALE
MISURATORE

PORTATA MANDATA

L DALL'EVENTUALE
MISURATORE

PRESS. IN MANDATA

SCHEDA MISURE TIPO
4 INGR. ANALOGICI

INGR.
SEGNALI
4 - 20 mA

- | + [-adl-a3f-a2]-a1] a4 | &

32| Al

APPARECCHIATURE
IN CAMPO

CAVO MULTIPOLARE

DALLA CENTR. MIS. LIVELLI
FG70R 7x1,5 mm* = 5 m

DAL MIS. LIVELLI

FG70R 2x1,5 mm? — 5 m

DAL MIS. PORTATA

FG70R 2x1,5 mm? — 15 m

DAL MIS. PRESSIONE

FG70R 2x1,5 mm? — 15 m

RISERVA

CAVO MULTIPOLARE

TRASDUTT. DI

TRASDUTT. DI
DI COS¢ P1

4 INGR. ANALOGIC

SCHEDA MISURE TIPO

1

- | + [aa]-a3[-a2]-a1] a4]

a3 a2 A1

DI COSfi Q—GEN-BT

DAL Q-GEN-BT
FG70R 7x1,5 mm* — 10 m

TRASDUTT. DI

—— DI COS¢ P2

TRASDUTT. DI

CAVO MULTIPOLARE

DI COSg P3

DAL Q-POMPE

FG70R 7x1,5 mm* — 10 m

INDIVIDUAZIONE MORSETTIERA DELLA CENTRALE "TLC”

% SETTORE DIGITALE

" e

\

APPARECCHIATURE ‘
IN CAMPO

ATTENZIONE
| COLLEGAMENTI ALLA SCHEDA SONO INDICATIM

(per qualsiasi chiarimento contattare "Uff. Tecnico )
AL FINE DI EVITARE GUASTI ALLA CENTRALINA DI TELECONTROLLO

QUESTA DOVRA

ESSERE ACCESA E PROGRAMMATA SOLO DAT TECNICI

—
GENERICO CONTATTO PULITO —N.A.— IN USCITA DA APPOSITO RELE' DI |

R APPOGGIO IN CAMPO O A BORDO DELL'APPARECCHIATURA SOTTO CONTROLLOJ

CAVO MULTIPOLARE

PROVEN. DALLA CAB. MT/BT

" FG70H2R 12x1,5 mm’ — 20 m

CAVO MULTIPOLARE

DAL SERBATOIO
FG70HZ2R 7x1,5 mm* - 20 m

CAVO MULTIPOLARE

DAL GRUP. ELETTR.
FG70H2R 7x1,5 mm* — 20 m

CAVO MULTIPOLARE

DAL Q-COM R/GE
FG70H2R 7x1,5 mm* — 15 m

CAVO MULTIPOLARE

DAL Q-GEN-BT
FG70H2R 7x1,5 mm® — 20 m

—— SGANCIO MAX TEMP. TR1

—— ALL. 17 SOGLIA TEMP. TR1

SCHEDA CABINA MT/BT

FILO COMUNE

PRES. RETE MT

STATO SEZ. MT TR1
STATO INT. GEN. MT

D123 4] 056 07]n8]| ¢

SCHEDA 8 INGRESSI

1" SCHEDA G.E.

COMUNE

N

RISERVA
RISERVA

LIVELLO OMROM CARB.

RISERVA
RISERVA

STATO INT. G.E.

AVARIA G.E.

G.E. IN MARCIA

b1|p2| 3 p4[Ds[n6[07[n8] [c

SCHEDA 8 INGRESSI

COMUNE —

2" SCHEDA G.E.

RISERVA

COMUNE —f
/]

RISERVA
STATO COMM. R/GE

RISERVA
STATO INT. SCALDIG.

RISERVA

RISERVA
RISERVA

n1[p2|3]4[ns[ne[07[08] [¢c

SCHEDA 8 INGRESSI

COMUNE —
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}—SETTORE DIGITALE —
APPARECCHIATURE
IN CAMPO | SCHEDA Q-GEN-BT
—_— COMUNE ——] o]
—"— RISERVA ——&|
" RISERA — 5| &
L CAVO MULTIPOLARE RISERVA —— | 2
t—="—| | RROVENIENTE DAL "Q-GEN-BT" RISERVA ——8| 2
FG7OH2R 12x1,5 mm® — 35 m — PR. RETE SBARRE Q-GEN-BT = 2
—o""o— ] «
" PRES. RETE BT TR1 — =]
L — PRES. RETE AUX Q-GEN-BT —— &
1" SCHEDA
2" SCHEDA Q-GEN-BT
COMUNE — <]
" ——— STATO INT. RIFASAMENTO ——{&|
" — STATO SEZ. GEN. Q-GEN-BT —&| _
" CAVO MULTIPOLARE PORTE QUADRO APERTE ——8| &
— ROVENIENTE DAL "Q-GEN-BT" —8] 2
" 70H2R 12x1,5 mm? — 15 m RISERVA —&| =
—"— : RISERVA — 2| &
t—— RISERVA —— | 2
e RISERVA — 5
SCHEDA COMANDI
. RTLC — &
EE RTLCT 5
o ) =]
W ST RTLC2 —Z] &
S e 2 RTLC3 ——8| 3
S E Q'Cr RTLC4 =S| <
= << - =3 ]
= S0l RTLCS =——1 5| S
=23 RTLCE =] &
SE_wa alimentazione =
S Z8 S comune relé S
—
= > —1
=
al :

INDIVIDUAZIONE MORSETTIERA DELLA CENTRALE "TLC”

ATTENZIONE
| COLLEGAMENTI ALLA SCHEDA SONO INDICATIM

(per qualsiasi chiarimento contattare |"Uff. Tecnico )
AL FINE DI EVITARE GUASTI ALLA CENTRALINA DI TELECONTROLLO

ESSERE ACCESA E PROGRAMMATA SOLO DAT TECNICI

QUESTA DOVRA

IN CAMPO

—
| \T GENERICO CONTATTO PULITO —N.A.— IN USCITA DA APPOSITO RELE’ DI

SETTORE DIGITAI_EH

—

APPOGGIO IN CAMPO O A BORDO DELL'APPARECCHIATURA SOTTO CONTROLLO |

APPARECCHIATURE

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-POMPE”
FG7OH2R 12x1,5 mm* = 5 m

CAVO MULTIPOLARE

~ PROVENIENTE DAL "Q-POMPE”
FG7OH2R 12x1,5 mm* = 5 m

CAVO MULTIPOLARE

- PROVENIENTE DAL "Q-POMPE”
FG7OH2R 12x1,5 mm* = 5 m

1

1" SCHEDA Q-POMPE

FILO COMUNE ——

RISERVA ——
RISERVA ——
GUASTO MIS. LIVELLI —
—— PORTE QUADRO APERTE —
—MAX LIVELLO MIS. LIVELLI —
-RELE’ MIN. TENSIONE Q-POMPE—

n1[D2[03[4[ns|ne[07[8] ¢

SCHEDA 8 INGRESSI

2" SC

o
m

DA Q-POMPE

FILO COMUNE —

TERMICO P3 —
TERMICO P2 —
TERMICO P1 —

MARCIA P3 ——
MARCIA P2 ——
MARCIA P1 ——

n1[D2|p3|4[ns[ne[07]08] ¢

SCHEDA 8 INGRESSI

3™ SCHEDA Q-POMPE

FILO COMUNE —

RISERVA —
-RELE" PRES. RETE AUX Q-POMPE

—— STATO INT. POMPA 3
—— STATO INT. POMPA 2
—— STATO INT. POMPA 1

c

— STATO SEZ. GEN. Q—POMPE —

D1|12] 3] 4] 5] 06 | 7] D8]

SCHEDA 8 INGRESSI
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INDIVIDUAZIONE MORSETTIERA DELLA CENTRALE
CONTROLLO LIVELLI — INSTALLATA NELL'ARMADIO TLC

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI |

24V
A DAL Q-POMPE >—O—¢——
DAL Q—POMPE SEZIONE
SERVIZI GENERALI
\ (TS <—
AL TELECONTROLLD

P P

t ?
1 2] 3] 4] 5] 6| 7] 11]12]13] 21] 22 23] 31 32 33 41] 42 43
L NFE[L 2
-

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICO

230V INSTALLATA ALL'INTERNO ANOM,
DALL'INTERRUTTORE DELLARMADIO TLC

|
DELLA SEZIONE SERVIZI >|:|
GENERALI DEL Q-POMPE [ |
|
|
|

92]91]90|82]81[80[71]70] |64 ]63]62]61]60] |51]52]53

L S B i
Y O
l L CAVO MULTIPOLARE
ALLA BARRA SONDA P_Rgﬂ_bfl._:ﬂ:tﬂ_‘-
DI TERRA DEL LOCALE ULTRASUONI COMANDO POMPE ATTENZIONE
Y QAR DA CONTROLLO LIVELL | COLLEGAMENT! ALLA SCHEDA SONO INDICATIV
N -
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N N\ N\

A

ARMADIO TLC

SCALA INDICATIVA

CARPENTERIA METALLICA — IP55 CON PORTA VETRO

———

[]

b

[ ]

P C | INDUSTRIALE
DISPLAY CON TASTIERA

MIS. LIVELLI ’

1.800 mm

MORSETTIERE
MORSETTIERE

|

ol

—

W
600 mm |
'
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S2

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 241 POMPE DA 17 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E 1 / 82 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S2"  pm= 11 ki Pe= 12,5 ki
"S2” 2x11 kW + 1 RIS. =202 A

cosfi= 0,89
» LINEA PRIVILEGIATA
PER 1L "0-2/52 DA CONTATORE
ENEL PER "S2”
(2x12,5= 25 kW)
V)
99 99 99 99 ” 99 99
VIR VIR VIRS
GRUPPO ELETTROGENO
Pn 60 kVA In 86 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 48 kW
Joewe ]
2 v QUADRO \| AUTOMAT. /A N |
LINEA PRIVILEGIATA ” " COMMUTAZIONE | x| | @ — M |
Q-1/52 N |
»| LINEA NORMALE 4& _____TI____>Y/ _____ ) :
AN AN AN
\V —t -tz - - T T T T |
25 mm?! | IN PROSSIMITA” DELL’IMP. S2
” ” 2l W
| BARRA DI TERRA
” ”
Q-3 / S2 | : Cu_30x5x200 mm
|
v l %
TLC | :
STRUMENTI / : PE
BARRA DI TERRA / |
Cu 30x5x200 mm N
e
CT. 7|
|_ ''''''''' ﬁ DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
RIS. | | IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
| | @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
: : (L= 20 m) CON POSA NELLA TRINCEA
|_D|SP_AD_AN&LO_ . DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
ACC. ZINC. @ 10 mm .
N DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm




SEZIONE QUADRO "Q-1/52" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

))Q_,]/Szv
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S2"
"S2" 2+1x11 kW

%// LINEA PRIVILEGIATA
PER IL "Q-2/52"

POTENZE E CORRENTI :
2 POMPE DA 12,5 kW (20,2 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

ALIMENTAZIONE DA ENEL 25 kW
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 25 kW

DDDDDD

OOOOOOOOOOOO

STRUTTURA DEL QUADRO :
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

ACC. ZINC ¢ 10 mm

Grries
% IN PROSSIMITA' DELL'IMP. S2

\ BARRA DI TERRA
Cu_30x5x200 mm

DA CONTATORE
ENEL PER "S2"
(2x12,5= 25 kW)
/
” bl ” ” %f
VIR] VIRZ
z
LINEA PRIVILEGIATA Q—1 /82"
LINEA NORMALE
» " 25 mm -7
Q-2/s2 y =| |
: ro-3/52] | |
!
BB NI
| STRUMENTI / |PE
L || smammyt)
CT. /I
@ @ @ | o e s o mm
. L= 10
P1 P2 p‘:é ,_ T !
[ose. Ao mewo |

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 60 kVA In 86 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 48 kW




SCHEMA QUADRO "Q-

1/52"

NICCHIA CLS INGLOBATA | 25 kW
NELLA RECINZIONE J

|
|
:| CONTATORE

NALYA

:’0_1/82”@ 4x25 mm’ — = 6 m 4 —

F 50 Hz
| T T
MoRsET ﬂfEL T

I_ONTAEL d—_ cEo0-;

I

|
|
|
400 V 3F4N :
|

CAVO FG70R 0,6/1 kV

"VIR3

QUADRO
COMMUTAZIONE

LTjL24L3gN
Ib=40,4 A

— CAVO FG/0R 0,6/1 kV
4x25 mm?* — L= 5 m

— CAVO HO7RN8-F 12x2,5 mm?
PER AUSILIARI — L= 5 m

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 60 kVA In 86 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 48 kW

IN PROSSIMITA’” DELL'IMP. S2

(NO7V=K) 16 mm’
=5+ 5m

s
4x
CAVI FG7 0,6—1kV Ej« %)ST
25 mm?® J(
MOD.
T\U FSCI |gd1 e 4x18A — C
4 POLI ) 3 )( )1|v 10 kA
3xF50 A 4y Id || Iij gRjiPP;)ELD\FF.
YO/ T S Ny VANO STR. A N o
CLASSE I+l i "}r AL TLC ?nn-_o
CON CARTUCCE ! | VANO STR. (:/_ﬂﬂ-g
ESTRAIBILI E | | i
SPINTEROMETRO ! | < =
| |
| |
. R ] CAVO FG70R 0,6/1 kV
2
NOTV=K 4x25 mm® - L= 5 m
25 m7 |
GV
=3 oKt
_________ N\ CoL=3m
\ |
N
N

| DSP.ADANELLO | 7 — Ziom N

ACC. ZINC ¢ 10 mm

——— e ——— ‘@, _____________________
' COLLETT. DI TERRA PRINCIPALE

Cu 30x5x\2€o mm

\
DISP. LINEARE ACC. ZINC ¢ 10 mm X

~

\\>
PE (NO7V—K) 16 mm?

DIRETTO ALL" EQS (L= 10 m)

46 mm® - L= 8 m

LINEA DI SERVIZIO PER CARICABATT.
PRESENZA RETE

\ CAVO FG7OR 0,6/1 kV

|
2

LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S2”

D00 O
I

CAVO FG70R 0,6/1 kV
4x25 mm® + PE
(NO7V=K) 16 mm?

=3 m
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TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/52"

POTENZA MOTORI POMPE

2 POMPE DA 12,5 kW

(Pt = 25 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib= 20,2x2= 40,4 A)
LINEE IN ARRIVO DA G. E. 25 mm?
E DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 25 mm?
%5\&\%% MOD.~D80
Igl 4x80 A
Al al [ 2 CURVA D — lcu 36 kA
|?> |?> |?> |?> len 20 KA
DIFF. PURO A S
lgd1 KaxaKkax In = 4x100 A
1d=0,3 A (CL. A) SEL
[1d[1d[id [1d] AUTORIPRISTINABILE
CABLAGGIO 16 mm?
PRINCIPALE NEUTRO 16 mm?

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S2”

POTENZA MOTORI POMPE

TABELLA C

DI COORDINAMENTO PER POMPE DA 12,5 kW

12,5 kW

APPARECCHIATURE Q-2 (Ib= 20,2 A)

\l_7_i\%ki\§<j\ﬂ<_‘{k MT (1,2,3) INTERRUTT. Ml\g%('}NETOTERM‘

4x40 A
::>I ::>I g CURVA C — len 15 kA

SCELTA DEI SOFT—STARTER E DEI RELATIVI
ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO

5
P

(1.2,3) PER PROTEZ. DIFF. POMPA

ANTIPERTURBAZIONE
4x63A/1d 0,03 A

DIFF. PURO A/AP-R POTENZA

GRANDEZZE E DISPOSITIVI

! ¢ DI TAGLIA PARI O SUP. 30 A MOTORE

\— ——\ - —3\ KM ELETTRICI 12.5 KW
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) ,
RELE' TERM. ACCOPP.
R [g[g[g_\'__ﬁ o b CORRENTE NOMINALE I 20,2 A
_(., 0-30 A —— TA 30/5 MODELLO DI SOFT—STARTER
/ (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) ?1E5R kz)VSAmot)
SOPT=STARTER . DI TAGLIA PER 30 A AWIAMENTI /' h 20
20 Aw/h|| (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

! AR

CON BY—PASS INTERNO CONTATTI Dl INCORPORAT|
BY—-PASS

S\\ & -

B.P'.I»_——\—\—\\—\ e 4x100 A CONTATTORE DI LINEA AGLA 30 A
DA ABBINARE (KM)
RELE® TERMICO

z b
CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 10 mm DA ABBINARE (RT)
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SELIONE OQUADRO "0-2/52" COMANDO POMPE

”Q_Z/SZ”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE £ CORRENTI :
2 POMPE DA 12,5 kW (20,2 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
DAL "Q 1/52"

STRUTTURA DEL QUADRO
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTIGA DELLTMP. "S2"
"S2" 241x11 kW

%/ LINEA PRIVILEGIATA
PER IL "Q-2/52"

OOOOOO
MMMMMMMMMMM

LINEA NORMALE A

BARRA DI TERRA
Cu_30x5x200 mm

DA CONTATORE
ENEL PER "S2"
(2x12,5= 25 kW)
"VIR1” "VIR2" %
% J;
LINEA PRVLEGIATA "Q-1/52"
—A
X 2 | i_-
” ” 25 mm
Q-2/52 v |
: "o-3/s2 | |
BRI Rl
| STRUMENT / PE
L || smamtl
Y 1
P1 P2 ;Ig |_ T |
o a0 meeLo |

ACC. ZINC ¢ 10 mm

m-t-d
I _@ —+ —
IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S2

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 60 kVA In 86 A; Pel. ai morsetti
del genera tore sincrono 48 kW




SCHEMA QUADRO "Q-2/S2" UTENZE MINORI

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3/S5 E RELATIVA | SCALDIGLIA | | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE |
‘ ‘ STRUMENTAZIONE ‘ AUTOTERMOSTATATA ‘ ‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX ‘
M2
L1 ¢ o?‘ )(\/ oV‘ )\/\/ %_ L1
2 4 NS NAES S
DAL Q-1/S2 5 ) D RS 5o
N g QY SE N
N\ Ny
T\O\O\OSEZ-GEN O\OU [ O\O F2
B.P. "\Y_\V\_\\ 4x... \_\ r \—\ %_\\ 2A \_\\ 3 %_\\ 2A
Al dlvop. 12 ul
Dl Dloxiea - ¢ g agﬂ%A . D1 [ Imop.
Id|1d]10 kA WSKA’ C 6 — 1P+N — 10 kA
GRUPPQ DIFF.
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?®
230 Vv
TR
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
@; F3
1\ 1\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?
NO7V-K
2,5 mm?
¢PE
_PE i S . S I 4+ I I N
> BARRA DI TERRA DEL QUADRO {|_‘
M2 | M2 M2 9/_Alimentazione circuiti
| — 9— ausiliari
ufnogee 2 [N t [N M2
> _ Alimentazione
Ventilatore termostatato
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\/T 30 W Bl
| | | @@
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
AAP-A‘PRES&AJ‘CE SEZ 205 m£ SEZ 205 mm/:I INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
Ez:: *[J/': SAE C ALM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "Q-3/52°[0] TERMOSTATA NEL
4mm® 2m 2m VANO STRUMENT!
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S2"

COMANDO POMPE 1-2-

b

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA MARCIA MARCIA |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 POMPA 2 POMPA 3 ‘
I T S
j L3 RS
> N D) A i .
; AN IANAEE IANAET
DDD N \_F_i\;\:\; :I X... b=20,2 A \\_7_%:'2\5;\:' X... b=20,2 A \\_7_%55; :I X... b=20,2 A
: AR R AR
. D1 . D2 . D3
o N E HAS HA
Id|Id]|Id ||d Id|Id|Id ||d Id|Id|Id Iij
500V-DIGIT

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
F"” DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

AL DIPERSORE

AR 5
T 3] ] :||——\I——

KM1

\ RA1

20 Aw/h

it [3L2 [5L3 ST AT AZ
SOFT—STARTER ...kW

¥ KIT DI CONNESSIONE
+ VENTOLA AUSLARA _ oy

CON BY—PASS INTERNO
2T1 |4T2 [6T3 RUN TOR|

M2
; 1Yg P
T e
CAVO FG7OR 06/1 N
4x6 mm? — L="10 m
1z=55,5A | I
—

GIUNTI ELETTRICI IP68

CAVO IN DOTAZIONE l

ALLA POMPA

@,J

POMPA P1
12,5 kW — b= 20,2 A

AR 5

@_(. NO7V—K

..mm

20 Aw/h

it [3L2 [503 ST Al AZ
SOFT—STARTER ...kW

¥ KIT DI CONNESSIONE
+ VENTOLA AUSLARA _ oy

CON BY—PASS INTERNO
2T1 |42 [6T3 RUN TOR|

AAReE
................. B B et B T
CAVO FGJOR 06/1 O |
4x6 mm? — L="10 m
1z=55,5A |

GIUNTI ELETTRICI 1P68

&iﬁ:ﬁ

CAVO IN DOTAZIONE l
ALLA POMPA

I____

POMPA P2
12,6 kW — Ib= 20,2 A

AR 5

\| RA3
() NO7V-K
@ || 3> .- mm2
20 Aw/h
o3z 53 ST Al A2

SOFT—STARTER ...kW

¥ KIT DI CONNESSIONE
+ VENTOLA AUSILARA _ oy

CON BY—PASS INTERNO
2T1

412 |6T3 RUN

P

TOR|

M2

TYT TR

e _

CAVO FGJOR 0,6/1 KV | | | |
4x6 mm? — L="10 m
1z=55,5A | I

:r
GIUNTI ELETTRICI IP68 m
| | | |

CAVO IN DOTAZIONE l
ALLA POMPA

I____

POMPA P3
12,6 kW — Ib= 20,2 A
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AUSILIARI VARI

SCHEMA QUADRO "Q-2/S2"

LIVELLD ASPIRAZIONE POZZETTO

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZTONE | |
| TENSIONE | venTiLATORE | VENTILATORE | FUNZIONAMENTD | | A GALLEGGIANTI |
l F4 l F5 l Fb
% 2A % 2A % 4A
9 9 A2 A2 A2 A2
T _j T _j 1 3 5 7
| TERM1 | TERM?Z2 SX Rtlc LP1 LP2 LP3 LAR
|ﬂA\ Termostatol |ﬂA\ Termostato2 J___l\ d_ll d_ll d_ll d>_
nel Q—1/2 nel fano strumenti E1A2 € 1A2 € 1A2 £ 1A2
L (I «@ oA «b ©8
; ; ) A A i
) 0 ) )
< < < <
M M M M
~ ’ ~ ’
O O O O
s s s s
24 v
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLP3 KLAR
Y <§I§> ] ] ] I s R ]
vV vV
Mancanza tensione ) Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3 Arresto
a questo quadro al vano "VIR2
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S2"-AUSILIARI POMPA 1

| SEGNALAZIONI POMPA 1

I TKFMUS I
RtlcA KLAR SE x
® AL——TLC
SET
= L TM-0-A
| A
;Abflc A2
9
RX RT1 D1 KM1 KRTT KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 A2
START
2 -
KM1 KM1
KFMU1 KLP1 Rtlct KLP1
24 v
E--7 STOP \ RA1
TKRTP1
KRT1
Rtlc4
ARRESTO POMPE
e
RBL/2 CONTAORE
K h/250
v - 4—\ A A CONTAORE 7 RAS
h/250
ALL’ APERTURA 7 RBL/3
L3 H1 L4
KM1 < RBL/1 KRT1 KRTP1
- o A — ] ] -
&:J:l Interv. R. term.
é e intery. differen. ¢ é
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa
Marcio AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L’ALI-

MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S2"-AUSILIARI POMPA 2

| SEGNALAZIONI POMPA 2 |

I T KFMUS I
RtlcA KLAR SE x
© AL—-TLC
SE2
F-- L M-0-A .
| ;Abflc X A2
RX RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 AZ
START
E-\ ! .
KM2 KM2
KFMU2 KLP2 Rtlc2 KLP2
24V
E“7 STOP \
! KRTP2
KRT2
Rtlc4
ARRESTO POMPE
RBL /1 A
H / CONTAORE N __ L, _ o
1 h/250
v - RA2 CONTAORE 7RAW
RITARDATDO h/250
ALL’ APERTURA 7 RBL/3
L5 H2 L6
KM2 RAZ @ RBL /2 KRT?2 KRTP2
- I L — R ]
Interv. R. term.
e interv. differen N
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NQ” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 10") DOPO L’ALIMENTAZIONE
E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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COMANDO POMPA 3

SCHEMA QUADRO "Q-2/S2"-AUSILIARI POMPA 3

| SEGNALAZIONI POMPA 3 |

I TKFMUS I
RtlcA KLAR SE x
© AL--TLC
SES
- L CM-0-A
| A
;Abflc A2
n
RX RT3 D3 KM3 KRT3 KRTPS RTPJ
) | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 3
KFMUS Rtlc 12 A2
START
E-\ | I
KM3 KM3
KFMU3 KLPS Rtlc3 KLPS
24 v
STOP
=77\
TKRTPB
KRTS
Rtlc4
ARRESTO POMPE
RBL /1 CONTE),;\ORE
o h/250 \—»t = 20"
v - 4—\ RS A CONTAORE 7 RAZ
h/250
ALL' APERTURA 7‘RBL / 2
L7 H3 L8
KM3 RAS @ RBL/3 KRT3 KRTP3
- LA — e, ]
Interv. R. term.
e interv, differen. g
Marcia Marcia Termico interno pompa

PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO”
AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 20”) DOPO L’ALIMENTAZIONE
E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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ARMADIO "VTR3": P44
MISURE NETTE INTERNE
760 x h 1.565 x 375 mm

ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm

NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR1™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.055 x h 1.365 x 375 mm

ARMADIO "VTR2™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

“QUADRO |
QUADRO Q-2 COMANDO|IPOMPE VAV
ﬂ || | || QUADRO 0-1__||@ —— I
/ [
@a SS% Nl === |
7
:]‘ Q(JADRO‘ || HH|
COMMUTAZIONE LU .
ARRAL | |2
\wo il VANO QUADRI E STRUMENTI
° ®
| ® ® ® ®
IP 55 DIM. TIPO S CEE TLC
HE600XL400XP250 mm & ® ® ®
coccoood
| | | BARRA DI TERRA |
40 cm
! » |
» \ |

PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,4 m

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA
MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316

FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/S2" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO

601 M2

!

MICRO

PORTE QUADRQ A?

57 filo comune TLC

15

SE1 LT MAX KFMUS
A & 1 "
SE2 16QA2 A2
A SES Az
| CA2
0 A A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALINA
v TELECONTROLLO NEL
C NN NN NN I S -
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CA2 21 COND. filo comune TLC AAQ CAW “ll.'ﬂPﬂ.ARE
v 50 A7 DIRETTO ALLA CENTRALINA
B o fp oo\ meomue
A2 2 A2 VANO STRUMENT!
A2 53 A2 5 COND.
A2 54~
A2
A2
!
A2 [\ POLARE
A2 CAYO MULTIPOLARE — DRgIATvg i‘ﬁ“mm
% DIRETTO ALLA CENTRALINA A2 CONTROLLO LIVELLY NEL
v TELECONTROLLO NEL MY —— " —
______ *2 A2 VANO STRUMENTI CEN. LIV.
A2
VANO STRUMENT TLC W 7 COND.
o2 11 COND. o—
EE RtlcA | | Rt\dl | Rt\ch | Rtlc | | Rtlc4 ] KFMUSa | | KFMUlE | KFMUWEZ' KFMUZEZ' KFMU3
M2 M2
25 24
Marcia P1 Marcia P2 Marcia P53 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2 Comando P3
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SELIONE QUADRO "Q-8/52" COMANDO POMPE

"Q-3 /32” VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S2"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO S2° 2+1x11 kW
AR T
TENSIONE NOMINALE DA CINTKTORE
Vn = 230V ac 1f+N (24125= 25 kW)
FREQUENZA ” ” ” ” ” ”
f - 5m.|z \/TR1 \/TRZ \/TR3 GRUPPO ELETTROGENO
POTENZE E CORRENT‘ : % J’ del generatore sincrono 48 kW
LINEA PRVILEGIATA "1 /32” c:% TTTTTT
%}. LINEA NORMALE ] —
v 25 mm'| i_- R 72-_ T : _Il;\l_;OSSIMITA’ DELL’IMP. S2
"Q-2/52" 2 o || \
: o-3/521 | | R
2 M 2 J/ e | /Il/l
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : | A / -
DAL "Q-2/52" L || o0 _!
C.T./I
@ @ @ | | . __DISP. LINEARE ACC, ZNC 8 10 mm
Ll=10m
STRUTTURA DEL QUADRO - TR ]
RESINA IPS5 - DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE [osp. o0 o |
ACC. ZINC ¢ 10 mm
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IP55




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S2"

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm® = >

DAL QUADRO "Q-2/52"

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

SCARICATORI TIPO... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

DIRETTAMENTE
AL DISPERSORE

0 AL MORSETTO

VANO STR.
R AL TLC
| VANO STR.

Diff 1
DI TERRA LOCALE i\j—?
DIFF. PURO MOD.
2x40 A
1 ld 111 i5="0.03 A

DI TERRA DEL Q-

IST. — cl. A
ANTIPERTUR.

NO7V-K
2,5 mm?

\'\l ‘wlN/M \_\l !PiN/SA \_\l !PiN/SA

C — 6kA C — BkA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
M3 M3
O—>2/G02 )
—O0—>-2/602 e
ALLA CENTRALINA RISERVA
TELECONTROLLO M3
"TLe 3 /KOt
3,/B01

AL MISURATORE
DI LIVELLO

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

~ 0\/\

vl atva

T AT
ALl /ﬁl_%

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D’OPERA

0 /4




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMmU
MAX" LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE 3

SE 1

MARCIA P3 (KM3)

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3)
MARCIA P2 (KM2)

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2)
MARCIA P1 (KM1)

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1)
MANCANZA TENSIONE (KE)

SEZ. S1 (Q-3)

FILO COMUNE

scaricat. SC/1

scaricat. SC/3

M3

CAVO MULTIPOLARE \

ettty I

PROVENIENTE DAL *Q-2° /

\
T . \
PROVEMEENTE DAL "0-2° )
[
[
[
[
[
/
\

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

1/403

ALIMENTAZ. TLC

1/403

p1|pe|03[n4|ps|o6 |78 ¢

p1|pe|03[n4|ps|ve[07]8] ¢

D9 [10[p11[p12[p13p14[pisfois] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

2% zayreeeyd oz 0]
M| =BSB8sS8358 g 2 !
] E:8:8:8= = g —
] FEEEEEE S = E3
%M o & o= g < 3
. £ £ E33Z = e
EIL- - z 8 4|
24| - - JE 5
il = =T g L~
23| = MODEM RADID UHF . CENTRAI—INA TI—[: 23 1 6|
oo | + NEL VAND DELL" ARMADIO "VTRZ o] 7
— = —
21| + - 8
20| + 9
) — 1
SCHEDA MISWRE < = o SCHEDA 8 USCITE
g g3
119 g & = 87 80
o o -
- |+ [-aal-n3]-n2]-at] ae [ a3 ] 2 [ a1 |uns]ub7|uns ups|ubd|unajup]unt]
—<-2/C07
 /c07 DA MIS, LIVELLD
613
614
SC A-1-2
CAVO MULTIPOLARE
PROVENIENTE DAL "Q-2" o

RTLC3 I

alimentazione 620

comune relé /

M2
— 9—0—
DAL Q-2 m
_ 9—0_
DAL Q-2 !

DAL Q-2
DAL Q-2

=]

Scaldiglia termostatata installata
nel vano dell'armadio "VTR2"

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio “VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

M3
/K06 <
i 24 V DAL Q-2 >— A2
ALLA CENTRALE 2/ 09 <———
DI TELECONTROLLD 2 /I 09 <——
? ?
2] 3] 4] 5|6 7]u]e]3]et]ee]ea]31]3e]33]41] 4] 43
L N PE[1 2
MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICO
ANDOM,
230 v NEL VAND DELL" ARMADIO "VTRZ
n
! |
!
| s2|91|90]82]e1[80[71]70] [e4]63]62]61]60] 515253
!
I
| L
PE !
[—— P & — —. -
y -
: 543
\ POLARE
ALLA BARRA SONDA _CLVO_MU._'II ——
DI TERRA NEL ULTRASUDNI PROVENENTE DAL "0-2"
Y VANO "VTR2"
M3
/K08 <
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO $3

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 1+1 POMPE DA 17 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E 1 / 83 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S3"  pm= 11 kw: Pe= 12,5 ki
"S3” 1+1x11 kW =202 A

cosfi= 0,89
D LINEA PRIVILEGIATA
PER 1L "0-2/59 DA CONTATORE
ENEL PER 7"S3”
(12,5 kW)
V)
99 \/TRW 99 99 \/TR 277 o 99 \/TR 5))
GRUPPO ELETTROGENO
Pn 40 kVA In 57 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 32 kW
Jroww ]
/d \vi QAR | | AUTOMAT. Pl |
LINEA PRIVILEGIATA ” " COMMUTAZIONE ) mm| @ — M |
Q-1/S3 R : |
»|  LINEA NORMALE A _____4____},,/ _______ :
! m____ /A, S A
— T — — 1T — — - T T T TeLLlLlLiLa e
2 IN PROSSIMITA” DELL'IMP. S3
” ” o M |
Q-2/S3 LT
|
” ” BARRA DI TERRA
Q-3 / S3 : : Cu 30x5¢200 mm
v W
TLCl l l l | :
|
STRUMENTI | :PE
BARRA DI TERRA / |
Cu 30x5%x200 mm N
pe
CT 7
|_ ''''''''' ﬁ DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
, , ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
| | @ 10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
: : (L=7 m) CON POSA NELLA TRINCEA
|_D|SP_AD_AN&LO_ . DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
ACC. ZINC. @ 10 mm ,
N DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm




SEZIONE QUADRO "Q-1/53" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

”Q_,I /83”

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
141 POMPE DA 12,5 kW (20,2 A)

"VIR1” "VIR2"

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S3"
"S3" 1+1x11 kW

y UNEA PRVLEGATA

PER IL "0-2/53 DA CONTATORE

ENEL PER “S3"
(12,5 kW)

\

7d

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

ALIMENTAZIONE DA ENEL 12,5 kW
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 12,5 kW

Pn 40 kVA In 57 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 32 kW
% Q-AWIAM.
AUTOMAT.
LINEA PRIVILEGIATA 9 %
Q-1 /ss:l
,#| _UNEA NORMALE J_ );/ ——
} R +— - |
25 m IN PROSSIMITA' DELL'IMP. S3

”0—2/83” Zal ‘l, —T |

STRUTTURA DEL QUADRO :

RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

: "o-3/53" | |
7 )| \ : Jl”
| STRUMENT | PE
L BARRA DI TERRA 1 ; f N
aa o
Pl P2 |_ T

DISP. AD ANELLO

ACC. ZINC. 8 10
DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm

}._L




SCHEMA QUADRO "Q-1/S3”

1
| |
|| CONTATORE | |
h 12,5 kW |
NICCHIA CLS INGLOBATA | | 400 v 3F+N | |
NELLA RECINZIONE P 50k ||
|| MORSETHI ELT T ||
Iﬁﬂ‘@ a1 CcE 0-21
lcc 10 kA

"VTR2”
”Q—1 /SZ)” @

CAVO FG/0R 0,6/1 kV
4x16 mm? — L= 8 m

;

— CAVO FG70R 0,6/1 kV
416 mm?* = L= 5 m

— CAVO HO7RN8-F 12x2,5 mm?
PER AUSILIARI — = 5 m

- — — — — 1~
b — — — — — — 1=

—_—_ - — —

) by
\/TRB GRUPPO ELETTROGENO
Pn 40 kVA In 57 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 32 kW
Sroww) ]
QUADRO ( | | AUTOMAT. , — N |
COMMUTAZIONE || E> [ @ - M |
m—t—d ;|
\ /n |
| \/7'( / |
L I Y A
YA T T T T T
IN PROSSIMITA” DELL'IMP. S3

(NO7V-K) 16 mm?
L= 545 m

i
SPINTEROMETRO }
\
\
\

CAVO FG70R 0,6/1 kV

|
|
|
?
|
|
HEHRA{ R
61 4k
NN lbm,z A
4x
CAVI FG7 0,6-1kV 2181 g E
25 mm? J(
MOD.
5\8\8 FSC1 Igd1 A\ ARC 4164 - C
4 POLI 10 kA
3xF50 A 4x... EIEIEIE gR}iPPSELD\FF.
SC/177 ik VANO STR. | A X AT
CLASSE I+l | 1+ AL TLC ‘z/_ﬂﬂg
CON CARTUCCE | VANO STR |_FlAlS
ESTRABILI E | ' < [H=S
i /_ —
|
|

\ CAVO FG70R 0,6/1 kV

4x6 mm® — L= 8 m

LINEA DI SERVIZIO PER CARICABATT.
PRESENZA RETE

4x16 mm? — L= 8 m

Cu 30x5x2®({ mm

l l DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm e
| DISP. AD ANELLO | — — — — T T T - N

......... \
ACC. ZINC. @ 10 mm ~

——
PE (NO7V-K) 16 mm?

DIRETTO ALL' EQS (L= 8 m)

——

— =

— —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S3”

CAVO FG/0R 0,6/1 kV
4x16 mm* + PE
(NO7V=K) 16 mm?
[=8m

— =

| 4 & & &
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TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/S3"

POTENZA MOTORI POMPE

1+1 POMPE DA 12,5 kW

(Pt = 12,5 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=20,2 A)
LINEE IN ARRIVO DA G. E. 16 mm?
E DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 16 rmm?
%A\&\%% MOD.~D50
Igt 4x50 A
al 3l 3l 3 CURVA D — lcu 36 kA
|?> |?> |?> |?> len 20 KA
ok & DIFF. PURO A S
Igd1 In = 4x63 A
1d=0,3 A (CL. A) SEL
[1d[1d[id [1d] AUTORIPRISTINABILE
CABLAGGIO 16 mm?
PRINCIPALE NEUTRO 16 mm?

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S3”

OTENZA MOTORI POMPE 125 kW
APPARECCHIATURE Q-2 (Ib= 20,2 A)

L kg kg kg ok INTERRUTT. MAGNETOTERM.
------ IMT... MOD.
i \g\g\g\g

4x40 A
Lk kx| P02)
S
[Id[1d]1d]Id]

TABELLA C

DI COORDINAMENTO PER POMPE DA 12,5 kW

SCELTA DElI SOFT—STARTER E DEI RELATIVI
ACCESSOR! IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO

CURVA C — lcu 15 kA

PER PROTEZ. DIFF. POMPA

ANTIPERTURBAZIONE
4x63A/Id 0,03 A

DIFF. PURO/AP-R POTENZA
GRANDEZZE E DISPOSITIVI
' E ¢ DI TAGLIA PARI O SUP. 30 A MOTORE
\- 2\ -3\ KM ELETTRICI 12.5 KW
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) ,
RELE’ TERM. ACCOPP.
RT.. [ﬁ[g[g-\'-% REG— Ib CORRENTE NOMINALE In 20,2 A
@_(., 0-30 A —— TA 30/5 MODELLO DI SOFT—STARTER PER 30 A
N
0-..A TA... (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) <15 kW)
SOPT=STARTER .. DI TAGLIA PER 30 A AWIAMENTI /' h 20
20 Awhl| (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
CON BY—=PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT|
BY—-PASS
S G\ -
B~P-|'_“ﬁ‘\‘\‘\ e 4x50 A CONTATTORE DI LINEA AGLA 30 A
DA ABBINARE (KM)
RELE’™ TERMICO
2 b
CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 10 mm DA ABBINARE (RT)
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”Q—Z/SS”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

SELIONE OQUADRO "0-2/53" COMANDO POMPE

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S3"

TENSIONE NOMINALE "S3” 1+1x11 kW
Vn = 400V ac  3f+N y UNEA PRVLEGATA
PER IL '0-2/53' DA CONTA];ORE
FREQUENZA EN%Zsziw)ss
f = 50Hz \
POTENZE E CORRENTI : "VTR1” "VTR2" f "VTR3”
1+1 POMPE DA 12,5 kW (20.2 A) Pr 40 TR I 55 A1 oot morsetti
7 1)
LINEA PRIVILEGIATA 0_1 /83”
»|  LINEA NORMALE |
Y PR S - |
5ot | IN_PROSSIMITA' DELL'IMP. S3
I "9-2/53" |4 L T |
I 2] _ ”)|
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE - | ‘3 3/83 : L
DAL .Q 1/83. a2 A | l 1 l \ | |
/lI STRUMENTI |
L || ey g ZJ
STRUTTURA DEL QUADRO @@ o f |
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR == —— _'
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO : Lo, 10 w0 |
IP44 e e o W& L DS.UNEAD N B0
l=10m




SCHEMA QUADRO "Q-2/S3"

UTENZE MINORI

L2
DAL Q-1/53

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3/85 E RELATIVA | SCALDIGLIA | | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE |
‘ ‘ STRUMENTAZIONE ‘ AUTOTERMOSTATATA ‘ ‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX ‘
M2
¢ oX Y A S0 > L1
& RN NAES S
& ROESIES SRR 5o
5 S S N
? S S i
) W
T\O\T\ T SEZ-GEN O\OU [ O\O F2
B.P. "\Y_\V\_\ 4. A \A\ ¥ \—\ %‘\ 2A 3 %‘\ 2A
Al dlmop. 12
Dl Dloxiea - ¢ g g “ZA(?%A . MOD.
Id|1d]10 kA AT C 6 — 1P+N — 10 kA
GRUPPQ DIFF. 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?®
230 Vv
TR
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
o F3
T\ i\ % 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?
NO7V-K
2,5 mm?
¢PE
............................ oy — ] - = = = = 4 - = = = - - 4 - - - - - - - = —
I
M2 | M2 M2 9/_Alimentazione circuiti
| ausiliari
ufnogee 2 [N t [N M2
> _ Alimentazione
Ventilatore termostatato
—O——— > nel vano strumenti 30 W
30 W
M
| | | @@
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
AAP-A‘PRES&AJ‘CE SEZ 205 m£ SEZ 205 mm/:I INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
Ez:: *[J/': SAE C ALM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "Q-3/s3°[0] TERMOSTATA NEL
4mm 2m 2m VANO STRUMENT!
2,.. - 2/8




SCHEMA QUADRO "Q-2/S3"

COMANDO POMPE 1-2

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2
%_ L1 aX X\
N L2 § QV N
> L3 oy% % &
N SIS
> S
A

FVvi
2A

CV

S00V-DIGIT

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
Ei’)“ DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

9_.@ ................................

BARRA DI TERRA DEL QUADRO

[ |

[ |
CAVO IN DOTAZIONE | I | |
ALLA POMPA

POMPA P1
12,5 kW — b= 20,2 A

CAVO IN DOTAZIONE

ALLA POMPA

POMPA P2
12,5 kW — b= 20,2 A

\\'_F_i\:\_‘\_ b=20,2 A \\'_?_:\2\3\3\ b=20,2 A
] ] sl s ] ] sl s
Dl D[ o[> D Dl o[>
ok d ko RRRNE
\—7 —— S — E — 55 — P 4x... \—7 —— S — S — 55 — F 4x...
Id|Id|Id|Id Id|Id]|Id|Id
I I
| |
KM1 KM2
N ; A ;
' RT2 '
RT1 | :|:|:+>\—— | :|:|:+>\——%§
KM1 \KW
\RA1 \RA2
@—(’ ) NO7V-K @—(’ ) NO7V—K
1 TA1 ... mm 1 TA2 mm
20 Aw/h 20 Aw/h
1L1 [3L2 [5L3 ST Al A2 o (32 503 ST A1 A2
SOFT—STARTER ...kW SOFT—STARTER ...kW
() |+ B () | B
+ +
CON BY—PASS INTERNO A CON BY—PASS INTERNO A
2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR 2T1 [4T2 |6T3 RUN TOR|
M2 M2
99 9 9 PE
............. _t_'_l_.l_‘___________________________ _l_'_ — _‘_______________
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S3"

COMANDO

COMANDO

SELEZIONE

AUSILIARI VARI

LIVELLD ASPIRAZIONE POZZETTO

VENTILATORE

VENTILATORE |

FUNZIONAMENTO

A GALLEGGIANTI

24 v

:lKE ?

L1

\%

¢

%]

I

| 1\ TERMI
Termostato

| nel |—1/2

L1

%}

KV
]

Lrs

§&> 2A

%]

1
| TERM?2
1 |ﬂA\ Termostato2

nel {ano strumenti

L1 1

%)

] KV2

g

J—__l\ SX

] RX

Rtle

L2

h
O
N

|
D N

|

|

(o] ~
o;—/i—o—
N>
P2y

ﬁ
o

>
No
T
N

CAVO IN_DOTAZIONE
20— o

ALLA POMPA
CAVO IN DOTAZIONE

ALLA POMPA
CAVO IN DOTAZIONE

ALLA POMPA

] KLP1 |:

KLAR
]

Mancanza tensione

Ventilatore interno
a questo quadro

Ventilatore interno
al vano "VIR2

Scelta FMU/TLC

Arresto

F4/8




COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S3"-AUSILIARI POMPA 1

| SEGNALAZIONI POMPA 1

RtlcA KLAR SE x
© AL--TLC
SE1
- L CM=0-A
| A
;Abflc A2
9
RX RT 1D KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 Az
START
-\ -
KFMU1 KLP1 KM Rtlc1 KLP1 K
24 v
STOP RA1
=77\
“
! KRTP1
KRT1 :
Rl CON'II;AORE
ARRESTO POMPE h/250
V t-. < \I?Ié/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/2
L3 H1 L4
KM © RBL/1 KRT! KRTP1
- o A — ] ] -
&:J:l Interv. R. term.
é e intery. differen. ¢ é
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L’ALI-
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE

- 5/8




COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S3"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

\ RtlcA

AL--TLC

A
AL—-TLC

A2
n
RX RT2 ID2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
) | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 A2
START
-\ -
KFMU2 KLP2 kM2 Rtlc2 KLP2 K2
24 v
E__7 STOP \
! KRTP2
KRT2 :
Rtle3 CONTAORE .
ARRESTO POMPE h/2s0 |\ T2
V t-. < \I§I$/A2|2DATD
ALL" APERTURA 7 RBL/W
LS H2 L6
KM2 RA2 @ RBL/2 KRT2 KRTP2
- - I L — ) & ]
Interv. R. term.
e interv, differen. g
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2") DOPO L’ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO

- 6/8




VISTA D'INSIEME DEI QUADRI ZONA POMPE

2\ ASTA ANTENNA PR, IN TUBO
uy ACC. INOX AISI 316 ¢ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS
o|
ARMADIO "VTR1": ARMADIO "VTR2”: o
mod. tipo ... IP44 mod. tipo ... IP44 ARMADIO "VTR3™: IP44
MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE
1.055 x h 1.365 x 375 mm 1.055 x h 1.365 x 375 mm 760 x h 1.365 x 375 mm
“QUADROT |
QUADRO Q-2 COMANDO||POMPE vl
|| | Il QUADRO 0=1__| | —— |
/ v
=0 = 1 1] 03 ) (— L TIN
7/
[[ 7] QUADRO
FH ° COMMUTAZIONE
RRARK | e |22 —
% % | VANO QUADRI E STRUMENTI \wﬁ
®
® © ® | *
g g g RIFASATORE TLe IP 55 DIM. TIPO
® pt H600XL400XP250 mm
coccccod
/_II || BARRA DI TERRA J
40 cm
. . . » |
' y |

PLINTO DI' FONDAZIONE CLS LUNGO 3,4 m
LARGO 0,5 m, ALTO 1 m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA
MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316

FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX

. 7/8




QUADRO "Q-2/S3" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

INGRESST - USCITE

| USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO

601 M2

77
MICRO

PORTE QUADRQ A?
15

filo comune TLC

S KRT1 KRTZ2 SE1 LT MAX KFMUS
o |a d> ll A2
KE KM1 KM2 SE2 16QA2 A2
|
o |a A2
CAZ
A2
%0 CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALINA
v TELECONTROLLO NEL
C NN NN NN I S -
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CA2 21 COND. filo comune TLC AAQ CAW “ll.'ﬂPﬂ.ARE
CA2 50" A2 DIRETTO ALLA CENTRALINA
Y S/t TZsc/s 5% 1 \ TELECONTROLLO NEL
A2 %2 A2 VANO STRUMENT
A2 53 A2 5 COND.
A2 54~
A2
A2
!
A2 [\
A2 i ALLA CENTRALINA - 41 - CONTROLLO LIVELLI NEL
") TELECONTROLLO NEL 623 A2 ——
Y VANO STRUMENT TLC “2,A2_| / VANO STRUMENT CEN. LIV.
O 3 o
BB\_S_C____S\ ______
p
EE RtlcA | | Rtlc | | Rt\dl | Rtlc2 E:l Rtlc3 E:l KFMUSa | | KFMUlE | KFMUA | KFMU2
M2 M2
25 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1  Comando P2
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”Q—B/SS”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

SELIONE OQUADRO "0-3/53" COMANDO POMPE

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S3"

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q-2/s3"

STRUTTURA DEL QUADRO

RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO
IPS5

N
S 1+1x11 kW
/_ LNEA PRIVLEGATA

PER IL "0-2/S3 DA CONTATORE

ENEL PER "S3"
(12,5 kW)

"VIR1” VIR % YIRS
% l
LINEA PRIVILEGIATA "Q-1/S3"
2 UNEA NORUALE
| ] P B

. . 25 mm?! !
Q-2/53 N
| o-3/s31 | |

w | | M
J/‘ e | |

| STRUMENT! |PE
| emapmytt)

C.T‘/r
P1 P2 ,_ T _'
[ose. 10 meLL0
ACC. ZINC. @ 10 mm ©__ DISP. LNEARE ACC. ZNC. 8 10 mm
=10m

UPPO_ELETTROGENO
m

GRI
Pn 40 kVA In 57 A; Pel. ai morse

del_generatore sincrono 32 kW

IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S3




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S3"

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm® = >

DAL QUADRO "Q-2/53"

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

DIRETTAMENTE
AL DISPERSORE

0 AL MORSETTO

VANO STR.
R AL TLC
| VANO STR.

Diff 1
DI TERRA LOCALE i\j—?
DIFF. PURO MOD.
2x40 A
1 ld 111 i5="0.03 A

DI TERRA DEL Q-

IST. — cl. A
ANTIPERTUR.

NO7V-K
2,5 mm?

\'\l ‘wlN/M \_\l !PiN/SA \_\l !PiN/SA

C — 6kA C — BkA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
M3 M3
O—>2/G02 )
—O0—>-2/602 e
ALLA CENTRALINA RISERVA
TELECONTROLLO M3
"TLe 3 /KOt
3,/B01

AL MISURATORE
DI LIVELLO

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

~ 0\/\

vl atva

T AT
ALl /ﬁl_%

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D’OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

NEL VANO STRUMENTI

DELL'ARMADIO VTR2

FILO COMUNE ’\

GUASTO FMmU \

MAX" LIVELLO \
PORTE QUADRO APERTE \
SE 2 \

SE 1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL *Q-2°

MARCIA P2
TERMICO P2

MARCIA P1

TERMICO P1

[ —
[—
—

MANCANZA TENSIONE

SEZ. S1 (Q-3) /

FILO COMUNE \
CAVO MULTIPOLARE \

scaricat. SC/1 — - - — )

PROVENIENTE DAL *Q-2° /

scaricat. SC/3 /

M3
1/403

1/403

ALIMENTAZ. TLC

(A Matl EaCl EaCl Eatl NaCl NaCl BaCh NaSH NS
O|l—|PP|lw|d+|Un|| N0 ]| O

p1|pe|03[n4|ps|o6 |78 ¢

p1|pe|03[n4|ps|v6[07]8| ¢

D9 [10[p11[p12[p13p14[pisfois] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICD P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL.

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2
PORTATA P1

= |LIVELLD

- [ + [-aa]-n3]-n2-at] ae [ a3 ] m2 |

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL" ARMADIO "VTRZ

KJ ALLARME PORTE APERTE
FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

SCHEDA 8 USCITE
87 80

|un|un7|une|ups|ubs|un3lune|uny|

Lol [~]o]o]a]e]~]-]o]

—<-2/C07
< 9 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "0-2° s

RTLCS

alimentazione
comune relé

613
614

620

/
/

M2
— 9—0—
DAL Q-2 m
_ 9—0_
DAL Q-2 !

=]

Scaldiglia termostatata installata
nel vano dell'armadio "VTR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio “VIR2

-
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

M3
1/K06 <
A 24 V DAL Q-2 >— A2
ALLA CENTRALE 2/ 09 <———
DI TELECONTROLLO 2 /i 09 <—
? ?
2] 3] 4] 5|6 7]u]e]3]e1]ee]ea]31]3e]33]41] 4] 43
LN PE[1 2
MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICO
ANDOM,
230 V NEL VAND DELL’ ARMADID * VTR
n
! |
!
| s2|91|90]82]e1[80[71]70] [e4]63]62]61]60] 515253
!
I
| L
PE !
[—— P & — —. -
y -
: s[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SDNDA ------
DII\L#E\RISQREQL ULTRASUDNI PROVENEENTE DAL "Q-2"
Y VANO "VIR2®
M3
1/K06 <

Fo4/4




PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 54

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 241 POMPE DA 25 KW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / S4 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. 'S4 pm= 25 ki pe= 27,5 k
'S4 24+1x25 kW e 0

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 125 kVA In 180 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 100 kW

2 UNEA _ UNEE LUNGHE 400m | UNEARM da GE pr Ty ™
PRIVILEGIATA r | 1 —
DA CONTATORE o | CAVO MULTPOLARE | ™ |, g
“NEL PER "o i | PERAUSUR s | 1 Y VI
(55 kW) e Ctueaosruzo M N A F
b [ PER CAR BATTERE | Y At E— .
"VIR1 "WIR2 | VIR R NV NV N N
LINEA | a - — — = - — — ALLA DISTANZA DI
» | NORMALE BN | 400 m DALL'IMP. "S4”
A T N
Z Y
’ A | DISP. LNEARE ACC. ZNC. 810.mm__; \ &y 50,5:200 mn
= L= 10
% v QUADRO BR "
L " ” COMMUTAZIONE N
a | ___|\___
<C
= T /L%%A |
VY |
y 25 mm?! |
” "
Q-2/S4 L o lF |
| ” ” | |
| I |
| l |
/ / j/ TLC | ”lj
|
| STRUMENT | :
| BARRA DI TERRA 4 41 |
||| cu 30:5x200 mm o N
)

(L=20 m) CON POSA NELLA TRINCEA

P1 P2 P3 ‘_DISP. AD ANELLO ' DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
ACC. ZNC. @ 10 mm > DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm |__ ] / ]

C.T. | DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
; ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
......... IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
[ - @10 mm A 1 m DI PROFONDITA

¥ ........................... —_—




SEZIONE QUADRO "Q-1/54" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

77Q_1/S4”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE

Vn = 400V ac 3f+N
FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
2 POMPE DA 27,5 kW (44 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

ALIMENTAZIONE DA ENEL 55 kW
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 55 kW

STRUTTURA DEL QUADRO :
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP, 'S4
"S4" 241x25 kW

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 125 kVA In 180 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 100 kW

iyl — (UNEELUNGHE 400m | LNEAFM da GE — T ]
DA CONTATORE PRULEGIATA e __ | CAVO MULTIPOLARE ] ™ /@\ |
ENEL PER "S4” ’7 ! PER AUSILIARI Q-AWIAM, ( E M
(55 kW) ‘ 777777 LINEA DI SERVZIO AUTOMAT. X |
”\/TR,] 9 ”\/TRZ” ‘17 ”\/TRS” ‘ ‘ r ! ;%s%;%AETTTEWE | /}_\A/_Z____E |
LINEA | lrFr—— — — - }~ _—— ALLA DISTANZA DI
NORMALE ‘ [ L 400 m DALL'IMP. "S4
Aoy, =x——— — —
1 % K{ ; 1 . et e o g 0m | \DBLES
g ¥ 1 QUADRO ‘ ‘ ‘ ‘ L=10m
; n Q— 1 /S 4,, COMMUTAZIONE ‘
a
3 T f T
_ |
25 mm‘I
”0-2/ S4” Z v G/ | |
: 'Q-3/547 | :
EEAEng )
| STRUMENTI | |
||t L | N
[
CT. /

aAaa

P1

P2

P3

DISP.

ACC. ZINC. @ 10

D
R IN TONDI
2 10mm
(=20m
AD ANELLO EL CAVI
mm

ISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA




DI RIFASAMENTO A TRE
GRADINI P=3x5 = 15 kVAR

Sc— = T =& PE (NO7V-K) 16 mm’
e DIRETTO ALL' EQS (L= 10 m)

CENTRALINA AUTOMATICA ﬁ — £ Em_z_|
|
|

” ”»
SCHEMA QUADRO "Q-1/54"| | |
|| CoNTATORE | |
wanUFATTO cLs | | O KW ||
PREF ABBRICATO ﬁJl 100 y 4 :I SPEZIONE I LNEA
| z | 3x1x95 + N 50 mm® (L=4 m)
|| MORSETT gEL | T-I--I- ||
CONTAT'ORq | CEl 0-21
” ” ||= ===
VIRY ! lec 15 kA ~LINEA DA GE FG7R 3x1x95 + N 50 mm’
|
" ” CAVO TG T0R O’é/ [ l/— GRUPPO ELETTROGENO
Q—‘]/S4 =] b0 mm” = = S m ] ' "VTR3” Pn 125 KVA In 180 A; Pel. ai morsetti
i del generatore sincrono 100 kW
CAY FG7 0 1kY | I A e )T | —:
mm | T —_———_—— . — — — = meteg —
| QUADRO - —--———————- ach M |
nnREr COMMUTAZIONE | |l CAVO MULTIPOLARE PER AUSLIARI FGOR 2x(xé mm®) & |a-awiu. | [ \m |
¢ LNEA DI SERVZO PR CARICABATLFRESNIA REe_T57 s o’ || wromt |\ g -
IG1 ) || CONDUT. DI PROTEZIONE E DINTERCONNES, NO7 VK 50 mm® G/ _ 74 I ) A4 :
.. ARRR N i AN ANERYA W
o1 | | ALLA DISTANZA DI |
| L L 400 m DALLIMP. "S4” |
e 1gdl AN I DISP. LNEARE_ACC. 7NC. 010 mm_ |
] | Fs0 A 4x... Id]1d]1d]id | (NOPV-K) 16
BARRA DI TERRA
SC/1 | 17 oo s | Cu 30x5x200 mm| | L= 545 m
CLASSE 141l | MWZ AL TLC |
CON CARTUCCE ! ‘
ESTRABILI E | | VAND STR. R 7\ TA —Z~ 1 FH— -
SPINTEROMETRO | } l Wwoo/5 A |
| |
MOD.
oW ! \_\ \A\ xiBA - C & |
g ok |
SIo515 GRUPPO DIFF. o, b=21 A |
- mm2| id[1d I|d g OOATSEL |
S SPEZZONE DI LINEA FG7 R
O : Y = : 3IxG5+N 50 +PE 50mm’ (L=4 m)
| | Ib=88 A b — —>
| | é— — —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S4"
| CACAI I | b— — —> PRIVILEGIATA
| \@ l@3»&63 A | b — —>
SPEZZONE DI LINEA
| B L e >
| I |
| b |
| o |
| |
| |
| |
| |

BARRA DI' TERRA

Cu 30x5x200 mm | DISP. AD ANELLO |
ACC. ZINC. @ 10 mm - _DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm - 2/3




TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/S4"

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S4

POTENZA MOTORI POMPE

APPARECCHIATURE Q-1

2+1 POMPE DA 27,5 kW
(Pt = 55 kW)
(Ib=2x44=88 A)

OTENZA MOTORI POMPE
APPARECCHIATURE Q-2

27,5 kW
(b= 44 A)

LINEE IN ARRIVO DA G. E.
E DAL CONTATORE ENEL

DA ENEL 4x50 mm?®

DA G.E. 95 mm?+N 50 mm?

SR
R

INTERRUTT. MAGNETOTERM.
MOD. C80
4x80 A
CURVA C, len 20 kA
lcu 36 kA

kg kg kg ok
Igd1
[ia]ia]ia]id

KoK Xy X SCATOL. 250
Igt ‘\‘\‘)\5\ 4x250 A
STl o (R160 A)
|?> |?> |?> |?> lcu 36 KA
GRUPPO DIFF.

0,03:10 A / 0:3 s
Tarato a 0,5 A / 0,3 s

| %o X ks | D(1,2)
o
[d]1d]1d]1d]

PER PROTEZ. DIFF. POMPA

ANTIPERTURBAZIONE
4x100 A/ld 0,03 A
DIFF. PURO/AP-R

CENTRALINA AUTOMATICA
DI RIFASAMENTO

CONDENSATORI

RINFORZATI
Vn = 500 V
I =31In

N. 3 GRADINI
P= 3xb= 15 kVAR

—~r

R

DI TAGLIA PARI O SUP. 63 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

o

RELE" TERM. ACCOPP.
REG.= Ib

CABLAGGIO
PRINCIPALE

50 mm?*
NEUTRO 25 mm?

0-100 A —— TA 100/5

LINEA DA G.E. 95 mm*+N 50 mm?
CAVO FG7

LA LINEA DA 400 m PRESENTA AL SUO ESTREMO UNA CORRENTE

MINIMA DI CORTOCIRCUITO DELL'ORDINE DI 600 A (PER GUASTO
FASE-NEUTRO).

L'INTERRUTTORE DI MACHINA CON Im =3 In (In =200 A)
DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI INTERROMPERE LA SUDDETTA
CORR. DI GUASTO IN TEMPI BREVISSIMI.

SE CIO' NON SI VERIFICASSE, LA SICUREZZA DELL'APERTURA
SAREBBE GARANTITA DALLA PROTEZIONE TERMICA (APERTURA
IN'30 s A FREDDO). DA CUI: 6002 30s = 10,8 MA?s energia specif.
passante, CONTRO UN'ENERGIA PASANTE SOPPORTABILE

DAL CAVO (K28?) DI 10 VOLTE SUPERIORE (184,5 MA%s).

SOFT—STARTER ...

20 Aw/h
+ KIT DI CONNESSIONE
+ VENTOLA AUSILIARIA

CON BY—PASS INTERNO

TAGLIA PER 60 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

&\ &\ &\ & SEZ-GEN
AN

4x160 A

CABLAGGIO CIRCUITO POMPE

25 mm?

TABELLA C

DI COORDINAMENTO PER POMPE DA 27,5 kW

SCELTA DEI SOFT—STARTER E DEI RELATIVI

ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE

DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO

POTENZA

GRANDEZZE E DISPOSITIVI MOTORE
ELETTRICI 275 KW
CORRENTE NOMINALE In 46 A
MODELLO DI SOFT—STARTER

PER 60 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) | (3"
AWIAMENT! / h 20
CONTATTI DI
Sy PAss INCORPORATI
CONTATTORE DI LINEA
DA ABBINARE (KM) TAGLIA 63 A
RELE’ TERMICO N
DA ABBINARE (RT)
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SELIONE OQUADRO "0-2/54" COMANDO POMPE

”Q—Z/S4” VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTIGA DELLIMP. "S4
” ”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO o e
TENSIONE NOMINALE Pn 125 WA In 180 A Pal. ai morsett
Vn = 400V ac 3f+N yo . e | e g e I
DACONTATORE | | CAVO MULTPOLARE ”:;AM /@\ m |
FREQUENZA B I emamn || (o H |
f = 50Hz ” » » » * » 1T | PER CAR. BATTERE >XK S——Fx
‘ VIR VIR2 g VIRI P l_ S |
POTENZE E CORRENTI : 4 A i | — =
2 POMPE DA 27,5 kW (44 A) + 1 RISERVA . m 0P, LNENE e 2. 0 10|\ Spson
ﬁ n ™ COMQP:JL?%RZ(\)ONE
z Q-1/54 |
% ) $ 2 T
‘ |
25 mm*
"Q-2/s4" — o | |
: Q-3/5¢7 | :
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE p /IJ” thl l | /lI
DAL .Q 1 / 34. | STRUMENTI | |
BARRA DI TERRA
|| | _Cu 3045x200 men L o
C.T./!I
STRUTTURA DEL QUADRO : @@@ (2. 1001 \
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR MDA o W AL 2 8 10 B
GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IP44




SCHEMA QUADRO "Q-2/S4"

UTENZE MINORI

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3/85 E RELATIVA | SCALDIGLIA | | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE |
‘ ‘ STRUMENTAZIONE ‘ AUTOTERMOSTATATA ‘ ‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX ‘
M2
L1 ¢ o?‘ )(\/ oV‘ )\/\/ %_ L1
2 . S @V o S ,va o 5o
DAL Q-1/S4 "5 ) D RS 5o
N L S S
N 9_ N
A Q Q
W W
T\O\O\OSEZ-GEN O\OU [ O\O F2
B.P. "\Y_\V\_\\ 4x... \_\ r \—\ %_\\ 2A \_\\ 3 %_\\ 2A
Al dlvop. 12 ul
Dl Dloxiea - ¢ g agﬂ%A . D1 [ Imop.
Id]1d]15 kA ngAi C 6 — 1P+N — 10 kA
GRUPPQ DIFF.
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?®
230 Vv
TR
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
%)’ F3
1\ 1\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?
NO7V-K
2,5 mm?
¢PE
_PE | S . S I 4+ I I N
> BARRA DI TERRA DEL QUADRO {|_‘
M2 | M2 M2 9/_Alimentazione circuiti
| ausiliari
ufnogee 2 [N t [N M2
> _ Alimentazione
Ventilatore termostatato
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\7'\ 30 W Bl
| | | @@
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
AAP-A‘PRES&AJ‘CE SEZ 205 m£ SEZ 205 mm/:I INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
Ez:: *[J/': SAE C ALM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT *Q-3/s4°[0] TERMOSTATA NEL
4mm 2m 2m VANO STRUMENT!
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S4"

COMANDO POMPE 1-2

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2
%_ L1 aX X\
9_ L2 V:\QrQ?\ QDQ
> L3 oX VJ""\ &
N S
> S
A

FVvi
2A

CV

S00V-DIGIT

DEL SOFT-STARTER

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
F"“ DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE

BARRA DI TERRA DEL QUADRO

CAVO FG7OR 0,6/1 K
4x25 mm* — L= 5
1z=94 A;

oo lb=44 A

N 5

KM1

\ RA1

20 Aw/h

SOFT—STARTER ...kW

TS0 | ¥ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA W

2T1 |4T2 [6T3 RUN

CON BY—PASS INTERNO A

1L [3L2 [5L3 ST Al A2

3Z

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

CAVO IN DOTAZIONE l
ALLA POMPA

L

ol

POMPA P1
27,5 kW — b= 44 A

Ib=44 A

AR i

SOFT—STARTER ...kW

07 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILARIA ooy

2T 472 |6T3 RUN

\RA2
1 () NO7V—K
' 2) mm
20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2

CON BY—PASS INTERNO A

M2
TYT T
o/ I~
CAVO FG70R 0,6/1
T
:
:F

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

CAVO IN DOTAZIONE l
ALLA POMPA

I____

POMPA P2
27,5 kW — Ib= 44 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S4" COMANDO POMPA 3

| MARCIA |
‘ POMPA 3 ‘
L1 % X
L2 NS
~ NJ
L3 RS
N SR

I
\{_?_\_\_l\ KM3 Fuse
(
RT3 !
[T\
IN BASE ALLA POTENZA DELLE POMPE KM3
SCEGLIERE IL SOFT—STARTER ED |
e RSN
- I NO7V-K
@ 1 ) mm2
20 Aw/h
111 [3L2 [5L3 ST Al A2
SOFT—STARTER ...kW

TS0 | ¥ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA W

CON BY—PASS INTERNO A
2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
H:Izl’fe DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

BARRA DI TERRA DEL QUADRO
CAVO FG7OR 0,6/1 K
4x25 mm®* — L= 5 m
1z=94 A;

> - PR (1:)__({__(:; ?_!PE
|

GIUNTI ELETTRICI IP68 m
|

CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA

I
I
I
I
I
J

POMPA P3
27,5 kW — b= 44 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S4"

MANCANZA

COMANDO

| COMANDO

SELEZIONE

AUSILIARI VARI

LIVELLD ASPIRAZIONE POZZETTO

TENSIONE

VENTILATORE

| VENTILATORE

FUNZIONAMENTO

A GALLEGGIANTI

24 v

] KE Ci?D

L1

\%

¢

1%}
1
| 1\ TERMI
Termostato
| nel |—1/2
L1

%}

KV
]

¢

1%}
1
| TERM?2
1 |ﬂA\ Termostato2
L1

%)

] KV2

nel {ano strumenti

g

P_XSX

Rtle

] RX

L2

>
No

v
10 rnNC%;T/J//
o

P

10 m

FG7-3x1,5-L
FG7-3x1,5-L

A2 A2

LP3

P2y

A2

~:=o__/l/u
>
S

=10 m

FG7-3x1,5-L

] KLP1 |

|KLP2 | |KLP3

A

=10 m

FG7-3x1,5-L

oy S~

] KLAR

A2

LAR
A2

Mancanza tensione

Ventilatore interno
a questo quadro

Ventilatore interno
al vano "VIR2

Scelta FMU/TLC

Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3

Arresto
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S4"-AUSILIARI POMPA 1

| SEGNALAZIONI POMPA 1

I TKFMUS I
RtlcA KLAR SE x
© AL--TLC
SE1
- L CM=0-A
| A
;Abflc A2
9
RX RT 1D KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 A2
START
-\ -
KM1 KM1
KFMU1 KLP1 Rtlct KLP1
e4 v
E__7 STOP \ RA1
I KRTP1
KRT1
Rtlc4
ARRESTO POMPE
1
RBL/2 CONTAORE
3 h/250
v - 4—\ A A CONTAORE 7 RAS
h/250
ALL’ APERTURA 7 RBL/3
L3S H1 L4
KM © RBL/1 KRTI KRTP1
] A1 A — L i ]
&:J:l Interv. R. term.
é e intery. differen. ¢ é
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa
Marcio AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L’ALI—

MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S4"—-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

AL--TLC

A
AL—-TLC

A2
1
RX RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
) | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 A2
START
E-\ | I
KM2 KM2
KFMU2 KLP?2 Rtlc2 KLP2
24 v
E--7 STOP \
! KRTP2
KRT2
Rtlc4
ARRESTO POMPE
RBL/1 4
H / CONTAORE N\~ L\ o
1 h/250
v - RA2 CONTAORE ] RAT
RITARDATO h/250
ALL' APERTURA 7‘ RBL /3
L5 H2 L6
KM2 @ RBL,/2 KRT2 KRTP2
- " e G v N
&:J:l Interv. R. term.
é e interv, differen. g
Marcia Termico interno pompa
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO”

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 10") DOPO L’ALIMENTAZIONE
E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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COMANDO POMPA 3

SCHEMA QUADRO "Q-2/S4"—-AUSILIARI POMPA 3

SEGNALAZIONI POMPA 2

AL--TLC

A
AL—-TLC

A2
n
RX RT3 D3 KM3 KRT3 KRTPS RTPJ
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUG Rtlc 12 A2
START
E-\ | I
KM3 KM3
KFMU3 KLPS Rtlc3 KLPS
24 v
E--7 STOP \
TKRTPB
KRTS
Rtlc4
ARRESTO POMPE
RBL/1 %
H / CONTAORE N~ L\ o
2 h/250
v - RA3 CONTAORE ] RAZ
RITARDATO h/250
ALL' APERTURA 7‘ RBL/2
L6 H3 L6
KM3 @ RBL/3 KRT3 KRTP3
- " e S v N
&:J:l Interv. R. term.
e interv, differen. g
Marcia Termico interno pompa

ﬂ;

PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO”
AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 20”) DOPO L’ALIMENTAZIONE
E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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MANUFATTO CLS PREFABBRICATO

A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE
dim. 900x380xh1660 (CON BASE INGLOBATA
NEL PLINTO PER 20 cm)

ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

ACC. INOX AISI 316 ¢ 27, Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm

NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR2":

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI ZONA POMPE

ARMADIO "VTR1":

mod. tipo ... IP44 ARMADIO "VTR3": P44 mod. tipo ... IP44
MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE
1.055 x h 1.365 x 375 mm 760 x h 1.365 x 375 mm 1.055 x h 1.365 x 375 mm
J
(QUADRQ] |
A QUADRO Q-2 COMANDO||POMPE
QUADRO G-1__||@ A0 | |
/ -
CONTATORE = 1 1] —03 )| mo c@»o
ENEL —
55 kW || HH| QUADRO
400 Y 3F4 : COMMUTAZIONE
| VANO QUADRI E STRUMENT wn il
®
| * ® ® ®
CEE
RIFASATORE TLe IP 55 DIM. TIPO g g g
H600XL400XP250 mm ® ® ®
[cooccoood] ||
BARRA DI TERRA
40 cm
. » —e |

PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 4,4 m

LARGO 0,5 m, ALTO 1 m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA
MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316

FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/S4" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO
T 9 601‘ 57 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A?
15
S KRT1 KRTZ2 KRT3 SE1 i LT MAX KFMUS
o |a ll A2
KE KM1 KM2 KM3 SE2 SES 16QA2 A2
| |
A 0 A AZ
%
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALINA
v TELECONTROLLO NEL
C NN NN NN I S -
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CA2 21 CWD. filo comune TLC AAQ CAW “ll.'ﬂPﬂ.ARE
A2 50" A2 DIRETTO ALLA CENTRALINA
O—]
2 ot (2 _sC] | EETRID N _
A2 2N VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54~
A2
A2
!
A2 [\ POLARE
A2 CAYO MULTIPOLARE — DRgIATvg i‘ﬁ“mm
40 A2
p2_ |\ DIRETTO MLA CENTRALNA 7 CONTROLLO LIVELLI NEL
A2 TELECONTROLLO NEL A2 — e ——
______ 2 A2 VANO STRUMENTI CEN. LIV.
A2 O_ o .
v VAN S 802 7 COND.
SC .
AN
617 618 619
p
RtlcA Rtl Rtlc] Rtlc2 Rtlc3 Rtlc4 KFMUS KFMUS KFMUA KFMU2
[EC||°||C||C||C[:° I s e e |
M2 M2
25 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3  Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1  Comando P2




SELIONE QUADRO "Q-8/54" GOMANDO POMPE

"Q-3 /54" VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. 'S4
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Ve

TENSIONE NOMINALE o 125 A 150 X P st
Vn = 230V ac 1f+N : . , [ i e T
DA CONTATORE AREGT [ B E::g DTJL:"IT’O(:.EARE =~ N
FREQUENZA ENEL PER "S4” r 77777 7WB|. Q-AWIAM. ( @ E M |
(55 kw) - UNEA DI sERwzo ]| ] P oA |
f = 50Hz w4 . . * " b | PR O, BATIRE >XK S——Fx
VIR] VIR2 w YIRS R o |
POTENZE E CORRENTI p’ NORIALE A | LA — 2o
@ | D'SLUNEAS_E?(?CAC'.ﬂlm_I 0 051200 o
é n ™ COMQP:JL?%RZ(\)ONE
z Q-1/54 |
] ) $ 2 T
- |
25 mm?
"Q-2/S4" [ |
: "0-3/547 | :
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : o4 j» et | /I
DAL .0-2/84. | STRUMENTI | |
BARRA DI TERRA
|| 0w 50200 mm I D 2
/
@ @ @ C'T‘ | DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
STRUTTURA DEL QUADRO : A A \
RESINA IP55 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE W 246 10 T e e Aot 3 8 0 o,

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S4”

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm® = >

DAL QUADRO "Q-2/54"

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

DIRETTAMENTE
AL DISPERSORE

0 AL MORSETTO

VANO STR.
R AL TLC
| VANO STR.

Diff 1
DI TERRA LOCALE i\j—?
DIFF. PURO MOD.
2x40 A
1 ld 111 i5="0.03 A

DI TERRA DEL Q-

IST. — cl. A
ANTIPERTUR.

NO7V-K
2,5 mm?

\'\l ‘wlN/M \_\l !PiN/SA \_\l !PiN/SA

C — 6kA C — BkA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
M3 M3
O—>2/G02 )
—O0—>-2/602 e
ALLA CENTRALINA RISERVA
TELECONTROLLO M3
"TLe 3 /KOt
3,/B01

AL MISURATORE
DI LIVELLO

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

~ 0\/\

vl atva

T AT
ALl /ﬁl_%

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D’OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMmU
MAX" LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE 3

SE 1

MARCIA P3
TERMICO P3
MARCIA P2
TERMICO P2
MARCIA P1
TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE

SEZ. S1 (Q-3)

FILO COMUNE

scaricat. SC/1

scaricat. SC/3

M3
1/403

CAVO MULTIPOLARE \
PROVENIENTE DAL *Q-2° /

\
T . \
PROVEMEENTE DAL "0-2° )
[
[
[
[
[
/
\

NEL VANO STRUMENTI

DELL'ARMADIO VTR2

1/403

ALIMENTAZ. TLC

(A Matl EaCl EaCl Eatl NaCl NaCl BaCh NaSH NS
O|l—|PP|lw|d+|Un|| N0 ]| O

p1|pe|03[n4|ps|o6 |78 ¢

p1|pe|03[n4|ps|ve[07]8] ¢

D9 [10[p11[p12[p13p14[pisfois] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICD P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL.

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2
PORTATA P1

= |LIVELLD

- [ + [-aa]-n3]-n2-at] ae [ a3 ] m2 |

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL" ARMADIO "VTRZ

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

SCHEDA 8 USCITE
87 80

|un|un|une|ups|ubs|un3|une|uny|

Lol [~]o]o]a]e]~]-]o]

—<-2/C07
< 9 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL *Q-2°

RTLC4

M2
— 9—0—
DAL Q-2 m
_ 9—0_
DAL Q-2 !

=]

Scaldiglia termostatata installata
nel vano dell'armadio "VTR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio “VIR2

-
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

M3
1/K06 <
A 24 V DAL Q-2 — A2 _ 127
ALLA CENTRALE 2/ 09 <———
DI TELECONTROLLO 2 /i 09 <—
? ?
2] 3] 4] 5|6 7]u]e]3]et]ee]ea]31]3e]33]41] 4] 43
LN PE[1 2
MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICO
ANDOM,
230 V NEL VAND DELL’ ARMADID * VTR
n
! |
|
| s2|91|90]82]e1[80[71]70] [e4]63]62]61]60] 515258
!
I
| L
PE !
[—— P & — —. -
y -
: s[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SDNDA ------
DII\L#E\RISQREQL ULTRASUDNI PROVENEENTE DAL "Q-2"
Y VANO "VIR2®
M3
1/K06 <

Fo4/4




PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S%

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 5,5 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E 1 / 85 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S9" ALIMENTATO DA "SE"
"S5” 141 x 5,5 kW

Pm= 5,5 kW: Pe= 6,35 kW
I= 10,5 A
cosfi= 0,88
LINEA PRIVILEGIATA
DALL'IMPIANTO "S6

CAVO FGTOR 0,6-1kV —4457~

610 m — 5x25 mm’

Y
”» ”»
Q-1/2" F ===~
|
%f |
|
|
|
|
”» ”» |
Q-3 |
l |
1 NO7V=K
T o
| [=3m
STRUMENTI —— B
/
A Y BARRA DI TERRA
Cu 30x5x200 mm
Vs
CT. 7
P1 P2 I_ ......... ﬁ DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE

ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA

X | IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO

| | @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
(L=7m) CON POSA NELLA TRINCEA

I_DISP‘ AD ANELLO | DEL CAVIDOTTO ELETTRICO

ACC. ZINC. @ 10 mm

N DISP. LINEARE_ACC. ZINC. 0 10 mm




SEZIONE QUADRO "Q-1/2 S8" ARRIVO LINEE E ALIMENTAZIONE POMPE

”Q_,I /2 85”

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. 'S5" ALIMENTATO DA "S6"

TENSIONE NOMINALE S 1+1 x 5,5 kW

Vn = 400V ac 3f+N

LINEA PRIVILEGIATA
DALL'IMPIANTO “S6”

FREQUENZA o FOTR 06 A
f - 50|'|Z l ”\/TR,] 1
POTENZE E CORRENTI : "Q_1/2" — ~ —
1+1 POMPE DA 6,5 (10,5 A) |
2
|
v |
”0_3”
|
nlcl I o
T,
STRUMENTI _
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : a
’ pap® % BARRA DI TERRA
ALIMENTAZIONE DALLIMPIANTO "S6 25 305010
@ @ cT. f‘
STRUTTURA DEL QUADRO : |, 40 aveo ﬁ;}m.v{gg;g‘sefﬁ%;%%&ﬁ‘ma
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE ACC. ZNG. 610 mm DI, LNEARE ACC. ZNC. 810 mm

L=10m

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S5”

LlNEA PRlVlLEGl;’ATA”
DALLIMPIANTO "S6

CAVO FG70R 0,6/1 kV
5%25 mm’= L= 610 m

UTENZE MINORI

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3 E RELATIVA | SCALDIGLIA | | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE |
‘ ‘ STRUMENTAZIONE ‘ AUTOTERMOSTATATA ‘ ‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX ‘
M2
¢ oX Y % X\
o § &\V > § \;\v KN
A (R% - y% % wr Y%
. SN ~—
& A
@Q 21 122 @Q
T\O\ U\ OUSEZ-GEN O\OU [ \eJ F2
B.P. "\Y_\V\_\\ \_\ = %_\\ 2A \_\\ %_\\ 2A
4x... A ::I ::I r\‘AWOD |2 ::I 13
Dl Dloxiea - ¢ g g “ZA(?%A . D1 [ Imop.
Id|1d]10 kA WSKA’ C 6 — 1P+N — 10 kA
GRUPPQ DIFF.
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? vy o]
TR
(G4 TS Sy I VANO STR. 150 VA
CLASSE I+Ii L] AL TLC A
CON CARTUCCE ‘
| VANO STR. =
ESTRAIBILI E _\ KV _\ KVZ
SPINTEROMETRO i \\ \\ Xé}g.%o kAW\ \\ ng).wzjo k/?N
| ) ,
| S F3
——————— ] 1\ 1\ % 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
5 mm?
v FG7 0,6—1kV FG7 0,6—1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?
DIRETTAMENTE
AL COLLETTORE NO7V=K
DI TERRA LOCALE 25 mm?
¢PE
_PE _ ] i . | . N N .1 |4 . . . . A4 . . . —
> BARRA DI TERRA DEL QUADRO {I_‘ ,
M2 M2 M2 ———>3/A0
: M2 VANO STR. b——————>-3/K00
N L2 [N L1 [N —O—>-VANO STR.
Ventilatore termostatato Alimentazione circuiti
nel vano strumenti 30 W ausiliari
’NT 30 W =
| | | @@
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
AAP-A‘PRES&AJ‘CE SEZ 205 m£ SEZ 205 mm/:I INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
Ez:: *[J/': SAE C ALM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT *Q-3/s5° [0l TERMOSTATA NEL
4mm 2m 2m VANO STRUMENT!
2m F 2 / 9




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S5”

COMANDO POMPE 1-2

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA MARCIA

‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 POMPA 2
L1 X X\
L2 b:\\) (\V\ <’3Q
L3 SRR
N ()\) > _ _

S
w J(Mﬂ J(MU

2A

FV1 \I
]

CV \\

S00V - DIGIT

IN BASE ALLA POTENZA DELLE POMPE
SCEGLIERE IL SOFT—-STARTER ED |
RELATM ACCESSORI TRAMITE LE
APPOSITE TABELLE B - C @

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
(DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

> P
BARRA DI TERRA DEL QUADRO

CAVO IN DOTAZIONE

ALLA POMPA

_‘\ iy b= 10,5 A

N 5
RT1 |

Tl :k—\——a\

KM1

\ RA1

20 Aw/h

SOFT—STARTER ...kW

TS0 | ¥ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA W

2T1 |4T2 [6T3 RUN

CON BY—PASS INTERNO A

1L [3L2 [5L3 ST Al A2

_?_:\:\:\_\ . b= 10,5 A

\RA2
1 () NO7V—K
1 2) mm?’
20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2

SOFT—STARTER ...kW

07 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILARIA ooy

2T 472 |6T3 RUN

CON BY—PASS INTERNO A

Y9 ¢ ?PF e
__1_1_1__'_‘_ ..................................................... _l. _I_I . .
(I [
[ A [
[ [
[ N B [
[ N B [
[ N B [
aE GAle Wpameone | | |
——— ———
ul v| ow | ul viw |
I I
J il
POMPA P1 POMPA P2

6,35 kW — Ib= 10,5 A

6,35 kW — b= 10,5 A




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S5

| MANCANZA | COMANDO

SELEZIONE

AUSILIARI VARI

LIVELLD ASPIRAZIONE POZZETTO

| TENSTONE | VENTILATORE

FUNZIONAMENTO

A GALLEGGIANTI

¢

g

2 A2 A2 A2
] 1 3 7
||—|§ TERM1 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
| Termostatol J___l\ d>_ é}_ d>_
nel Q—1/2 A2 A2 A2
(I Yo Y 4 Y
o =) =)
9 2 2 2
25 25 25
o= o= o=
z8 zQ zg
o o o
= E
24 v
v E:l KE ?U :l KV1 E:l RX L2 E:l KLP1 E:l KLP2 E:l KLAR
\% \%
Mancanza tensione Ventilatore interno Scelta FMU/TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto

a questo quadro

F4/9




COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S5"-AUSILIARI POMPA 1

| SEGNALAZIONI POMPA 1

RtlcA KLAR SE x
© AL--TLC
SE1
- L CM=0-A
| A
;Abflc A2
9
RX RT 1D KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 Az
START
-\ -
KM1 KM1
KFMU1 KLP1 Rtlc1 KLP1
24 v
STOP RA1
=77\
! KRTP1
KRT1 :
Rl CON'II;AORE
ARRESTO POMPE h/250
V t-. < \I?Ié/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/2
L3 H1 L4
KM © RBL/1 KRT! KRTP1
- o A — ] ] -
&:J:l Interv. R. term.
é e intery. differen. ¢ é
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L’ALI-
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE

F5/9




COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S5"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

\ RtlcA

AL--TLC

A
AL—-TLC

A2
n
RX RT2 ID2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
) | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 A2
START
-\ -
KFMU2 KLP2 kM2 Rtlc2 KLP2 K2
24 v
E__7 STOP \
! KRTP2
KRT2 :
Rtle3 CONTAORE .
ARRESTO POMPE h/2s0 |\ T2
V t-. < \I§I$/A2|2DATD
ALL" APERTURA 7 RBL/W
LS H2 L6
KM2 RA2 @ RBL/2 KRT2 KRTP2
- - I L — ) & ]
Interv. R. term.
e interv, differen. g
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2") DOPO L’ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO

- 6/9




TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/2 S5°

OTENZA MOTORI POMPE

1+1 POMPE DA 6,35 kW

(Pt = 6,35 kW)
APPARECCHIATURE Q-1/2 (b= 10,5 A)
LINEE IN ARRIVO \
DALL'IMPIANTO ”S6” 5X25 mm
CABLAGGIO 6 mm?
PRINCIPALE NEUTRO 6 mm?

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE

E COMANDO POMPE QUADRO "Q-1/2 S5°

TABELLA C

OTENZA MOTORI POMPE 535 W //
PECCHATRE 012 @ wso ||/ DI COORDINAMENTO PER POMPE DA 6,35 kW
Ly kaoka Kok INTERRUTT. MAGNETOTERM. /
\-7-3\3\-\-\ IMT... 4M2<)OD.A |/ SCELTA DEI SOFT—STARTER E DEl RELATIVI
X
5151515 cRvA C —n 25 ko | | ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
| 7 % % s x| D(1.2) PER PROTEZ. DIFF. POMPA /
[ e |
DIFF. PURO A/AP-R
POTENZA /
/ GRANDEZZE E DISPOSITIVI MOTORE |
iy S NN DA 16 A / ELETTRICI /
\ \ (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) \V 6,5 kW
, /
RT... [E[ﬁ[ﬂ-\'--ﬁ o RTEEEE’ lﬁCCOP’ | // CORRENTE NOMINALE I 10,5 A \V/
V
/
/
@_(,) 0-20 A — TA 20/5 / MODELLO DI SOFT-STARTER |\ .o , |/
ol |
0-..a M 1A / (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (7.5 kW) V
/
_ |/
SOFT—=STARTER ... DI TAGLIA 16 A / AVWIAMENTI / h 20 V
20 Aw/h|| (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) \/
RN V /
CON BY—PASS INTERNQ CONTATT' Dl
BY_PASS INCORPORATI \V/
/ /
S\ B\ &\ B SEZ-GEN
B‘P-.I:— X\~ 4x32 A |/ CONTATTORE DI LINEA |/
\\\\ V DA ABBINARE (KM) TACLIA 16 A
CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 6 ’ \// RELE' TERMICO Ib //
mm / DA ABBINARE (RT) g




()
ARMADIO "VTR1™:
VETRORESINA P44
MISURE NETTE INTERNE
1.055 x h 1.365 x 375 mm
.\

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

ASTA PER ANTENNA IN TUBO D’ACCIAIO INOX
AISI 316, @2" Ht= 3 m Hft= 2,5 m

%I%
#[#|

SHOEN]

1
E
VANO STRUMENTI
_|
[
()

E‘ TR0 || INGLOBATO PER 50 cm NEL PLINTO CLS

\

40 cm

[ \
|
I
VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm
CHIUSURA MEDIANTE LASTRA D'ACCIAIO
INOX AISI 316, 85x28 cm SPESSORE 5 mm
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX @6 mm
PLINTO DI FONDAZIONE CLS

ARMATO 1,60 x 0,5 x h 1T m

- 8/9




INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-1/2 S5 SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO
T 9 601‘ 57 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A?
15
S KRT1 KRTZ2 SE1 i LT MAX KFMUS
o |a ll A2
KE KM1 KM2 SE2 16QA2 A2
|
o |a A2
CAZ
A2
%0 CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALINA
v TELECONTROLLO NEL
C NN NN NN I S -
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CA2 21 CWD. filo comune TLC A2 CAW “ll.'ﬂPﬂ.ARE
o5 DIRETTO ALLA CENTRALINA
o0 TELECONTROLLO NEL
A2 VANO STRUMENTI
A2 5 COND.
A2
A2
A2
!
A2 POLARE
)\ cavo wureoe = — DRgIATvg i‘ﬁ“mm
h2 |\ DIRETTO ALLA CENTRALINA - 74—\ conTRoLLO LvELLI NEL
v TELECONTROLLO NEL 623 MY —— " —
. iz ] /' s
O 3 o,
BB\_S_C____X\ ______
p
RtlcA Rtl Rtlc] Rtlc2 Rtlc3 KFMUS KFMUS KFMUA KFMU2
[EC||°||C||C e I s e e |
M2 M2
25 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1  Comando P2

. 9/9




”Q—S/SS”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

SELIONE OQUADRO "0-3/58" COMANDO POMPE

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTIGA DELLIMP. "S8" ALIMENTATO DA "S6"
"S5" 141 x 5,5 kW

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

LINEA PRIVILEGIATA
DALL'IMPIANTO "S6”

CAVO FG70R 0,6-1kV
610 m - 5x25 mm*

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

STRUMENTI

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/2°

oM BARRA DI TERRA
U m

STRUTTURA DEL QUADRO :
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

Cu 30x5%200 mi
cr. /r
P1 P2 : : DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
. . ©10mm A1 m DI PROFONDITA'

(L=7m) CON POSA NELLA TRINCEA

DISP. AD ANELLO EL CAVIDOTTO ELETTRICO

ACC. ZINC. @ 10 mm

DISP. LINEARE ACC. ZINC. 8 10 mm

L=10m

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IPS5




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S5

CAVO FG70R 0,6/1kV
SEZ 2x2,5 mm*

M3
4>

DAL QUADRO "Q-1/2 S5°

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR1

Z\/ANO STR.
r——1-4----- AL TLC
SC/3 | VANO STR.

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

DIRETTAMENTE

AL DISPERSORE Diff 1
DI TERRA LOCALE ~\ DIFF. PURO MOD.
O AL MORSETTO

DI TERRA DEL Q-1 ld= 0,03 A
IST. — cl. A
ANTIPERTUR.

NO7V-K
2,5 mm?

>[ [ 1 ]< | 2
\\ 1PN /6A \\ 1P+N /6A
C — 6kA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm?

M3
O—>2/G02
—0——>2/G02
ALLA CENTRALINA
TELECONTROLLO M3
"TLe 3 /KOt
3,/B01

AL MISURATORE
DI LIVELLO

\_\l ‘wpiN/SA

C — BkA
—% 1 mod.

NO7V-K
2,5 mm?

M3
O

Lo
RISERVA

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

~ 0\/\

vl atva

T AT
ALl /ﬁl_%

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D’OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMmU
MAX" LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE 2
SE 1

MARCIA P2
TERMICO P2
MARCIA P1
TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE

SEZ. S1 (Q-3)

FILO COMUNE

scaricat. SC/1

scaricat. SC/3

M3

CAVO MULTIPOLARE \

e ttrtatel )

PROVENIENTE DAL “Q-1/2] /

- CAVO WULTIPOLARE. _
PROVENENTE DAL "Q-1/2"
|
|
|
/
\

NEL VANO STRUMENTI

DELL'ARMADIO VTR1

1/403

ALIMENTAZ. TLC

1/403

p1|pe|03[n4|ps|o6 |78 ¢

p1|pe|03[n4|ps|v6[07]8| ¢

D9 [10[p11[p12[p13p14[pisfois] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “-1/%

RTLCS

alimentazione
comune relé

P9 z ey oz 0]
8| =8=8=383505 g 3 !
] E:8:8:8= = g —
] FEEEEEE S = E3
%M o & o= g < 3
o] = = = S = w 2 ]
iy 3 25 9
23] - MODEM RADIO UHF ~ CENTRAI—INA TI—[: 2 3 | 6 |
oo | + NEL VAND DELL’ ARMADID “VTRL” o] 7
— = —
21| + - 8
20| + 9
0] — A
SCHEDA MISWRE = = o SCHEDA 8 USCITE
g5 3
119 B = 87 80
a a
- |+ [-aal-n3]-n2]-at] ae [ a3 ] 2 [ a1 |uns]ub7|uns ups|ubd|unajup]unt]
—<-2/C07
 /c07 DA MIS, LIVELLO

/
/

M2
— 9—0—
DAL Q-2 m
_ 9—0_
DAL Q-2 !

=]

Scaldiglia termostatata installata
nel vano dell'armadio "VTR2"

. 3/4




MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR1

M3
1/K06 <
A 24 V DAL Q-2 — A2 _ 127
ALLA CENTRALE /! 09 <——
DI TELECONTROLLO 2 /i 09 <—
? ?
t]2] 3] 4] 5|6 7]u]e]3]et]ee]ea]31]3e]33]41] 4] 43
LN PE[1 2
MISURATORE DI LIVELLI ELLETTRONICO
ANDOM,
230 V NEL VAND DELL’ ARMADID *VTR1®
n
! |
!
| s2|91|90]82]e1[80[71]70] [e4]63]62]61]60] 515253
!
I
| L
PE !
[—— P & — —. -
y -
: s[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SDNDA ------
DII\L#E\RISQREQL ULTRASUDNI PROVENIENTE DAL "Q-2" /
Y VANO "VIR2®
M3
1/K06 <

Fo4/4




PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S6

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 4 KW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

(ALIMENTA ANCHE LIMP. "S8" )

TAV. E1 / 86 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTIGA DELLIMP. "S6"
ED ALIMENTAZ. DI "S8"

"S67 1+1 x 4 kW

» __ LINEA PRIVILEGIATA

DA CONTATORE
ENEL PER "S6+S5”

(4,746,35) = 11,05 kW)

LINEA PRIVILEGIATA  » ~

S~

—

Jéé; -

BARRA DI TERRA
Cu 30x5x200 mm

" PER LIMP. "S6” y SER CIP. <
"VIRT” ALV K| "VIRS"
A A
/L‘INEA PRIVILEGIATA . NP AL OATA QUADRO
" ” COMMUTAZIONE
Q-1/S6
| LNEA NORMALE A
v 25 o’ — 1T 7 7 7
mm |
" 9 ol %D
|
| ” ”
| Q-3/S6 | |
l \ ||
% % )I/ TLCl l l l : T
: STRUMENTI ) :PE
| BARRA DI TERRA // |
| || Cu 500x200 mm o

P1

P2

......... {

ACC. ZINC. @ 10 mm

) DISP. LINEARE_ACC. ZINC. @ 10 mm_

DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA

IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO

@10 mm A 1 m DI PROFONDITA'

(L=10 m) CON POSA NELLA TRINCEA

DEL CAVIDOTTO ELETTRICO

"S6” Pm= 4 kW; Pe= 4,7 kW
= 7,7 A
cosfi= 0,88

"S5” Pm= 5,5 kW; Pe= 6,35 kW
= 10,5 A
cosfi= 0,88

(6,35 kW / 10,5 A)

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 30 kVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.
24 KW (37,5 A)

Sy ]

| | AUTOMAT. /’\\ |

| | & = M |

| m-t-d \ I: |

| }7( / |

—— = —— = -Gy —— - |

IN PROSSIMITA” DELL'IMP. S6




SEZIONE QUADRO "Q-1/56" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

” ”
Q-1 /86 VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S6" E DELL'ALIMENTAZ. DI "S5"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO S67 1+1 x 4 kW
TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N
DA CONTATORE
ENEL PER "S5+S6"
FREQ{UEN ZA50|.| %Ww ‘= 11,05 kW) Eg?EAL’::AF;IY/II;ggLATA W = (6,35 kW / 105 A)
= Z
POTENZE E CORRENTI : "VTR1” "\VTR2” 7 "VIR3” oo sermoce
1+1 POMPA DA 4,7 kW (7.7 A) ) \ P 30 KIA; Pel, of morsett el gen. sinc.
2 Sl © N
LINEA PRVILEGIATA ”Q—1I/36" ur%%y_mcm comumE & = (/@\E M
»| UNEA NORMALE A 1l J_ .
% D N A
Ewl | 7 o _!L_;E;%A'_DELWPTG_ =
"Q-2/S6" I \
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : : 'a-3/6" | | &S50 mn
ALIMENTAZIONE DA ENEL 4,7+6,35 kW A MH |/
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 4,7+6,35 kW srouay ) |pE
| BARRA DI TERRA |
|_ || Cu 30x5x200 mm N
STRUTTURA DEL QUADRO : °«T~T
RESINA - DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE @ @ \
P P2 [ _' e R
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO | | T e
Iﬂ AD ANELLO EL CAVIDOTTO ELETTRICO
IP55 ACC. ZINC. @ 10 WK
L _UueNEAC IGO0




SCHEMA QUADRO "Q-1/S6”

ww 0L @ "ONIZ 90V

OTIANY Q¥ "dSIq |

]
| |
| |
:| CONTATORE |:
NICCHIA CLS INcLoBaTA | | 12 kW || - LA FCOR (8_6/; «
NELLA RECIZONE 4' 400 Y o+ :I ~ CAVO HO7RNB—F 12x2,5 mm”
| | PER AUSILIARI — [= 5 m
|| MORSETTI 0L | T-I—I- || CEl 0-71
| CoNTATORA | I
9 9 = === = cc 10 kA
\/TRQ CAVO TR 0’6/1 < ”\/TRB” GRUPPO ELETTROGENO
” ) 2 _
Q—1/86 @ Ax16 mm” - L= 3 m d > Pn 30 kVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.
24 kW (37,5 A)
B [y 1
R () \l WIOWT. | =~ |
L11L21L3 1N COMMUTAZIONE ﬂ o> l @ \— M |
< V[ m-t-d ;] |
G : | A |
00
=X\~ - D < —— -
4y \‘\S\S\ I I |____//A a |
v Aorlod-iky Jl Al "= CAVO FGTOR 0,6/1 kV I - - = |
41KV ST5 55 d 4x16 mm’ - L= 5 m —_—_—— e — — — —
25 mm J< IN PROSSIMITA® DELL IMP. S6
& Fsc lgd1 A3~ | | (NO7V=K) 16 mm®
N 4 pou 9 \‘\::> | l=5+ 5m
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]1d |
Sc/1 TR T VANO STR. /“ pel TS['A . |
CLASSE I+l ! /AL TLC <02 10 kA RN
CON CARTUCCE | | YANO STR AT GRUPPO DIFF. |
o | oy A o | o 8 051
\ \ =
W | | LINEA DI SERVIZIO PER CARICABATT.
| PRESENZA RETE
gl\’(>)7rzr_n}E : L1213 N L1213 N :
AN 1 H
P - | 162 I 163 I |
BN s AR v |
| S =1 51 = = ] eI |
| NBBIE NIRBIE |
: b=7,7 A b=10,5 A |
| Igd2 Aa Igd3 e |
: 4x... Id|Id [I1d|Id 4x... Id|Id{Id]Id |
|
T 1l § (NO7V-K) 16 2|
._._.C_~T~.7Z' ________________ | _._.w________________ﬂm_l
[=5m
BARRA DI TERRA
, LINEA AL "02" DELL'IMP. "S6” Cu 30F5X'200| mm A—tb— — —>
— &
D 5 R U~ T UNEA AUMENTAZIONE
Y= — Py
< | 5 _ < INPIANTO "S5
D | \ - - _— >
\ CAVO FG70R 0,6/1 kV

CAVO FG70R 0,6/1 kV 4x6 mm® +

PE NO7

V-K 16 mm*~ L= 8 m

PE (NO7V=K) 16 mm? >-_
DIRETTO AL’ EQS (L= 10 )~~~

5%25 mm?= L= 610 m
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TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S6"

TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/S6"

TABELLA C

OTENZA MOTORI POMPE 47 W
1+1 POMPE DA 6,35 kW E ’
POTENZA MOTORI POMPE 1+1 POMPE DA 4,7 kW APPARECCHIATURE Q-2 (Ib= 7.7 A) COORDINAMENTO PER POMPE DA 4 kW
(Pt = 11,05 kW) \ s
APPARECCHIATURE Q-1 (|b=10,5+7,7’= 18,2 A) [ kg kg k INTERRUTT. MAGNETOTERM.
Q - \-7-:\3\-\-\ IMT... MOD. SCELTA DEI SOFT—-STARTER E DEI RELATIVI
LINEE IN ARRIVO DA G. E. 16 mm et 416 A
E DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 16 mm’ 5T57 515 CURVA C — 25 kA ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
» «§ *{s\* MOD.D50 DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
9 :;) :;) :;) :;) CURVA SXEO @u 36 KA \\I‘F‘ Ko ks kX 1 D(1,2) PER PROTEZ. DIFF. POMPA
len 25 kA ANTIPERTURBAZIONE
L [1d[1d]1d]1d] 4x25A/1d 0,03 A
ke ke & DIF PURO A S DIFF. PURO A/AP-R POTENZA
Igdt n = 463 A GRANDEZZE E DISPOSITVI MOTORE
ST ld=0,5A (CL. A) SEL A0 W DI TAGLIA PARI O SUP 12A ELETTRICI
AUTORIPRISTINABILE \\ \ (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) 4 kw
| RELE’ TERM. ACCOP.
RN RT.. [l gk --7¢ REC b CORRENTE NOMINALE In 8,4 A
@ \_ _g\_g\ MOD.—D16
g 4x20 A
S CURVA'D = len 25 1A (Bbo— MODELLO DI SOFT—STARTER
pLelolp = 0-20 A —— TA 20/5 PER 12 A
0-..A TA... (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (55 kW)
DIFF. PURO A S ’
kg kg sk
Igd2 In = 4x25 A
ld=0,3A (CL. A) SEL N
[d[1d[1d][1d] AUTORIP&ISTINKBILE SUFT=STARTER .. DI TAGLIA PER 12 A AWIAMENTI /' h 20
20 Aw/h (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
R oo 37 ity
|93 ‘\ ‘)\5\ 4x32 A CON BY—PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT
:b) :b) ::I) ::I) CURVA D — len 15 kA BY—PASS
P
S\ &\ G\ & SEZ-GEN
B.PJ- -\
o3 R DIF. PURO A S 1 \\\\ 4x32 A g/i)NZggﬁEsE Dlth_/llNEA TAGLA 19 A
e ld=0,3A (CL. A) SEL (KM)
AUTORIPRISTINABILE
RELE’ TERMICO
2 CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 4 2 Ib
CABLAGGIO PRINCIPALE NEU;SO”;? . m DA ABBINARE (RT)
mm

LINEA DA "S6" A "S5"

LA LINEA DA 610 m PRESENTA AL SUO ESTREMO UNA CORRENTE

CAVO FG7 5x25 MINIMA DI CORTOCIRCUITO DELL'ORDINE DI 180 A (PER GUASTO

VERIFICA DELLA Icc minima
CON ALIMENTAZIONE DA GE

FASE-NEUTRO CON ALIM. DA GRUPPO ELETTROGENO).
L'INTERRUTTORE DI MACHINA CON Im =3 In (In=40 A)
DOVREBBE ESSERE IN GRADO DI INTERROMPERE LA SUDDETTA
CORR. DI GUASTO IN TEMPI BREVISSIML.

SE CIO' NON S| VERIFICASSE, LA SICUREZZA DELL'APERTURA
SAREBBE GARANTITA DALLA PROTEZIONE TERMICA (APERTURA
IN 60 s A FREDDO). DA CUI: 180%60s = 1,94 MA?s energia specif.
passante, CONTRO UN'ENERGIA PASANTE SOPPORTABILE

DAL CAVO (K?S?) DI CIRCA 6 VOLTE SUPERIORE (12,78 MA?s).
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”Q—2/86”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

SELIONE OQUADRO "0-2/56" COMANDO POMPE

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S6" E DELL'ALIMENTAZ. DI 'S8"

"S6” 141 x 4 kW

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

DA CONTATORE
ENEL PER "S5+S6”

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1+1 POMPA DA 4,7 kW (7,7 A)

"VIR3"

LINEA PRIVILEGIATA (4.7+6,35) = 11,05 kW) LINEA PRIMLEGIATA » ~ _
PER L'IMP. "S6” % PER L'IMP. "S5 > (6,35 kW / 105 A)

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 30 kVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.
24 kW (37,5 A)

MMMMMMMMMMM

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL *Q 1”

"VIR1” "VIR2”
A J’ A
% ! LINEA PH;VI_LEGIATA
LINEA PRIVILEGIATA Q-1 /36” A
»| UNEA NORMALE
v — —— 7 — —
25 mm?] !
”0-2/ 86” ~ ‘l/ G/ | |
: "Q-3/s6" | |
2 B IR T I
| STRUMENTI ) |"E
L || ememmpt]

STRUTTURA DEL QUADRO :
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

P1 P2

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IP44

S
__@__‘____/_A_K____EJ
IN PROSSIMITA” DELL'IMP. S6

BARRA DI TERRA
Cu_30x5x200 mm




SCHEMA QUADRO "Q-2/S6" UTENZE MINORI

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3/S5 E RELATIVA | SCALDIGLIA | | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE |
‘ ‘ STRUMENTAZIONE ‘ AUTOTERMOSTATATA ‘ ‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX ‘
M2
L1 ¢ o?‘ )(\/ oV‘ )\/\/ %_ L1
L2 A V/}QMV\ ")Q »/x\ga\?\ ‘0Q > L2
DAL 1/55 13~ RS RS
N S NN N
N\ Ny
T\O\O\OSEZ-GEN O\OU [ O\O F2
B.P. "\Y_\V\_\\ Ax A \_\ r \—\ %_\\ 2A \_\\ 3 %_\\ 2A
Al dlvop. 12 ul
Dl Dloxiea - ¢ g agﬂ%A . D1 [ Imop.
Id|1d]10 kA WSKA’ C 6 — 1P+N — 10 kA
GRUPPO DIFF.
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?®
230 Vv
TR
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
@; F3
1\ 1\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?
NO7V-K
2,5 mm?
¢PE
_PE o] i S I N I 4 A O N
> BARRA DI TERRA DEL QUADRO {|_‘
M2 | M2 M2 9/_Alimentazione circuiti
| — 9— ausiliari
LN PE 2 [N [N M2
> _ Alimentazione
Ventilatore termostatato
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\7'\ 30 W Bl
| | | @@
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
AAP-A‘PRES&AJ‘CE SEZ 205 m£ SEZ 205 mm/:I INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
Ez:: *[J/': SAE C ALM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT *Q-3/s6" [0l TERMOSTATA NEL

3x4 mm* 2 m Sm VMO%TI:"WM l__‘ 2/8




SCHEMA QUADRO "Q-2/S6"

COMANDO POMPE 1-2

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘
%_ L1 aX X\
N L2 § QV N
> L3 oy% % &
N SIS
> S
A

FVvi
2A

CV

S00V-DIGIT

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
Ei’)“ DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

" BARRA DI TERRA DEL QUADRO

ID1
4x...

b=7,7 A

N 5
RT1 LA 2] JI--\--E\

KM1

@_(. NO7V—K \RM

20 Aw/h

SOFT—STARTER ...kW

TS0 | ¥ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA W

CON BY—PASS INTERNO A

1L [3L2 [5L3 ST Al A2

2T1 [4T2 |6T3 RUN TOR|
M2
99 9
............... '_1_.'_
N
N
N
L
L
L
R Bl | |1
———
ul v w |
I
il
POMPA P1

4,7 kW — b= 7,7 A

Ib=7,7 A

Fuse|

AR
"2 o :r—\——a\

20 Aw/h

it 32 503
SOFT—STARTER ...kW

CON BY—PASS INTERNO
2T 472 |6T3

07 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

_/CQM/_

RUN

ST Al A2

CAVO IN DOTAZIONE

|
|
|
|
|
|
|
ALLA POMPA |

POMPA P2
4,7 kW — b= 7,7 A




SCHEMA QUADRO "Q-2/S6"

COMANDO

COMANDO

SELEZIONE

AUSILIARI VARI

LIVELLD ASPIRAZIONE POZZETTO

VENTILATORE

VENTILATORE |

FUNZIONAMENTO

A GALLEGGIANTI

24 v

:lKE ?

L1

\%

¢

%]

I

| 1\ TERMI
Termostato

| nel |—1/2

L1

%}

KV
]

Lrs

§&> 2A

%]

1
| TERM?2
1 |ﬂA\ Termostato2

nel {ano strumenti

L1 1

%)

] KV2

g

J—__l\ SX

] RX

Rtle

L2

h
O
N

|
D N
S 5
|
|
oy T S

T
N

CAVO IN_DOTAZIONE
20— o

ALLA POMPA
CAVO IN DOTAZIONE

ALLA POMPA
CAVO IN DOTAZIONE

ALLA POMPA

] KLP1 |:

KLAR
]

Mancanza tensione

Ventilatore interno
a questo quadro

Ventilatore interno
al vano "VIR2

Scelta FMU/TLC
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S6"—AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

_ . °
I KFMUS I I
RtlcA KLAR SE x
© AL-—TLC
SE1
F-- L M-0-A
| A
;Abflc ik A2
RX RT1 D1 KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMU5 Rtlc 10 A2
START
a -
KM1 KM1
KFMU1 KLP1 Rilc1 KLP1
24V
STOP RA1
=77\
! KRTP1
KRT1 :
Riles CON%/:\ORE
ARRESTO POMPE /250
v t=. = \I?Ié/lRDATEI
ALL' APERTURA 7 RBL/2
L3 H1 L4
KM g RBL /1 KRT1 KRTP1
- o A — ] ] -
&:J:l Interv. R. term.
é ¢ interv. differen é é
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI-
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER

250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S6"—AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

\ RtlcA

AL--TLC

A
AL—-TLC

A2
n
RX RT2 ID2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
) | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 A2
START
-\ -
KFMU2 KLP2 kM2 Rtlc2 KLP2 K2
24 v
E__7 STOP \
! KRTP2
KRT2 :
Rtle3 CONTAORE .
ARRESTO POMPE h/2s0 |\ T2
V t-. < \I§I$/A2|2DATD
ALL" APERTURA 7 RBL/W
LS H2 L6
KM2 RA2 @ RBL/2 KRT2 KRTP2
- - I L — ) & ]
Interv. R. term.
e interv, differen. g
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2") DOPO L’ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

ACC. INOX AISI 316 ¢ 27, Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm

NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR2":

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI ZONA POMPE

ARMADIO "VTR1":

40 ¢cm

mod. tipo ... IP44 ARMADIO "VTR3": P44 mod. tipo ... IP44
MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE
1.055 x h 1.365 x 375 mm 760 x h 1.365 x 375 mm 1,055 x h 1.365 x 375 mm
(QUADROF |
Al QUADRO Q-2 COMANDO||POMPE
QUADRO 0-1__||@ — I | I
7 Ei
= ] < | | AT =530
s/
[[ 1] QUADRO
o . COMMUTAZIONE
| VANO QUADRI E STRUMENTI wn % %
®
| * ® ® ®
CEE
RIASATORE e P 55 DIM. TIPO T . . °
HEO0XL400XP250 mm ® ® ®
[cooooood] J ||
BARRA DI TERRA
® ad

PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,4 m
LARGO 0,5 m, ALTO 1 m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA

MEDIANTE LASTRA D'ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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QUADRO "Q-2/S6" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELL

INGRESST - USCITE

USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO

601 M2

KE

KM1

KM2

77
MICRO

PORTE QUADRQ A?
15

A2

A I\ LT MAX T KFMUS
13

A2 A2

A2
CAQ
A2
0 CAVO MULTIPOLARE
A0 RETTO ALLA CENTRALINA
) TELECONTROLLO NEL
C NN NN NN I S -
A2 VANO STRUMENT! TLC DAGL SCARICATORI
CA2 21 COND. filo comune TLC A2 CAVO MULTIPOLARE
Y 50" A9 DIRETTO ALLA CENTRALINA
O
2 R A
A2 %2 A2 VANO STRUMENT
2 A2 5 COND.
A2 54~
A2
A2
A2
A2 \ CAVO MULTIPOLARE 621 A? CAVO MULTIPOLARE
A2 DIRETTO ALLA CENTRALINA 622 40 A9 DIRETTO ALLA CENTRALE
v TELECONTROLLO NEL 623 MY CONTROLLO LIVELLI NEL_
22 VANO STRUNENTI
A2
v VANO STRUMENTI TLC v 7 COND.
O— OoO—
EE RtlcA | | Rt\dl E:l Rtlcd E:l KFMUSa | | KFMUlE | KFMUA | KFMU2
M?2 M2
25 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto Comando P1  Comando P2
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SELIONE OQUADRO "0-3/56" COMANDO POMPE

”Q—B/SG”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL *Q-2°

STRUTTURA DEL QUADRO :
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI' PROTEZIONE MINIMO :
IPS5

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S6" E DELL'ALIMENTAZ. DI 'S8"

"S6” 141 x 4 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S5+S6"

LINEA PRIVILEGIATA (47+6,35) = 11,05 kW) LINEA PRVILEGIATA
5 TP, 756" \ PER L'IMP. "S5

%7

VIRZ”

> (6,35 kW / 10,5 A)

GRUPPO ELETTROGENO
Pn 30 KkVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.
24 kW (37,5 A)

QUADRO

>
AUTOMAT.
- VR

COMMUTAZIONE

)

]

il i} ” ” 2 )
VIR VIRZ
A A
% I LINEA PRDA_LEGIATA
LINEA PRIVILEGIATA "Q-1 /36”
| UNEA NORMALE
v — — — % — — A
25 mm*] !
”0-2/ 86” ~ ,‘l’, N | |
: Q0-3/56" | |
4o || ST
| STRUMENTI ) |"E
L || &S5k _
/

Ak )

P1 P2 : : DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
AANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA|
IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO

N @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'

(L=20 m) CON POSA NELLA TRINCEA
DISP. AD ANELLO EL CAVIDOTTO ELETTRICO
ACC. ZINC. @ 10 mm
DS UNMEAC NGO T

IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S6

BARRA DI TERRA
Cu_30x5x200 mm




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S6"

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm® = >

DAL QUADRO "Q-2/56"

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

DIRETTAMENTE
AL DISPERSORE

0 AL MORSETTO

VANO STR.
R AL TLC
| VANO STR.

Diff 1
DI TERRA LOCALE i\j—?
DIFF. PURO MOD.
2x40 A
1 ld 111 i5="0.03 A

DI TERRA DEL Q-

IST. — cl. A
ANTIPERTUR.

NO7V-K
2,5 mm?

\'\l ‘wlN/M \_\l !PiN/SA \_\l !PiN/SA

C — 6kA C — BkA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
M3 M3
O—>2/G02 )
—O0—>-2/602 e
ALLA CENTRALINA RISERVA
TELECONTROLLO M3
"TLe 3 /KOt
3,/B01

AL MISURATORE
DI LIVELLO

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

~ 0\/\

vl atva

T AT
ALl /ﬁl_%

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D’OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

NEL VANO STRUMENTI

DELL'ARMADIO VTR2

FILO COMUNE ’\

GUASTO FMmU \

MAX" LIVELLO \
PORTE QUADRO APERTE \
SE 2 \

SE 1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL *Q-2°

MARCIA P2
TERMICO P2

MARCIA P1

TERMICO P1

[ —
[—
—

MANCANZA TENSIONE

SEZ. S1 (Q-3) /

FILO COMUNE \
CAVO MULTIPOLARE \

scaricat. SC/1 — - - — )

PROVENIENTE DAL *Q-2° /

scaricat. SC/3 /

M3
1/403

1/403

ALIMENTAZ. TLC

(A Matl EaCl EaCl Eatl NaCl NaCl BaCh NaSH NS
O|l—|PP|lw|d+|Un|| N0 ]| O

p1|pe|03[n4|ps|o6 |78 ¢

p1|pe|03[n4|ps|v6[07]8| ¢

D9 [10[p11[p12[p13p14[pisfois] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICD P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL.

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2
PORTATA P1

= |LIVELLD

- [ + [-aa]-n3]-n2-at] ae [ a3 ] m2 |

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL" ARMADIO "VTRZ

KJ ALLARME PORTE APERTE
FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

SCHEDA 8 USCITE
87 80

|un|un7|une|ups|ubs|un3lune|uny|

Lol [~]o]o]a]e]~]-]o]

—<-2/C07
< 9 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "0-2° s

RTLCS

alimentazione
comune relé

613
614

620

/
/

M2
— 9—0—
DAL Q-2 m
_ 9—0_
DAL Q-2 !

=]

Scaldiglia termostatata installata
nel vano dell'armadio "VTR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio “VIR2

-
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'ARMADIO VTR2

M3
1/K06 <
A 24 V DAL Q-2 >— A2
ALLA CENTRALE 2/ 09 <———
DI TELECONTROLLO 2 /i 09 <—
? ?
2] 3] 4] 5|6 7]u]e]3]et]ee]ea]31]3e]33]41] 4] 43
LN PE[1 2
MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICO
ANDOM,
230 V NEL VAND DELL’ ARMADID * VTR
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S7

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO PER
N° 1+1 POMPE DA 17 kW
N° 141 POMPE VUOTO 7,5 kW
EQUIPAGGIATO D] SOFT-STARTER

TAV. E2 / 87 Schemi e vista dinsieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




LOCALE

CENTRALE

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTIGA DELLIMP. "S7"
S7TT 14+ 4+ 14+1x7,5 kW

Pm= 11 kW; Pe= 12,5 kW

|= 20,2 A
cosfi= 0,89
DA CONTATORE
ENEL PER "S7 Pm= 7,5 kW; Pe= 8,6 kW
(201 1) = 14,2 A
99 99 - ’
\/TR cosfi= 0,89

"Q-SC/S7"

UNEA Nl T GV

GRUPPO ELETTROGENO

Pn 60 kVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.

48 kW (86 A)
» LINEA PRIVILEGIATA < FQTAVMA_ ____________ ]
| | AUTOMAT. /’\\ |
QUADRO =
5= COMMUTAZIONE 1 | ¢ @ \n M |
e e ¢ F |
y y | | | I 2Ry |
sezione privilegiata sezione ! | i_ T SN AN T K |
"0—1/9 S7” nomole | uek SRV FER GROKE PRES. FETE | s Sttt
Q_ / : : | IN PROSSIMITA” DELL'IMP. S7
| |
25 mm? ! R
' l N L
TLC G/V | | |
| COLLETTORE DI //_ : |
TERRA PRINCIPALE e
lﬁ Cu 600x10010 mm 7,7 ‘
% % % % ' | |
)A | |
T |

DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA

IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO

@ 10 mm A 1 m DI PROFONDITA' CON POSA
NELLA TRINCEA DEL CAVIDOTTO ELETTRICO

DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)




SEZIONE QUADRO "Q-SC/S7" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

"Q-SC/S7"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1+1 POMPE DA 12,5 kW (20,2 A) + P. WOTO 8,6 kW (14,2 A)

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

ALIMENTAZIONE DA ENEL 21,1+2,15 (SERV)=23,45 kW
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 21,14+2,15 (SERV)=23,45 kW

STRUTTURA DEL QUADRO :
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S7" E DELL'ALIMENTAZ. DI "S10"
ST 1+ + 1+1x7,5 kKW

DA CONTATORE
ENEL PER "S7"

(21,1 kw)
” \/TR »n Y
” ”
Q-SC/S7
T T
% I 25 mm*
unea e | NV
LOCALE
CENTRALE I ® I
GRUPPO ELETTROGENO
. Pn 60 kVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.
48 kW (86 A)
LINEA PRIVILEGIATA ! [ewm — —  — T T 7]
\ AUTOMAT. /—\
> COMQP:JLﬁz?ONE ’I vl ( @ E M |
J Y e |
sezione privilegiata N R seziong, InEA S0 ER IR RS, : — __A__}___ _&
0‘1/ 2 §7 T T IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S7
v 1 25 mm?
e 6N
| e,
STRUMENT! SESCV'EZ' 4 Cu 600x100x10 mm
PRESE _—
0 g g 0 p
!
T
|
@ @ @ @ '

Pl P2 PV PV2 DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)




SCHEMA QUADRO "Q-SC/S7"

MANUFATTO CLS
PREFABBRICATO CONTATORE
CONTATORE ENEL 24 kW
400 V 3F+N
50 Hz
MORSET DELT T
CONTAleRE! ! ! 1T
BRR
ﬂEGA FGIOR 1 CEl 0-21
W kA
ARMADIO VTR o
PER "Q-s¢/s7” R
I 11| B
" L1 1| "
| |"Q-SC/S7" (O] T ' i i I
|| | 1] Ib=38 A ||
I L1213 I
H CAVI FG7 0,6-1kV g1 R H
25 mm? X *
| b oo TN |
I 4 POLI CURVA D ] =] =] ! I
I 3xF50 A en 20 KA [ D[ D] D I
|| PQ QG lcu 36 KA I
SC/17 ] VANO STR. TR
" CLASSE | | 1T AL TLC |dg1 |
| | coN CARTUCCE ! | UANO STR ld[1d]1d]1d I
I ESTRABILI E | 1 ' "
SPINTEROMETRO | 1 ANTIPERTURB.
|| | | 4x80 A/ld 0,3 A sl I
|| oo | DIFF. PURO/AP—-R I
" NOVK |
L====£%J===================J
l=3m |
|
|
|
o _ LINEA FG7OR 4x16 mm’ _  ALLA "SEZ. NORMALE"
i = 22 m DEL QUADRO "Q-1/2"
|
l AL COLLETTORE DI TERRA
S »  PRINCIPALE ALLINTERNO DEL LOCALE

DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm - =20 m

Cu 600x100x10 mm

Sy




CASSETTA VIR "Q-SC/S7"

CASSETTA "VIR”

MISURE NETTE INTERNE
760 x 760 x 375 mm

VISTA PROSPETTICA

A | 1\

s/
QUADRO

SUB-CONTATORE

o

IP 55 DIM. TIPO
H600XL600XP250 mm
|

—_— = =
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TABELLA A
SCELTA DELLE APPARECCHIATURE

SEZIONE SERVIZI DEL QUADRO "Q-1/2 S7"

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE DELLA SEZIONE

PROTEZIONE E COMANDO POMPE QUADRO "Q-1/2 S7°

POTENZA MOTORI POMPE

1+1 POMPE DA 12,5 kW +
1+1 POMPA DA 8,6 kW

SERVIZI 2,15 kW
(Pt = 23,45 kW)

POTENZA MOTORI POMPE

TABELLA C
DI COORDINAMENTO PER POMPE DA 12,5 E 8,6 kW

SCELTA DEI SOFT-STARTER E DEI RELATIVI
ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE

12,5 kW 8,6 kW
APPARECCHIATURE (b= 20,2 A) (Ib= 14,2 A)
Lk X X X INTERRUTT. MAGNETOTERM. | INTERRUTT. MAGNETOTERM.
\-?-‘\- -‘\- IMT... MOD. MOD.
] B Bl s 4x40 A 4x32 A
ST51515 CURVA C — lcn 15 kA CURVA C — lcn 15 KA
Lk s ke | D(12) PROTEZ. DIFF. PER POMPA | PROTEZ DIFF. PER POMPA
ANTIPERTURBAZIONE ANTIPERTURBAZIONE
[id[1d[1d [id] 4x40A/Id 0,03 A 4x40A/ld 0,03 A

DIFF. PURO/AP-R

DIFF. PURO/AP-R

DI TAGLIA PARI O SUP. 30 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

DI' TAGLIA PARI O SUP. 26 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

APPARECCHIATURE (b= 38 A)
LINEE IN ARRIVO DA G. E. 16 mm?
E DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 16 mm?
- P O~
SG-N \ / \
o\& SEZ-GEN | \
B.F;I'_——\ﬁ—\- —\ b0 h ) [ 4x100 A/
AN / \ /
SG P 15' 6 15 SEZ-GEN
B.P-.L__\ﬁ_\_\_\ 4100 A 4x100 A
CABLAGGIO 16 mm?’
PRINCIPALE NEUTRO 16 mm?

RELE" TERM. ACCOPP.
REG.= Ib

RELE’ TERM. ACCOPP.
REG.= Ib

0-30 A —— TA 30/5

0-30 A —— TA 30/5

SOFT—=STARTER ...

+ KIT DI CONNESSIONE
+ VENTOLA AUSILIARIA
CON BY—PASS INTERNO

TAGLIA PER 30 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

TAGLIA PER 25 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

CABLAGGIO CIRCUITO POMPE

10 mm?

6 mm®

DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO

POTENZA | POTENZA
GRANDEZZE E DISPOSITVI MOTORE MOTORE
ELETTRICI 12,5 kW 8,6 kW
CORRENTE NOMINALE In 20,2 A 14,2 A
MODELLO DI SOFT—STARTER PER 30 A PER 25 A
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (15 kW) (11 kW)
AVVIAMENTI / h 20 20

CONTATTI DI

BY—PASS INCORPORATI | INCORPORATI
CONTATTORE DI LINEA

DA ABBINARE (KM) TAGLIA 30 A| TAGLIA 26 A
RELE’ TERMICO b b

DA ABBINARE (RT)
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SEZIONE QUADRO "Q-1/2 S7" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

”» »”
Q_1 /2 S/ VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTIGA DELLTMP, "S7" E DELL'ALIMENTAZ, DI "S10"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO "S7” 1+1x11 4+ 14+1x7,5 kW
TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N o, o
FREQUENZA e
f= 50Hz VIR |
POTENZE £ CORRENT! - "Q-SC/sT
1+1 POMPE DA 12,5 kW (20,2 A) + P. WOTO 8,6 kW (14,2 A) e
LINEA ENELA 6
CONRALE | n|
. Pn 60 kVA;G RFEJeFI’.Pgi ErmLETTrszg?EcI'icI) gen. sinc.
48 kW (86 A)
J%/ Y ] |
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE - weons gt "01/2 57 s | e gnaormowon s e |
ALIMENTAZIONE DA ENEL 21,1 kW 2
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 21,1 kW 130 1 1 l \ lu %:L
STRUMENTI  SERVIZI TBC?(]R:\LE’;I;&%EPE:-E
,;#ECSEE /‘,I_ L CEOOX100X10 mm
STRUTTURA DEL QUADRO - AN A A I
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE ' !
|
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO |
|P55 @ @ @ @ DIDLS(?N%?FOE!E

(ARMATURA CLS)




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. NORMALE DA RETE- GRUPPO_ELETTROGENO

Pn 60 kVA; Pel. ai morsetti del gen. sinc.

DISP. LINEARE ACC. 48 kW (86 A)
ZINC. @10 mm
LINEA DI SERVIZIO PER"CARICABATT. /PRESENZA RETE———~" ]
| et | o——
FABBRICATO DAL Q-SC b=34,4 A LINEA FGJR 46 mm’ — L= 6 m S It M
I - Q-AWVIAM. I
| | —FCA&HON_NH_I@ mm* PER_AUSILIARI — L= 6 m | AT0W ‘,I il
| | el
| / A _A_
SEZ. NORMALE "Q-1/2 S7" T R b AV A A
,_::::::::::::::::::::::::::::_l N I ||_____—l_ _____________ N N
| DARETE DAL QUADRO "0-SC/s7 | o | | T N prossIA DELLIWP. 57
I Y T I O [
| E2m | | N :
) I| I | | (5 NOTVK 16 mm’ — L= 545 m
| SG_N | o by
:I 4)(... |: | | | |
| PN | R o
! f | | | .
|: z[¢ STRUMENTO :| i ‘ _____________ By
| == | : |
Il F 1A WO lI l / I I Conduttore PE - NO7V-K (g/v) da 16 mm?
| I I | | % > ‘ | - per il collegamento del piatto "EQS" al nodo
| e ! ~ | g & s el S
| | | | " " ! B "
|| nRED || I ALLA "SEZ PRI\(I.LEGIAT{.\ | I = ==
| l I ] | I i | DEL QUADRO "Q—1/2 X 258
| FSCH SRR e ! | L CES
I AR - by I | | SPEZ. DI CAVO N 2z
:| HES0 A I STS[5]5] SRUPeo DF. |: | FG7O0R 4x35 mm? — e
| r IZVANO STR. id]id[id]Id] ™ | : [ IN CANALE C. -L= 6 m | ]
| I |1 I I |
| | T AL TLC | ! .
| I | VANO STR. CAVO FGTOR 06/1 V| I ‘ | | |
|I ! I /0_4ximm’—L= 1om !| o o I | |
| | | SC/2 LINEA DI SERVIZIO PER CARICI°|BATT. | ! | l
I| | | / PRESENZA RETE | ' |
|I - J CLASSE Il || I I | I |
o CON CARTUCCE [
I| e ESTRAIBILI E |I I I I |
:| 6/ : SPINTEROMETRO » SPEZZONE DI CAVO FG7OR 416 mm? | 1 | (N P
| ' / L=5m Ii | QUADRO | : —_
I I ~ COMMUTAZIONE
|| ALLA BARRA DI TERRA m || I I | DISPERSORE
I|_ DEL QUADRO "Q-1/2 JI | | | DI FONDAZIONE
| 10 PE 16 ) L . _I |
L M omm . _

F.2/15




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

DAL Q-COMM

CAVO 4x35 mm®
canale chiuso

L1 L2 L3 N

Y V¥ vy

2P
BES

ARMADIO SERVIZI

UTENZE MINORI

<—

AL--TLC E___i%?_\\u

SCARICATORI TIPO ...
CARTUCCE ESTRAIBILI

CLASSE il 230 v

NO7VK |
25 mm? |
G/NV
Ll=5m !

ALLA BARRA DI TERRA
DEL QUADRO "Q-1/2"

< _

r——--

; —230 V \T’l

Id|Id

VANO STR.
AL TLC
VANO STR.

. SEZIONE SERVIZI E STRUMENTI o

S1

SEZ.
2X10_F2A

Diff 1

DIFF. PURO
2x25 A

ld= 0,03 A
IST. — cl. A
ANTIPERTUR.

NO7V-K

2,5 mm’

A, _d\ 15
‘\ 1P+N/3A
C — BKA
AL TLC l AL TLC l _'3_ ! mod.
Vi, B
1PN /3A 1PN /3A 1.5mmgq
C — BKA C — BKA
_E_ I mod. % ToB3RisT—0L A
)L ANTIPERTUBAZ.
o |4
o [‘)‘QFF ko DIFF. PUROD
L 2x25A [1d[1d] 2x25A
0,03A—IST—CL.A
ANTIPERTUBAZ.
NO7V-K 1 ®
1.3mmq \ﬁ{ —
NO7V-K
1.9mmq
e le)
L L
RISERVA
PIPE PIPE
.
_l.L ....... —T
G | |
| |
L N| L N|
I |
| |
ALLA CENTRALE Al MORSETTI Di ALIMENTAZ
TELECONTROLLO DEL MISURATORE
e’ D UVELLO
FG70R SEZ. 3x1,5 mmq FG70R SEZ. 3x1,5 mmq
l=7m l=7m
(0,5 kW) (50 W)

J< 16
1P+N/3A
C — BkA
—% 1 mod.
NO7V-K
1.5mmq

O O
L L

RISERVA

L S U 1

\ |7
™ SALVAMOTORE

0,16-0,32 A
50 kA

U]
Uil

NO7V-K
1,5 mmq

\\ _\Y _E_VSWD

MOD. 24 A

NO7V-K
2,5 mmq

—

1M\J|§|

VENTILATORE
INTERNO ARMADIO SERVIZI
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SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

ARMADIO SERVIZI

UTENZE MINORI

i X o A QU
L2 Q\Q@V o Q\\)i\\v S 1
L3 RN R L3
N >\ _ A A QY N
. 1 1 1 !
O\O F1 O\OU F2
\\‘\‘\ 18 \\ 9 \\ 110 %\ 2A \\ 11 %\ 2A
Al 3] 3 3l moo. 3] 3l mon. 31 ] mop. J
Dl Dl Dl Dlaxiea - ¢ Dl Dl2xioa - ¢ Dl Dloxioa - ¢ 21 [ Imop.
Id|1d|1d[1d]|10 kA Id|1d]10 kA Id 1|10 kA C 6 — 1PN — 10 KA
GRUPPQ DIFF. GRUPPO DIFF. GR. DIFF. CL. A
0,03A — IST 0,03A — IST 0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
4 mm? —® [ 1,5 mm® 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
230 V
TR1
150 VA
24V T
NN -
4 kW
MOD. 24 A
b=2,5 A 5 F3
M\ 10A
01:0.2 A
FG7 0,6—1kV
2x1,5 mm?
NO7V-K
2,5 mm?
M2 et M2 o M20 8 M2d &
_PE ] I I A N D I I S 44+ - - . ] .
" BARRA DI TERRA DEL QUADRO | . | - >
| | 9/_Alimentazione circuiti
| | ausiliari
ulefev | Blev
N30 W
M
| | @@
VENTILATORE
ﬂmc%ﬂ UJ&R?&OREL;AF(ED INTERNO ALL'ARMADIO POMPE
P4N+T/16A
(USO SALTUARIO/T kW) (0,6 kW)
FGTOR 0,6/1 kV FGTOR 0,6/1 kV F 4 / ] 5
4x4 mm* 4x2,5 mm?

(( LINEE COMPRESE E COMPENSATE NEL PREZZO DEL PUNTO "UTENZA" ))




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

ARMADIO POMPE

COMANDO POMPE 1-2 DA 11 kW

| | MARCIA | MARCIA |
‘ ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘
L1 X X\
L2 Vt\Q,\Q?\ QDQ
S N
L3 R
N e ) a
S
w J(MII J(MI2
4x... 4x...

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
H:Izl’)“ DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

BARRA DI TERRA DEL QUADRO

ID1
4x...

JbZO,Q A

Fuse|
*

20 Aw/h

RA1

1L [3L2 [5L3

2T1 |4T2 [6T3

SOFT—STARTER ...kW

%’}S %S ¥ KIT DI CONNESSIONE
- )PM |~

+ VENTOLA AUSILIARIA
CON BY—PASS INTERNO

RUN

ST Al A2

CASSETTA DI GIUNZIONE m
IP65 IN PROSSIMITA’ P.

I

CAVO IN_DOTAZIONE b
ALLA POMPA

I

POMPA P1
12,5 kW — b= 20,2 A

D2
4x...

{bZOQ A

Fuse|
*

20 Aw/h

it 32 503

2T 472 |6T3

ST Al A2

SOFT—STARTER ...kW

07 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILARA.
CON BY—PASS INTERNO ]

RUN TOR]

CASSETTA DI GIUNZIONE {m
IP65 IN PROSSIMITA" P.
I
CAVO IN DOTAZIONE Lol |
I

ALLA POMPA |

POMPA P2
12,5 kW — b= 20,2 A

M2 M2
e vevovye oo vy oo
RN 1T T —
CAVO FG7OR 0,6/1 kv N CAVO FG7OR 0,6/1 kv N
4x10 mm® — L= 20 m 4x10 mm® — L= 20 m
Iz=43 A I | z=43 A I
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SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

ARMADIO POMPE

COMANDO POMPE VUQOTO 1-2 DA 7,5 kW

| MARCIA | MARCIA
‘ POMPA VUOTO 1 ‘ POMPA VUOTO 2
L1 X X\
L2 V/}Q,\Q?\ QDQ
L3 R
N e ) a
S
w J(MTE J(MM
4x... 4x...

IN BASE ALLA POTENZA DELLE POMPE
SCEGLIERE IL SOFT—-STARTER ED |
RELATM ACCESSORI TRAMITE LE
APPOSITE TABELLE B - C

20 Aw/h

SOFT—STARTER ...kW

5L3 ST Al A2

20 Aw/h

it 32 503
SOFT—STARTER ...kW

ST Al A2

T\ | + KIT DI CONNESSIONE 07 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSLARIA ooy } } + VENTOLA AUSLARA _ ooy
_ SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE P e O A ot ara o B PASS INTERNO ) =
”:I(*) DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER
M2 M2
. PYY e ?YEY 9
9_B.A@ R T =_= _:_ e _|} . =_= .
CAVO FG7OR 0,6/1 kV | CAVO FG7OR 0,6/1 KV |
4x6 mm* —L=10m | 1 | | e mm —L=10m | 1 | |
12=32 A I2=32 A
| | | I
(I I ([ I
(I I ([ I
ugp v w | ug v w |
| |
_ _
POMPA VUOTO 1 "PV1” POMPA VUOTO 2 "PV2"
8,6 kW — Ib= 14,2 A 8,6 KW — |Ib= 14,2 A




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA- ARMADIO POMPL AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZIONE | | LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO | COMANDO CON VACUOMETRI | GALLEGGIANTE |
| TENSIONE | venTiLATORE | VENTILATORE | FUNZIONAMENTD | | A GALLEGGIANTI | | DoaRResTD |
l F4 l F5 l F6
% 2A % 2A % 4A
i i A2 A2 A2
1 1 7
| TERM1 | TERM?2 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
|ﬂA\ Termostatol |ﬂA\ Termostato2 J___l\ é}_ d>_ é_ll
Q-SERVIZI Q-PPMPE € 1A2 E 1A2 A2
(I L1 9 9 8
@ ) n ﬂ, A2 A2
) ) I I
= = VACT VAC?2
3 3 O-- O--X
5 5 . A2 . A2
g g 1°VACUOMETRO 2°VACUOMETRO
€ €
) o
I I
— —
s s
e4 v < <
) )
L L
&) &)
e i
KE L1 KV1 KV?2 RX L2 KLP1 KLP2 KVPV1 KVPV2 KLAR
Y ] <§[§> [ 1] [ 1] [ 1 1] 1] 1] 1] 1]
v v
Mancanza tensione ) Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Marcia PV1 Marcia PV2 Arresto
armadio servizi armadio pompe
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SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

| COMANDO POMPA 1

ARMADIO POMPE

SEGNALAZIONI POMPA 1

AUSILIARI POMPA 1

i
TR

L JRT 7D

KM1

KRT1

A2
9

ZKRTPW :}_ RTP1
Termico pompa 1

A2
k KFMU5 F Rtlc 10
START
B\ ! |
KM1 KM1
KFMU1 KLP1 Rtlct KLP1
24V
STOP RA1
=77\
! KRTP1
l KRT1 :
Rtles CON‘F:AORE
ARRESTO POMPE h/250
V t=. = \I?Ié/lRDATEI
ALL' APERTURA 7 RBL/2
L3 H1
KM1 @ RBL/1 KRT1 KRTP1
- o A — L L -
&:J:l Interv. R. term.
é e intery. differen. ¢ é
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L’ALI-
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
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SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

COMANDO POMPA 2

ARMADIO POMPE

| SEGNALAZIONI POMPA 2

AUSILIARI POMPA 2

&

\PEYE T T
\ZRX \KLARJ—__\ SE x

A2
n
RX RT2 ID2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
) | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
kKFMUfi ch 12 A2
START
-\ : |
KFMU2 KLP2 kM2 Rtlc2 KLP2 K2
24 v
E__7 STOP \
! KRTP2
) KRT2 :
Rtles CONTAORE .
ARRESTO POMPE h/2s0 |\ T2
V t-. < \I§I$/A2|2DATD
ALL" APERTURA 7 RBL/W
LS H2 L6
KM2 RA2 @ RBL/2 KRT2 KRTP2
- - I L — R ]
Interv. R. term.
e interv, differen. g
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2") DOPO L’ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA-

| COMANDO POMPA vUOTDO 1

ARMADIO POMPE

AUSILIARI POMPA VUOTO 1

SEGNALAZIONI POMPA vuOTD 1 |

&

| 505

RX

AL--TLC
SE3
- M—0-A

A
AL—-TLC

A2

r———71

A\ START

A2

24 v KVPV1

E--7 STOP \ RA3

Rtlc3

7RUC

KVPV1

’7‘KRT3

Rtlcd
ARRESTO POMPE

v

KM3

KRTS

3
CONTAORE
t= ﬁ RA3 ZRBLM h/250
v o RITARDATO
ALL' APERTURA
& L7 H3 L8
KM3 RA3 RBL/3
] (- I NS
Interv. R. term.
e interv, differen
Marcia Marcia

PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO”
AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—-
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7°-SEZ. PRIVILEGIATA- ARMADIO POMPE AUSILIARI POMPA VUQTO 2

| COMANDO POMPA vVuOTD 2 | SEGNALAZIONI POMPA vUOTO 2 |

&

AL--TLC
SE4
- M—0-A

| A
505
AL--TLC

IRX L 7RTE 7104\ Kiie KRT4
o
i 7 Rl
-\ START .
24V KVPY2 <Hies KVPV2

E--7 STOP \ RA4

’7‘ KRT4
Rtlcd %
ARRESTO POMPE

e
CONTAORE |\

(- 4_\ RA4 ZRBL/3 h/250
v o RITARDATO

ALL’ APERTURA

-t = 2

1%} L9 H4 L10
KM4 RA4 RBL /4 KRT4
- - Cf 3 ? =
Interv. R. term.
e interv, differen. g

Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO”
AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 27) DOPO L'ALIMENTAZIONE
E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO SI RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO




SCHEMA QUADRO "Q-1/2 S7"-SEZ PRIVILEGIATAAR

MADIO POMPE

INGRESST - USCITE

SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO |

TELECONTROLLO
@ ® © @ ® M2 filo comune TLC TTE"
TM\CRO A ZINE
LCIC | COLLEGAMENT! ALLE SCHEDE SONO INDICATIV
S KRT1 KRT2 KRT3 KRT4 SET SES d LT MAX KFMUS
| _
0 A 0 A Sl A2
KE KM1 KM2 KM3 KM4 SE2 SE4 A2 A2
' ! A2
0 A 0 A %
A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C ------
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CAZ 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
o 77| \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
< (w0 \ mowmuie
A2 oh2 VANO STRUMENTI
A2 A2 5 COND.
A2
A2
A2
!
A2 TPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE 2N\ peeTIo ALK CONTRAE
v DIRETTO ALLA CENTRALINA A2 CONTROLLO LIVELLI NEL
A2 TELECONTROLLO NEL 22 1 N o o o e
------ A2
A2 VANO STRUMENTI TLC o] / YANO STRIENTI cax. LV
A2 11 COND. :
o L L \ DGR
]
EE RtlcA | | Rtlc | | Rt\dl | Rt\ch | Rtlc | | Rtlc4 E:l Rtlcd E:l KFMU5a | | KFMbl | KFMLl‘ | KFMU2
© ©
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Marcia PV1 Marcia PV2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE

GUASTO FMmU

MAX" LIVELLO

PORTE QUADRO APERTE
SE 4

SE3

SE 2

SE 1

MARCIA PV2

TERMICO PV2
MARCIA PV1

TERMICO PV1
MARCIA P2
TERMICO P2
MARCIA P1
TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
SEZ. S1 (Q-3)

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-1/2"

FILO COMUNE
scaricat. SC/1 _CAE ’ﬂl'“_ —
PROVENIENTE DAL “Q-1/2"

scaricat. SC/2

M2
7Y G —
DAL Q-2 m
_ 9—0_
DAL Q-2 n

[©

Scaldiglia termostatata installata
nel vano dell'armadio "VTR2"

M3
1/J03

[AS3 MaCl NaCH Batl Nabl Ravl et Bavly NaSl bl
O|l—|ND|Ww|ls+~|UN]|D|N]|0| O

b1|pe|D3|n4]ns|6 |07 8] |

c n1]ne|34]ns |6 [D7[08] |C

D9 [pto[p11[pie[pi3p14pisioie] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

~  MODEM RADIO UHF

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL" ARMADIO “TLC’

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2
PORTATA P1

- | + [-ad]-a3[-ac]-a1] a4 ] a3] a2

= |LIVELLO

KJ ALLARME PORTE APERTE
FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

SCHEDA 8 USCITE

87 80

|uns|un7|une|ups|upalupslupe]upi]

[o]= |~ [ [o]~]e]~][-]o]

—<2/C07
/ DA MIS. LIVELLO

1/J03

ALIMENTAZ. TLC

2,/C07

SC A-1-2
CAVO MULTIPOLARE

RTLCS

alimentazione
comune relé

PROVENENTE DAL "0-1/2 | >

=

NELL'ARMADIO TLC

SCALA INDICATIVA

CARPENTERIA METALLICA CON PORTA IN VETRO TEMPRATO

NN\ W\

A\

IP55 CON PORTA VETRO

ARMADIO TLC

[]

b

1 |

P C | INDUSTRIALE
DISPLAY CON TASTIERA

FMU 90 ’

1.800 mm

MORSETTIERE
MORSETTIERE

|

B

|

A\ o

600 mm

——




MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

| MISURA L

IVELLO A ULTRASUONI

NELL'ARMADIO TLC

A2

127

24 V DAL Q-2 37

ALLA CENTRALE /1 09 <———
DI TELECONTROLLO 2/ 09

M3
W/KOG%—SC
230 Vv
PE
r ................. |
b
|
i
!
\/
ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VIR2"
M3
w/Koeé—Gc

? ?
t]2] 3] 4]s| 6] 7]u]e] 13]e1]ee]e3]31]3e]33] 4] 42| 43

L NPEJT 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICO

ANDOM,
‘|:| NEL VANO DELL' ARMADID *TLC*

/i
s2[91]90[82]81]80]71[70] [e4]63]e2]61]60] 5152|533

SONDA
ULTRASUONI

PROVENIENTE DAL "Q-1/:




QUADRO "Q-1/2 S7°

SCALA INDICATIVA

CARPENTERIA IP55 — PORTE IN LAMIERA CIECA

F o)

l_ 1
|[rerrreon]|
I —

| ARMADIO SERVIZI |  ARMADIO POMPE

=

Il
V)

=
=

eeeo [N |\ §

=0
eee@®e
e’

ZOCCOLO ISPEZIONABILE ZOCCOLO ISPEZIONABILE

1.000 mm

——
(]
——

800 mm

—

PRESA D’ARIA
CON FILTRO
SU_PANNELLO
LATERALE

AN

NN
AN

N C

2.000 mm

200




PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S8

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 22 KW + 1 POMPA 3 KW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / 88 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S8"  Pm= 22 k¥ Pe= 24,3 ki
"S8” 14+1x22 kW + 1x3 kW =959 A

cosfi= 0,9
A LINEA PRIVILEGIATA
PER IL "Q-2/58" OA CONTATORE Pm= 3 kW; Pe= 3,6 kW
ENEL PER "S8” = 6,01 A
(24,3 kW) R
cosfi= 0,88
Y
99 99 99 99 o 99 99
VIR VIRY VIRS
GRUPPO ELETTROGENO
Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW
Jowmw, ]
o vl - \| AUTOMAT. PRl
LINEA PRIVILEGIATA ” ” COMMUTAZIONE HiEs==r @ - M
Q_’] /88 [ mt-o \ 7( =
»| LINEA NORMALE lﬁ _____TL———} ) NN |
@ AN AT
\V —t - - +——A-——— T T T """ i
25 mm?! | IN PROSSIMITA’ DELL’IMP. S8
” ” A
Q-2/58 L w0 |
| BARRA DI TERRA
2 ”
Q-3/S8 | : Cu 30+5x200 mm
|
Y l %
TLC | :
STRUMENTI /) :PE
BARRA DI TERRA / |
Cu 30x5x200 mm / B
|
C.T. /
l DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
P1 P2 P3 | ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
EST EST |NV . IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO

@10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
(L=7 m) CON POSA NELLA TRINCEA
DEL CAVIDOTTO ELETTRICO

EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO —
INV. = FUNZIONAMENTO INVERNALE —

DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS) F 1/ 1




SEZIONE QUADRO "Q-1/58" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

”Q_,]/S8”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

141 POMPE DA 24,3 kW (38,9 A)
+ 1 POMPA SERVIZIO INVERNALE 3,6 kW (6,01 A)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

ALIMENTAZIONE DA ENEL 24,3 kW
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 24,3 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IPS5

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S8"

"S8” 1+1x22 kW + 1x3 kW

LINEA_PRIVILEGIATA
PR L "Q-2/58"

DA CONTATORE
ENEL PER "S8"
(24,3 kW)

!

"VIR1” "VIR2" "VIRZ"
% ; QUADRO i iﬁ:m:?
LINEA PRIVILEGIATA COMMUTAZIONE | =
"Q-1/s8"
I LINEA NORMALE A |
V — — 72-_ h— -_% I _L_
mm
"Q-2/s8" p W |
BARRA DI TERRA
! "Q-3/58" | | Cu 306:200 mm
| 2 | b
2 2 2 J" e |
| STRUMENT! / |PE
BARRA DI TERRA
L _|| o w0 m 1
cT. Y
@ @ @ | DISH CON FUNZIONE
P1 P2 P3 AN
EST.  EST. NV ne °
(LE:L CAVIDOTTO ELETTRICO
EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO
INV, = FUNZIONAMENTO INVERNALE —
DISPERSORE
DI FONDAZIONE

(ARMATURA CLS)

GRUPPO ELETTROGENO

Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW

IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S8




SCHEMA QUADRO "Q-1/S8"

NICCHIA CLS INGLOBATA |

NELLA RECINZIONE

| |
| |
| | CONTATORE | |
:| 25 kW |:
| 400 v 34N |
| 50 Hz ||
FMORSE% geL T T-I—I- ||

|£ONTA1TORE|

T T cp -2

— CAVO FG70R 0,6/1 kV
4x25 mm? - L= 15 m

— CAVO HO7RN8-F 12x2,5 mm®
PER AUSILIARI — L= 15 m

CAVO FG70R 0,6/1 kV
4x25 mm® — L= 6 m

LINEA DI SERVIZIO PER CARICABATT.
PRESENZA RETE

» ”» lcc 10 kA ” ”
CAVO FG70R 0,6 /1 kV /—
”\/TR2 ” 4595 mm? — |_=/6 m \/TRB GRUPPO ELETTROGENO
Q_1/88 @ d b Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW
JQ—AVV\AM. 1
QUADRO () || AvrowT Ve N\ |
=4 ! comumazone | &Y : 4 ( E I\E M :
IG1 | PO E— J |
) ‘\—\—‘\—5\ b=38,9 A AN AT TN
CAVI FG7 0,6-1kV ' Srorers T e ey BeE s
i o[ D I)jj IN PROSSIMITA" DELLIMP. S8
MOD. '
S\S Fsol Igdl AWRX bri6h — ¢ | (NO7V=K) 16 mm’
3450 A 4x.. id[1did I|d GRUPPO DF. : L= 15+15 m
SC/1 | ik VANO STR. A /ﬂﬂp |
| | | | N o
CONCIE)AASRSTEJCIIEIIEI | TZ%NJL;R {ﬂﬂlﬂ 4
ESTRABILI E | | ' < =S | CAVO FG70R 0,6/1 kV
SPINTEROMETRO ! | < L= | 4x6 mm? = L= 8 m
|
; |
|
|
|

DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)

Cu 30x5x {)O mm

DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE

ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA \

IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO >(

@10 mm A 1 m DI PROFONDITA' AN
(L=7 m) CON POSA NELLA TRINCEA ~N
DEL CAVIDOTTO ELETTRICO

PE (NO7V-K) 16 mm?

DIRETTO ALL' EQS (L= 9 m)

——

——>
— —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/58"

CAVO FG70R 0,6/1 kV

4x25 mm® + PE

(NO7V—K) 16 mm?

=3 m

——

| & & ¢ &

2/3




TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/58

POTENZA MOTORI POMPE

1+1 POMPE DA 24,3 kW

(Pt = 24,3 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=38,9 A)
LINEE IN ARRIVO DA G. E. 25 mm?
E DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 25 mm?
%%g\%%k MOD.—D80
Iqt 4x80 A
=] ] =] s CURVA D — lcu 36 KA
lb lb lb lb lcn 20 KA
DIFF. PURO A S
Igd1 ko kaka In = 4x100 A
Id=0,3 A (CL. A) SEL
[1d[1d]1dId] AUTORIPRISTINABILE
CABLAGGIO 25 mm?
PRINCIPALE NEUTRO 16 mm?

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S8" TABELLA C

POTENZA MOTORI POMPE P1/P2 = 24,3 kW P3 = 3,6 kW
APPARECCHIATURE Q-2 (Ib= 38,9 A) (Ib= 6,01 A) DI COORDINAMENTO PER POMPE
WT (12,3) DA 24,3 kW E 3,6 kW
\I 7 ‘\%k‘\%k >h\J< INTERRUTT. MAGNETOTERM. INTERRUTT. MAGNETOTERM. ' ’
______ IMT 1/2 IMT 3
a3 MODULARE 4463 A MODULARE. 4116 A SCELTA DEI SOFT—STARTER E DEI RELATIVI
SIS 5[5 CURVA C-lcn20, Icu36 kA | CURVA C = len= 25 kA
I ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
Lk ko (1,2.3) D 1/2 D3 DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
\\_7_ R VN PER PROTEZ. DIFF. POMPA | PER PROTEZ. DIFF. POMPA
ANTIPERTURBAZIONE ANTIPERTURBAZIONE
[1d]1d [1d [1d] 4x63A/1d 0,03 A 4x25A/1d 0,03 A
DIFF. PURO/AP-R DIFF. PURO/AP-R POTENZA POTENZA
| L W 1/2 0 3 GRANDEZZE E DISPOSTM |\GTORE P 1/2| MOTORE P3
7NN\ KM (1,2,3)| DI TAGLA PARI 0 SUP. 55 A | DI TAGLIA PARI O SUP. 25 A ELETTRICI
\ 7 \ \ \ ( ) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) 24’3 kw 3’6 kw
| RELE' TERM. ACCOPP. RELE" TERM. ACCOPP.
RT. [ﬁ[ﬁ[ﬂ-\--ﬁ e b - CORRENTE NOMINALE In  |38,9 A 6,01 A
A1/2-Th1/2 A3-TAS MODELLO DI SOFT—STARTER
I .’ - - T
2,3) e (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) EBES f\i) Ao PERIOA
SOFT-STARTER ...
TAGLIA PER 55 A TAGLIA PER 10 A AWIAMENTI / h 20 20
+ KIT DI CONNESSIONE (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
o 105 CONTATTI DI INCORPORATI | INCORPORATI
20 Aw/h BY—PASS
s\&\& -
B~P-|;“ﬁ‘\‘\‘\ e 4100 A / CONTATTORE DI LINEA TAGLIA 55 A | TAGLIA 25 A
DA ABBINARE (KM)
CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 16 mm’ 6 RELE' TERMICO Ib b
" " DA ABBINARE (RT)

. 3/3




SEZIONE QUADRO "0-2/58" COMANDO POMPE

”Q—Z/SB”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

1+1 POMPE DA 24,3 kW (38,9 A)
+ 1 POMPA SERVIZIO INVERNALE DA 3,6 kW (6,01 A)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/8°

STRUTTURA DEL QUADRO
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
P44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S8"
"S8" 14+1x22 kW + 1x3 kW

7 LINEA PRIVILEGIATA

PER IL "Q-2/58"

"VIR1” "VIR2”

DA CONTATORE
ENEL PER "S8"
(24,3 kW)

/

%

»

LINEA PRIVILEGIATA

"Q-2/58" | !

y/‘

"VIR3”

AUTOMAT.
QUADRO 31

LINEA NORMALE

X I

"Q-3/58"

I
|
Fiaku

BARRA DI TERRA
|_ Cu 30x5x200 mm

—4————%——|-_—______J
IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S8

P1 P2 P3
EST. EST. INV.

EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO

INV. = FUNZIONAMENTO INVERNALE

DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)

CT.
| DI UNZIONE
AN
IN
2}
(L=
EL CAVIDOTTO ELETTRICO

BARRA DI TERRA
Cu_30x5x200 mm

COMMUTAZIONE 1 {:%/* ( @ E M

GRUPPO ELETTROGENO

Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW

Q-AWIAM.
=t

Y




SCHEMA QUADRO "Q-2/S8’

PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3/S5 E RELATIVA |

SCALDIGLIA |

UTENZE MINORI

| VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE

‘ AUTOTERMOSTATATA ‘

‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX

M2
L¢ o X o X > |
2 § ?V < § ?V < 5o
DAL Q_1/S8 13 4 (&Q‘\ vj\“\ & (&Q‘\ vj\“\ & > L3
N ) SN
N 4 > N
v $ $
» »
T\OU\U\OUSEZ-GEN O\O FI O\O F2
B.P. "\Y_\Y_\\_\ Ax.. A \_\ r \—\ %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
:3 :3 S202M 12 ::' S202M
cr g STHEE - 0
10 kA
DDA 2024 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? vy Lo
TR1
150 VA
24V 1
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
1\ 1\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
PE
> P SR TR R T [ 4|_$ S N B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
LN |PE N L1 [N M2 S
2 VentidleNIIOE ko
—O——— > nel vano strumenti 30 W
’,\; 30 W &l
(*)a
I I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ 5 0. /11 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2p+-L|J-/13A ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "Q-3/s8° [0l TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m dm VANO STRUMENTI
2m

2/9




SCHEMA QUADRO "Q-2/S8’

COMANDO POMPE 1-2-3

IMT1

| VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | MARCIA |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ POMPA 3 ‘
9_ L1 X S0
S L ’\\Bm <
> L3 RN
N NI _ _
. 3 ! !
®

FVvi
2A

Cv

S00V-DIGIT

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
mﬁ’” DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER

9_.FE ........................................

BARRA DI TERRA DEL QUADRO

4x16 mm? — L

1z=95A

IMT2

\\'_?_i\ﬁ\_\\_‘\ 4x... b=38,9 A \\'_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=38,9 A
355 T
ik e
|

;L.\'-T
\KMW

RA1 RA2 RA3
NO7V K @_(. NO7V—K @_(. NO7V—K
A 1| TAD ... mm 1| A3 mm
20 Aw/h 20 Aw/h 20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2 it |32 503 ST Al A2 i 32 503 ST AT A2

®

\KMQ

Ib=6,01 A

Fuse

SOFT—STARTER ...kW

SOFT-STARTER ...kW

SOFT—STARTER ...kW

¥ KIT DI CONNESSIONE
+ VENTOLA AUSILIARIA
CON BY-PASS INTERNO
613

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

|
CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA |

POMPA P1
24,3 kW — b= 38,9 A

T |+ KIT DI CONNESSIONE 5 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSLIARA oy } } + VENTOLA AUSLRA
CON BY—PASS INTERNO ] CON BY—PASS INTERNO ]
2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR|
M2 M2
..... | S (5 A0 N A0
1117 T11°71T
11| | CAVO FG7OR 06/1 kV 11| |
= m 4x16 mm? — L= 8 m
I | Iz=95A I |

CAVO FG7OR 06/1 kV :

mm— L=

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

|
CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA |

POMPA P2
24,3 kW — b= 38,9 A

|
CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA |

POMPA P3
3,6 kW — b= 6,01 A

F3/9




SCHEMA QUADRO "Q-2/S8’

AUSILIARI VARI

LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |

| MANCANZA | COMANDO COMANDO | SELEZIONE
| TENSTONE | VENTILATORE VENTILATORE | FUNZ IONAMENTO A GALLEGGIANTI
l F4 l F5 l Fb
2A % 2A 4A
id i A2
[ _j [ _j 1 3 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato2 J___l\ Bl Bl é}_ll
nel Q-1/2 nel Yano strumenti A2
L (I 2 4 8
(%] %] € & €
[ee] [ee] s @]
Il Il Il
— — 1
0 0 B
2 2 2
w w L
2 2 2
24 Vv
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP3 KLAR
Y L] @F L] L] L] @F ] L1
\% \%

Mancanza tensione Ventilatore interno
a questo quadro

Ventilatore interno
al vano VIR2

Scelta FMU/TLC

Arresto

F4/9




COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S8°-AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

\PEYE I
A thcA j J-_ 51 X
AL——TLC
L SEL
M-0-A
A
;Atﬁm A2
9
:}_7 RT Z\DW KM1 KRT1 ZKRTPW 7 RITP1
Termico pompa 1
LAQ
KFMUS Rtlc 10
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
a
1
KRTP1
KRT1
Rtlc4
ARRESTO POMPE
1
RBL/2 CONTAORE
. RAT h/250
V - = \RITARDATEI I
ALL’ APERTURA R E/I (P3)
APERTO INVERNO
CHIUSO ESTATE L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] o LA - R ]
Interv. R. term.
& & e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE

F.5/9




COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S8"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

Yros I
RtlcA X
AL--TLC
L St 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 tAZ
START
E-\ .
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
24 v
STOP RA2
=77\
I KRTP2
KRT2
Rtlc4
ARRESTO POMPE
>
RBL/W CONTAORE |\ -t
h/250 B
B RA2 ?
| B 4—\ RITARDATD R £/1 (P3)
ALL APERTURA APERTO INVERNO
CHIUSO ESTATE
KM2 RA2 RBL/2 KRT2 L 2 Lo KRTP2
] X 1] 1] 1] . ]
Interv. R. term.
& e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO

F.6/9




COMANDO POMPA 3

SCHEMA QUADRO "Q-2/S8"-AUSILIARI POMPA 3

| SEGNALAZIONI POMPA 3 |

A w RtlcA SE x
® AL——TLC
SES3
- L oA T
| A
;Atﬁm A2
11
RX RT3 ID3 KM3 KRT3 KRTP3 RTP3
~ | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 3
KFMUS Rtlc 12 tA2
START
-\ :
KFMU3 KLP3 K3 Rtlc3 KLP3 KM
24 v
STOP RA3
=77\
IKRTPZ
KRT2
Rtlc4 S E/
ARRESTO POMPE
RBL /1 ——
) RA3 |
V - < \RITARDATEI R E/I o— — — |
ALL" APERTURA APERTO INVERNO i
CHIUSO ESTATE ||
KM3 RA3 RE/ || KRT3 L h "3 = KRTP3
] X ] R - , . ]
Interv. R. term.
! | e intery, differen. § &
Marcia Marcia | | Termico interno pompa
||
| |
||
| L — — — comanbo
L — — — DATLC

. 7/9




ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

- ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR2"™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

ARMADIO "VTR1":
mod. tipo ... IP44
MISURE NETTE INTERNE

1.055 x h 1.365 x 375 mm

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

ARMADIO "VTR3™: IP44

MISURE NETTE INTERNE
760 x h 1.365 x 375 mm

(QUADROT |
i QUADRO Q-2 COMANDO||POMPE
| QADRO 01 __||@ S || | |
/. -
= ] —-3 || =0 /M\o
//
[l i :’\ QUADRO\
Ligl o COMMUTAZIONE
- //// V/ A/ A/ A
VANO QUADRI E STRUMENTI % % N —— °
®
8 ® ® O | )
TLe i g g g IP 55 DIM. TIPO
® ® ® ® HE00XL400XP250 mm
[cooooo0od] || ||
BARRA DI TERRA
40 cm
? _» —— |
. 1 |

|

I
PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,4 m
LARGO 0,5 m, ALTO 1T m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA
MEDIANTE LASTRA D' ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX

F.8/9




INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/S8” SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO
601
@ © @ ® 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o Ia Sl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
(e,
A2 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
A2 SC/ /SC/3 5%, TELECONTROLLO NEL
A2 2 A2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
AZ CAVO MULTIPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DIRETTO ALLA CENTRALE
40 A2
A2 DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
v TELECONTROLLO NEL YoA2 "
A ST ENT T 2 A2 VANO STRUMENTI MIS. LIV.
A2 .
m VANO STRUNENT! TLC 2 7 COND.
(@ .
8‘\Y§9““\T ____________
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtl Rtlc4 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2 KFMU 3
AN I e AN et A e AN e IO e L] S e | | L]
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3  Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2 Comando P3

. 9/9




”Q—B/SB”

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

SEZIONE QUADRO "0-3/58" COMANDO POMPE

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

"S8" 1+1x22 kW + 1x3 kW

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S8"

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "-2/58"

STRUTTURA DEL QUADRO

RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IPS5

DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)

7 LINEA PRIVILEGIATA
~ PER IL "Q-2/8" DA CONTATORE
ENEL PER "S8"
(24,3 kw)
/
”\/TR,I 9 ”\/TR 2” % 9 \/TR3»
GRUPPQ ELETTROGENO
Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW
”QfAWF______l
% QUADRO o AUTOMAT. /‘\
LINEA PRIVILEGIATA ,,Q 1/88,, COMMUTAZIONE | ic=-2% ( @ E M
— m—t-d
x| UNEA NORMALE A | J_ — % ==
— — 1 —% — 4B A
. 25 mm'] ! IN PROSSIMITA’ DELL'IMP. S8
” ”
Q-2/s8 e |
A'A
BARRA DI TERRA
! "Q-3/s8"| | | Cu 30453200 mm
T |
2 2 2 J" e |
| STRUMENT! / |PE
BARRA DI TERRA
L || 030520 m _
CT. )’I
@ @ @ | DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
P1 P2 P3 ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
BLESL W Voo
A
EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO
INV. = FUNZIONAMENTO INVERNALE —
DISPERSORE




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S8"

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm? =
DAL QUADRO "Q-2/s8" e

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

=

SCARICATORI TIPO ... |
CARTUCCE ESTRAIBILI }

S1

AL=—TLE ___XYU_\U SEZ
Q 2X32A
Z\/ANO STR.
F——-4----—- AL TLC
Sc/3 | VANO STR.

AL MISURATORE
DI LIVELLO

DIRETTAMENTE
AL DISPERSORE Diff 1
DI TERRA LOCALE =
0 AL MORSETTO ;;_\ g‘fjd ZURO
DI TERRA DEL Q-1 d ]I i 003 A
IST. — cl. A
ANTIPERTUR.
NO7V-K
2,5 mm’
l [ 1 l | 2 l | 3
\\ 1P+N /6A \\ 1P+N/6A \\ 1P+N/6A
C — BkA C — BkA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V—K NO7V—K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
M3 M3
O—>2/602 o)

L o0—>2/602 e
ALLA CENTRALINA RISERVA
TELECONTROLLO

” ” Ms
e 3/Ka1
3/801

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE3
SE 2

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

< =

O — — —

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE3
SE 2

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

< =

O — — —

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

M3

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S9

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 22 KW + 1 POMPA 3 KW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / 89 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA DUNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S9"  pm= 22 ki Pe= 24,3 ki
"S9” 14+1x22 kW + 1x3 kW =959 A

cosfi= 0,9
A LINEA PRIVILEGIATA
PER IL "Q-2/59" OA CONTATORE Pm= 3 kW; Pe= 3,6 kW
ENEL PER "S9” = 6,01 A
(24,3 kW) .
cosfi= 0,88
Y
99 \/—‘—Rw 99 99 \/TR 277 o 99 \/TR 577
GRUPPO ELETTROGENO
Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW
Jowmw, ]
o vl - \| AUTOMAT. PRl
LINEA PRIVILEGIATA ” ” COMMUTAZIONE HiEs==r @ - M
Q_’] /89 [ mt-o \ 7( =
»| LINEA NORMALE Q _____%___), ) NN |
@ AN AT
\V —t - - +——A-——— T T T """ i
25 mm?! | IN PROSSIMITA” DELL’IMP. S9
0-2/39" T
| BARRA DI TERRA
2 ”
Q-3/S9 | : Cu 30+5x200 mm
|
Y l %
TLC | :
STRUMENTI /) :PE
BARRA DI TERRA / |
Cu 30x5x200 mm / B
|
C.T. /
l DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
P1 P2 P3 | ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
. IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
EST EST |NV @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
(L=20 m) CON POSA NELLA TRINCEA
DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO ——
INV. = FUNZIONAMENTO INVERNALE —_—
DISPERSORE

DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)




SEZIONE QUADRO "Q-1/59" ARRIVO LINEE E COMMUTAZIONE

”Q_,]/Sg”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

141 POMPE DA 24,3 kW (38,9 A)
+ 1 POMPA SERVIZIO INVERNALE 3,6 kW (6,01 A)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :

ALIMENTAZIONE DA ENEL 24,3 kW
ALIMENTAZIONE DA GRUPPO E. 24,3 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IPS5

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S9"
"S9” 14+1x22 kW + 1x3 kW

%) LINEA PRIVMILEGIATA
PER IL "Q-2/59"

DA CONTATORE
ENEL PER "S9"
(24,3 kW)

!

"VIR1” "VIR2” "VIRE”
GRUPPO ELETTROGENO
Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW
% £ QUADRO ) ii:m:? /-\
LINEA PRIMLEGIATA ” ” CONNUTAZIONE | G M
Q-1/59 =Y 2 B
I LINEA NORMALE || );/
v - —% —4_ A4 _A
. . . IN_ PROSSIMITA’ DELLIMP. S9
Q-2/59 )
BARRA DI TERRA
! "Q-3/S9 Cu 30:5x200 mm
| Al
2 2 2 J" e
| STRUMENTI
BARRA DI TERRA
(I

P1 P2 P3
EST. EST. INV.

EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO
INV. = FUNZIONAMENTO INVERNALE

DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)




”» ”
SCHEMA QUADRO "Q-1/59 || ||
:| CONTATORE |:
w0 cs || 2 ||
PREFABBRICATO || 400 v 34N |
CONTATORE ENEL | 50 Hz |
ﬂMORSE?fn geL T T-I—I- ||

CONTATORE!
O 2 cao-o

"\VTR?2” CAVO FG7OR 0,6/1 kV /W KA "\VTR3

— CAVO FG70R 0,6/1 kV

4x25 mm?

- l=5m

— CAVO HO7RN8-F 12x2,5 mm’
PER AUSILIARI = L= 5 m

GRUPPO ELETTROGENO

2 p—
”Q_‘I/Sg”@ 2o mm” —L=O5m L4 1 Pn 80 KVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW
DFQfAV\/\AM. ]
QUADRO . H [| Aorowr AN |
=it COMMUTAZIONE IR G = M |
’/I' m—-t—d \ 7( l: |
IG1 | N |
p. LLLY 4R B I A WA S A S
S o oLl TN PROSSMITA' DELCWMP. S9
| d1 J< MOD. |
T\O FSC1 AN x16A —
4 PoL g o | (NO7V=K) 16 mm®
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]id GRUPPO DIFF. l=5+5m
& | 0,3A-SEL |
SC/1 | 1 VANO STR. A /ﬂﬂg |
CLASSE I+ ! L/ AL TLC S gk L o
CON CARTUCCE | | VANO STR |_Mno |
ESTRABLI E | i ' ' IHAS CAVO FG70R 0,6/1 kV
SPINTEROMETRO | | X : 46 mm? — L= 8 m
W | (jr A;/é) FG7ZOR OL’G /17 KV | ESEQH?IZAS%RE\%IO PER CARICABATT.
x25 mm® — L= 7 m |
|
(NO7V-K) 16 mm® |
______________ RN = m ] B
\ | b —
\ | ¢ _9_ ” ”
A $ —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S9
1 —>
________ -

Cu 30x5x200 mm

|
| DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
|
|

ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA \

IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO >(_

@10 mm A 1 m DI PROFONDITA' AN

(L=20 m) CON POSA NELLA TRINCEA ~
DEL CAVIDOTTO ELETTRICO ~

~ b
PE (NO7V-K) 16 mm?’
— DIRETTO ALL’ EQS (L= 20 m)

DISPERSORE
DI' FONDAZIONE

(ARMATURA CLS)

CAVO FG70R 0,6/1 kV
4x25 mm* + PE
(NO7V—K) 16 mm?
=3 m
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TABELLA A

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE
DEL QUADRO "Q-1/59

POTENZA MOTORI POMPE

1+1 POMPE DA 24,3 kW

(Pt = 24,3 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=38,9 A)
LINEE IN ARRIVO DA G. E. 25 mm?
E DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 25 mm?
%%g\%%k MOD.—D80
Iqt 4x80 A
=] ] =] s CURVA D — lcu 36 KA
lb lb lb lb lcn 20 KA
DIFF. PURO A S
Igd1 ko kaka In = 4x100 A
Id=0,3 A (CL. A) SEL
[1d[1d]1dId] AUTORIPRISTINABILE
CABLAGGIO 25 mm?
PRINCIPALE NEUTRO 16 mm?

S300N

TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S9”

POTENZA MOTORI POMPE

P1/P2 = 24,3 kW
(b= 38,9 A)

P3 = 3,6 kW

APPARECCHIATURE Q-2 (Ib= 6,01 A)

MODULARE 4x16 A
CURVA C = lcn= 25 kA

MT (1,2,3
I X kg X J( ( ) INTERRUTT. MAGNETOTERM. | INTERRUTT. MAGNETOTERM.
\_7_2\3\_ \ IMT 1/2 IMT 3

d

P

5 MODULARE 4x63 A
515 CURVA C = lcn= 15 kA

TUTU]

D 1/2 D3

1D (1,2,3)
|
\\_7_ KKy K X PER PROTEZ DIFF. POMPA | PER PROTEZ DIFF. POMPA
ANTIPERTURBAZIONE ANTIPERTURBAZIONE
[d[1d[1d]1d] 4x63A/ld 0,03 A 4x25A/1d 0,03 A

DIFF. PURO/AP-R DIFF. PURO/AP-R
\< ? \\J J

KM 1/2 KM 3
RELE' TERM. ACCOPP. RELE' TERM. ACCOPP.

4
g\ KM (1,2,3) DI TAGLIA PARI O SUP. 55 A | DI TAGLIA PARI O SUP. 25 A
[
RT... EEEEEEF-\" REG.= Ib REG.= Ib

(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) | (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)

A1/2 - TA1/2 A3I-TA3
_Il Q) 0-100 A —— TA 50/5 0-10 A —— TA 10/5
0-...A TA (1,2,3)

SOFT=STARTER ...

TAGLIA PER 55 A TAGLIA PER 10 A

(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) | (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
+ KIT DI CONNESSIONE

+ VENTOLA AUSILIARIA
CON BY—PASS INTERNO

20 Aw/h
B.P-.I;——\il’—\%’—\i%—\ SHemOE 44100 A /
CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 16 mm? 6 mm?

SE00N

TABELLA C

DI COORDINAMENTO PER POMPE
DA 24,3 kW E 3,6 kW

SCELTA DEI SOFT—-STARTER E DEI RELATIVI
ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE

DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO

POTENZA POTENZA
GRANDEZZE E DISPOSITI |yio70RE P 1/2| MOTORE P3
ELETTRICI 23 i o
CORRENTE NOMINALE In  |389 A 6,01 A
MODELLO DI SOFT—STARTER
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE) EBES f\i) A PER 10 A
AWIAMENTI / h 20 20
CONTATTI DI
BY_PASS INCORPORATI | INCORPORATI
CONTATTORE DI LINEA
DA ABBINARE (KM) TAGLIA 55 A | TAGLIA 25 A
RELE’ TERMICO . )
DA ABBINARE (RT)

5200P
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SEZIONE QUADRO "0-2/59" COMANDO POMPE

”Q—Z/SQ”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :

1+1 POMPE DA 24,3 kW (38,9 A)
+ 1 POMPA SERVIZIO INVERNALE DA 3,6 kW (6,01A)

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/59°

STRUTTURA DEL QUADRO
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
P44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S9"
"S9” 14+1x22 kW + 1x3 kW

7 LINEA PRIVILEGIATA

"VIR3”

GRUPPQ ELETTROGENO
Pn 80 kVA In 115 A; Pel. ai morsetti
del generatore sincrono 64 kW

>t
AUTONAT
QUADRO =t /-\

COMMUTAZIONE 1| = M
I ¢ E
| L

PER IL "Q-2/59" DA CONTATORE
ENEL PER *59"
(243 kW)
/
1 ” " i %
VIRI VIR?
»
LINEA PRIVILEGIATA "Q-1/59"
|| W Rt
/ 25 om ] =
"Q-2/59" | ¥ T ||
: ro-3/597 | |
FRIN Eir
| STRUMENTI /
|y
c.r.’kI

PP P ' i
EST. EST NV g
et

EST. = FUNZIONAMENTO ESTIVO
INV. = FUNZIONAMENTO INVERNALE -—

DISPERSORE
DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)

CAVIDOTTO ELETTRICO

%_ A N A
J R | _ 2
d —+- IN PROSSIMITA’ DELLIMP. S9 =

BARRA DI TERRA
Cu_30x5x200 mm

Q-AWIAM.




SCHEMA QUADRO "Q-2/S9”

PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q3/S5 E RELATIVA |

SCALDIGLIA |

UTENZE MINORI

| VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE

‘ AUTOTERMOSTATATA ‘

‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX

M2
L¢ o X o X > |
2 § ?V < § ?V < 5o
DAL Q_1/89 13 4 (&Q‘\ vj\“\ & (&Q‘\ vj\“\ & > L3
N ) SN
N 4 > N
v $ $
» »
T\OU\U\OUSEZ-GEN O\O FI O\O F2
B.P. "\Y_\Y_\\_\ Ax.. A \_\ r \—\ %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
:3 :3 S202M 12 ::' S202M
cr g STHEE - 0
10 kA
DDA 2024 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? vy Lo
TR1
150 VA
24V 1
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
1\ 1\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
PE
> P SR TR R T [ 4|_$ S N B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
LN |PE N L1 [N M2 S
2 VentidleNIIOE ko
—O——— > nel vano strumenti 30 W
’,\; 30 W &l
(*)a
I I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ 5 0. /11 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2p+-L|J-/13A ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "Q-3/59°[@l TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m dm VANO STRUMENTI
3m
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S9”

COMANDO POMPE 1-2-3

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | MARCIA |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ POMPA 3 ‘
9_ L1 oX S0
S L ’\\Bm <
5 L3 K v‘v%ﬁ
Q’Q
9_ N _ _ -
Q
W | l\w | LMTQ | st
\\_?_i\i\_\_‘\ 4x... b=41 A \\_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=41 A \\_7_2\%3\_\ 4x... b=5,6 A
FV1
DDD&A ] ] il s ] Bl sl ul ] =]
D[ D D D O DI D] D O D[ Dl D
\. D \. J< D2 \. l D3
-f-3 . AL L .GV VAR L.\
o 7 / RN 7 pRAR
Id[Id Id ld[1d[I1d]id (d[1d]1d]Id
| |
S00V=DIGIT \'_7_\_\_3\ KM1 Fu \{_?‘_\_k\_l\ KM2 E;A)se \{_?‘_\_k\_l\ KM3 E:l)se
! RT2 ! RT3 ! i
R [l ] :r—\— [l ] :r—\—— [l ] :r—\——
|:|:|F SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
a° DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE
DEL SOFT-STARTER \KW \KW \KW
RA1 RA2 RA3
@—(’ N07V K @—(’ N07r\n/;1}§ | @—(’ N07rr\<;n}§ |
I—"Ta1 72 - =743
20 Aw/h 20 Aw/h 20 Aw/h
0 [32 503 ST AT A2 0 32 |53 ST AT A2 0 32 503 ST AT A2
SOFT—STARTER ..kW SOFT—STARTER ..kW SOFT—STARTER ...kW
BN |1 B () |+ B () |+ B
+ + +
CON BY—PASS INTERNO A CON BY—PASS INTERNO A CON BY—PASS INTERNO A
2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR| 2T1 [4T2 [6T3 RUN TOR
M2 M2 M2
e | S vYv.oywye oo rry e ]
BARRA DI TERRA DEL QUADRO CAVO FG7QOR 0,6/1 kV —= —= _= T CAVO FG7QR 06/1 k —: —: —= 1|_ —|[ —I —l ]|_
4x16 mm® — L= 20 m 4x16 mm* — L= 2 CAVO FG7OR 06/1 kv
z=95A I | z=95A " | mm? - (=20 m | |

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

|
CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA |

POMPA P1
24,3 kW — b= 38,9 A

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

|
CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA |

POMPA P2
24,3 kW — b= 38,9 A

GIUNTI ELETTRICI IP68 m

|
CAVO IN DOTAZIONE | |
ALLA POMPA |

POMPA P3
3,6 kW — b= 6,01 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S9”

LIVELLO ASPIRAZION

AUSILIARI VARI

E POZZETTO |

| MANCANZA | COMNDD | COMeNDD | SELEZIONE |
| TENSIONE | venTiLatoRe | venTIATORE | FUNZ IINAMENTT | A GALLEGGIANTI |
l F4 l F5 l F6
2A % 2A 4A
9 g A2 A2 A2 A2
T _| T _| 1 3 5 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LP1 LP2 LP3 LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato?2 J___l\ é}_ll é}_ll é}_ll é}_ll
nel Q-1/2 nel Yano strumenti A2 A2 A2 A2
L= L4 £ g £ ¢
(%) %] o o o o
N N N [eN)
1] 1] 1] Il
] ] ] —
5 5 5 "
> > > >
L L L s
(@) (@) (@) (@]
L L L L
24 v
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP?2 KLP3 KLAR
Y ] @F - [ - @F I e s R —
V V
i i Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3 Arresto

Ventilatore interno
a questo quadro

Mancanza tensione

Ventilatore interno
al vano VIR2

Scelta FMU/TLC
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S9"-AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

\PEYE I
A thcA j J-_ 51 X
AL——TLC
L SEL
M-0-A
A
;Atﬁm A2
9
:}_7 RT Z\DW KM1 KRT1 ZKRTPW 7 RITP1
Termico pompa 1
LAQ
KFMUS Rtlc 10
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
a
1
KRTP1
KRT1
Rtlc4
ARRESTO POMPE
1
RBL/2 CONTAORE
. RAT h/250
V - = \RITARDATEI I
ALL’ APERTURA R E/I (P3)
APERTO INVERNO
CHIUSO ESTATE L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] o LA - R ]
Interv. R. term.
& & e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER
250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S9"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

Yros I
RtlcA X
AL--TLC
L St 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 tAZ
START
E-\ .
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
24 v
STOP RA2
=77\
I KRTP2
KRT2
Rtlc4
ARRESTO POMPE
>
RBL/W CONTAORE |\ -t
h/250 B
B RA2 ?
| B 4—\ RITARDATD R £/1 (P3)
ALL APERTURA APERTO INVERNO
CHIUSO ESTATE
KM2 RA2 RBL/2 KRT2 L 2 Lo KRTP2
] X 1] 1] 1] . ]
Interv. R. term.
& e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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COMANDO POMPA 3

SCHEMA QUADRO "Q-2/S9"-AUSILIARI POMPA 3

| SEGNALAZIONI POMPA 3 |

A w RtlcA SE x
® AL——TLC
SES3
- L oA T
| A
;Atﬁm A2
11
RX RT3 ID3 KM3 KRT3 KRTP3 RTP3
~ | :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 3
KFMUS Rtlc 12 tA2
START
-\ :
KFMU3 KLP3 K3 Rtlc3 KLP3 KM
24 v
STOP RA3
=77\
IKRTPZ
KRT2
Rtlc4 S E/
ARRESTO POMPE
RBL /1 ——
) RA3 |
V - < \RITARDATEI R E/I o— — — |
ALL" APERTURA APERTO INVERNO i
CHIUSO ESTATE ||
KM3 RA3 RE/ || KRT3 L h "3 = KRTP3
] X ] R - , . ]
Interv. R. term.
! | e intery, differen. § &
Marcia Marcia | | Termico interno pompa
||
| |
||
| L — — — comanbo
L — — — DATLC
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MANUFATTO CLS PREFABBRICATO

A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE
dim. 52x29xh112 (CON BASE INGLOBATA
NEL PLINTO PER 15 ¢m)

ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR2"™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

ARMADIO "VTR1":
mod. tipo ... IP44
MISURE NETTE INTERNE

1.055 x h 1.365 x 375 mm

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

ARMADIO "VTR3™: IP44

MISURE NETTE INTERNE
760 x h 1.365 x 375 mm

(QUADROY |
Vil QUADRO Q-2 COMANDO||POMPE
‘ | QUADRO 01| |@ ——— I |
/.
mlall rry | S Vam mu g
7
VANO CONTATORE e =] Q/UADRO [
TRIFASE - ) // . " - : COMMUTAZIONE
VANO QUADRI E STRUMENTI % % wo
®
8 ® ® ® | *
C & & & s P 55 DIM. TIPO
® ® ® H600XL400XP250 mm
cecooocd |
L BARRA DI TERRA
- it g g — 1 = ==
e . —~

40 cm

PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 4 m
LARGO 0,5 m, ALTO 1 m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 c¢cm CHIUSURA
MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX

F.8/9




INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/S9” SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELL

USCITE MISURA LIVELLO

TELECONTROLLO
601
@ © @ ® 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o Ia Sl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
(e,
A2 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
A2 SC/ /SC/3 5%, TELECONTROLLO NEL
A2 2 A2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
AZ CAVO MULTIPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DIRETTO ALLA CENTRALE
40 A2
A2 DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
v TELECONTROLLO NEL YoA2 "
A ST ENT T 2 A2 VANO STRUMENTI MIS. LIV.
A2 .
m VANO STRUNENT! TLC 2 7 COND.
(@ .
8‘\Y§9““\T ____________
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtl Rtlc4 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2 KFMU 3
AN I e AN et A e AN e IO e L] S e | | L]
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Marcia P3  Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2 Comando P3
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SEZIONE QUADRO "0-3/59" COMANDO POMPE

”Q—B/SQ”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S9"
"S9” 1+1x22 kW + 1x3 kW

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N
LA PWL:/GM'TA
FREQUENZA PER IL "Q-2/S9' DE':‘EC-O';I"}T%QE'
f = 50Hz (243 kW)
/
POTENZE E CORRENTI : " N " N % N "
VTR VTR? VIRS
GRUPPO ELEITROGB%Q )
PP Gl generctore. sincrono 64 1
Sy -~ T ]
VA AUTONA
LINEA PRIVILEGIATA B i comUTIONE A /@\ M
Q-1/59 . = ( . H
| e o e N
dar |~ b A A&
/ . 25 mm | i__ —r 7 _l-_lN_P;cj_ssnvﬁ’ DELLIMP. S9 -
"Q-2/59" L SN | \
Eif\/.EQN-EZNZA .E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : "Q-3/59" | | BARRA DL TRA
/9 g 4, ||
| STRUMENT! / PE
|||yl |
STRUTTURA DEL QUADRO cr’P
RESINA IP55 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VTR STRADALE @ @ @ o
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO - noOROR \
|P55 EST‘ _ FUNZIONAMmTO ES'“VO L EL CAVIDOTTO ELETTRICO
INV. = FUNZIONAMENTO. INVERNALE —
DISPERSORE

DI FONDAZIONE
(ARMATURA CLS)




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S9"

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm? =
DAL QUADRO "Q-2/59" e

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

=

SCARICATORI TIPO ... |
CARTUCCE ESTRAIBILI }

S1

AL=—TLE ___XYU_\U SEZ
Q 2X32A
Z\/ANO STR.
F——-4----—- AL TLC
Sc/3 | VANO STR.

AL MISURATORE
DI LIVELLO

DIRETTAMENTE
AL DISPERSORE Diff 1
DI TERRA LOCALE =
0 AL MORSETTO ;;_\ g‘fjd ZURO
DI TERRA DEL Q-1 d ]I i 003 A
IST. — cl. A
ANTIPERTUR.
NO7V-K
2,5 mm’
l [ 1 l | 2 l | 3
\\ 1P+N /6A \\ 1P+N/6A \\ 1P+N/6A
C — BkA C — BkA C — BkA
—% 1 mod. —% 1 mod. —% 1 mod.
NO7V—K NO7V—K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
M3 M3
O—>2/602 o)

L o0—>2/602 e
ALLA CENTRALINA RISERVA
TELECONTROLLO

” ” Ms
e 3/Ka1
3/801

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE3
SE 2

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

< =

O — — —

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

M3

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 10

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 2,6 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / S1 O Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S10"
"S107 14+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER ”S10”
(3,43 kW)

Y

/.

VIR2”

% ”Q_,]/S,I On

25 mm

"0-2/510" | SN T
,’Q—3/81 Ov

i)

STRUMENTI g

|
| COLLETT. DI' TERRAAP CPA}‘
| Cu 30x5x200 mm

: DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
......... ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
I_ IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
. . @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
| | (L=5m) CON POSA NELLA TRINCEA
: : DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
[0SR, AD ANELLO_ _|

ACC. ZINC. @ 10 mm %

VIRT

Pm= 2,6 kW; Pe= 3,43 kW
= 5,6 A
cosfi= 0,88

- DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm

=10 m

TR/




SEZIONE QUADRO "Q-1/510" ARRIVO LINEA ENEL

))Q_,]/S,]On
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENT! :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE DA ENEL 3,43 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST10"
"S10” 141x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$10”
(3,43 kW)

"VIR1” "VIR2" %

: "Q—3/510" |

i 4 b A l H |
| STRUMENTI AJ

COLLETT. DI TER P,

|__ _ Cu 30x5x200 mm

(7

P1 P2 . .
Lo, a0 mewo |

ACC. ZINC ¢ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-1 / S10” || ||
| | CONTATORE | |

MANUFATTO CLS :I 45 kW I:

PREFABBRICATO I 400 v 3w | |

}| 50 Hz ||

|| MORSETT gL | T-I—I- ||

|iONTAT|ORE|
0 Rl 0-21

CAVO FG70R 0,6/1 kV WkA

2 _
”Q_1/S1 O” @ 4 mm’ - =7 m I
|
L1IL27L3 LN
IG1
MR R L
CAVI FG7 0,6-1kV ST 515
25 mm? J<
S FSCT Igd1 "3\ A”
4 POLI
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]Id
SC/1 ’)1 VANO STR. | A—b— — —>
CLASSE I+l | -.TZAL TLC H— — —>
CON CARTUCCE | L vano sTR $— — —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S10"
ESTRAIBILI E | \ A —
SPINTEROMETRO | ! ®
} } e - %_
TS ’ : CAVO FG70R 0,6/1 kV
| 4x6 mm? + PE
| (NO7V=K) 16 mm”’
[=9m
_________ ~ |
\ |
N
N
R — 4@
_________ ‘( COLLETT, D1, TERRA PRIVCIPALE
u XX mm
a | \
N\
| ISP, LNEARE ACC NG 010 mm
| DI, AD ANELLO | =0 ~

~ — 9
PE (NO7V-K) 16 mm®
DIRETTO ALL" EQS (L= 5 m)
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TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE

” ”
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/510 TABELLA C
POTENZA MOTORI POWPE | 1 o) _ 55
e 33 (o= 55 4 DI COORDINAMENTO PER POMPE
i DA 3,43 kW
\I_F_ i\%{ f\%k _‘\*_ \ INTERRUTTWM/:%ETOTERM.
g g g g CU:VOEUCLAREI 4?02:“ SCELTA DElI SOFT-STARTER E DEI RELATIVI
T ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
IR ‘*D (1.2) D 1/2 DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
\\_7_ A PER PROTEZ. DIFF. POMPA
(6Tid ia]id M A 00
DIFF. PURO/AP-R POTENZA
L o 1/2 GRANDEZZE E DISPOSITM! |yoToRE P 1/2
7N\ DI TAGLIA PARI 0 SUP. 12 A ELETTRICI
\ ? \\ M (1.2) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) 3,43 kW
T A B E I_I_ A A | RELE’ TERM. ACCOPP.
RT. [ﬁ[ﬁ[ﬂ-\--ﬁ - CORRENTE NOMINALE In | 5,6 A
SCELTA DELLE APPABECCHIATQRE
DEL QUADRO "Q-1/510 e O NI ODELLO DI SOFT-STARTER | ,_
POTENZA MOTORI POMPE 1+1 POMPE DA 3,43 kW 0-..a T T12) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (4 kW)
(Pt = 3,43 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=5,6 A) RS —
LINEE IN ARRIVO 2 -
DAL CONTATORE ENEL NEUTSR(T A TACLIA PR 10-12 A AWIRMENTI /" 20
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
XaXaXaX MOD.-D25 + VENTOLA AUSLARA
Ig1 ‘\X \ ‘\5\ 4x25 A CON BY-PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT]
lg lg lg lél CURVA D — lcn 25 kA = BY_PASS
DIFF. PURO A S T\8\U\O SEZ-CEN
o ks ko & FF. PURO A B.Pl——\—\—\—\ 432 A CONTATTORE DI LINEA TAGLA 12 A
Igd1 m osh b DA ABBINARE (KM)
[d[1d[1d]1d] AUTORIPRISTINABILE
\ RELE" TERMICO
CABLAGGIO 6 mm?2 CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 4 mm DA ABBINARE (RT) Ib
PRINCIPALE NEUTRO 6 mm?
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SEZIONE QUADRO "Q-2/510" COMANDD POMPE

”Q—2/81 On
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/510"

STRUTTURA DEL QUADRO -
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST10"
"S10” 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S10°
(343 kW)

¥
b3 ”» b3 ”» %
VIR VIR2
"Q-1/510"
> 25 mm*
"Q-2/510" | Al e |
| "Q-3/510" |
A7 J thl l H |
| STRUMENTI J
L & Soubto mmk 1)
wr DS, AT JCC. ZHE 8 10
aa
P1 P2 . .
[ose. a0 L0 |

ACC. ZINC ¢ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-2/510’

L1

L2
DAL Q-1/510 5~
I 4

N

M2
&

N
&
P
&
&
P

B.P. --\g_\"_\v_\v SEZ-GEN

> PE .

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q-3 E RELATIVA |

UTENZE MINORI

| | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE ‘

‘ INTERNO ‘

‘ CIRCUITI AUX

X% N A% S\ 9_ L1
(&Q‘\ vj\“\ & (&Q‘\ vj\“\ & 9_ L3
D) D) N
>
$ $
) )
O\T F1 O\O F2
\_\ r \—‘\ ; %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
Al 3] s20om 311 ] so0om
Dl Dloxiea - ¢ Al gl s2o2u Pl 11c6 - 1pen - 10 kn
Id[1d |10 kA Pl 2l2xon - ¢
DDA 202A 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
230 v J
TR1
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
.\ L\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6-1kV FG7 0,6-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
A I B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
I
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
un o pPe L2 N N "
2 Ventichimentozione o
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\—A\ 30 W &l
(*)a
I I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ 5 0. /11 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2P+aﬂm ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "@-3/s10°[E1 TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m 2m VANO STRUMENTI
2m




COMANDO POMPE 1-2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S10”

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ ‘
L1 oy‘ S\
i L ’\\Bm <
> L3 R
9_ N Q’Q > _
S
w | l\w | LMTQ
\\_?_i\ﬁ\_\\_‘\ 4x.. b=5,6 A \\_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=5,6 A
FVvi
IE ) o
Sl D :) D D[ DI Dl D

cv \|‘7“ An .. \'—7——‘§Id—‘§d—1‘\$ﬁld o

S00V-DIGIT |

AN ; NN i

! ' RT2 ! '
rT1 (Al 4] :r—\—% N ] ] ]

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
|:|:|F“$e DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE

DEL SOFT-STARTER \KW \KW
RA1 RA2
@—(’ N07V K @—(’ NO7V-K
1 TA1 1 TA? .. Mmm
20 Aw/h 20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2 it |32 503 ST Al A2

SOFT—STARTER ...kW

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

CON BY—PASS INTERNO

e

SOFT-STARTER ...kW

CON BY-PASS INTERNO

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

- M

2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR|
M2 M2
. Py Tm 7o T
%_BAERA_DITEREAD_ELBUA_DRO_ ............................. _lt_:_:_.:_ ............................. _:,_:_: _.:_ ..................................................... —
[ | [ |
CAVO IN poTazione | |1 ] CAVO IN poTazioNe | |1 ]
ALLA POMPA ALLA POMPA
| |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
ul v| w | uf v w |
| |
| |
POMPA P1 POMPA P2

3,43 kW — b= 5,6 A 3,43 kW — Ib= 5,6 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S10”

AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZIONE LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |
| TENSIONE | veNtiLaTORE | vENTILATORE | FUNZ IONAMENTE A GALLEGGIANT |
l F4 l F5 l F6
24 % 24 4A
7 7 A2 A2 A2
[ _| [ _| 1 3 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato2 J___l\ _Bl é}_ll é}_ll
nel Q-1/2 nel yano strumenti A2 A2 A2
L (I EX) Yy Y
&) & &
(%] %] §< ’<\(l<( §<(
2 3 3
z8 z8 =R
52 2 52
24V
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLAR
Y 3 @F ] ] ] @F 1 ]
V V
Mancanza tensione - Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Arresto

a questo quadro

al vano VIR2
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S10"-AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

= TKFMU5 I
RtlcA KLAR SE
© AL——TLC
SET
- L M-0-A
| A
;Atﬁm A2
9
RX RT D1 KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 LAQ
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
KRTP1
KRT1 =
Rl CON'};\ORE
ARRESTO POMPE h/250
V - < \I?I?/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/Z
L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] » LA - ] R ]
&:l:l Interv. R. term.
& & e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER

250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S10"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2

\PEYE I
RtlcA X
AL--TLC
L Sk 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 LA2
START
E-\ !
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
e4 v
STOP RA2
=77\
KRTP2
KRT2 :
Rtlcd coNTAORE |\ .
ARRESTO POMPE h/250 -t =2
V - = \I§I$A2RDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/ 1
L5 H2 L6
KM2 RA2 RBL/2 KRT2 KRTP2
] <] e - R ]
Interv. R. term.
& e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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G\\ ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

.y ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR1™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

ARMADIO "VTR2™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

QUADRO Q-2 COMANDO|[POMPE

o

o

CEE

T

©

e®® [ \\<

see® [ \{
o=
—o—

eoe@ee

WA A
Azl

QUADRO Q-1 -]

= 1]
It

o |[#/
\ ) 7/

VANO QUADRI E STRUMENTI

XXX
BARRA DI TERRA

QUADRO[ |

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

MANUFATTO CLS PREFABBRICATO

A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE
dim. 52x29xh112 (CON BASE INGLOBATA
NEL PLINTO PER 15 cm)

- Q=5 )

VANO C
TRIFASEH

ONTATORE

| &

40 cm

PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,1 m
LARGO 0,5 m, ALTO 1 m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA

MEDIANTE LASTRA D'ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/10" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO |

TELECONTROLLO
@ © @ 601‘ 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o la Bl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CAZ 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
0 o R 5| | oL L _
52
A2 oh2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
A2 TPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DRETID ALA CONTRALE
40 A2
v DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
p2_| \ TELECONTROLLO NEL HoA e
N NN B B N 42 A2
A2 VANO STRUMENTI TLC O] /YO ST s, LIV
Bg\ - 3\ \ ohZ 11 COND. o—
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtlc3 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2
[5C||C||C||C C " i R o e i Rl
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2
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SEZIONE QUADRO "Q-3/510" COMANDD POMPE

”Q—3/81 Ov
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = S0Hz

"VIRT "VIR2"

POTENZE E CORRENTI :

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST0"

"S10” 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$10”
(3,43 k)

/

%

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q-2/510"

% "Q-1/510"

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO -
IP55

T

P1 P2 . .
(o a0 mewo |

ACC. ZINC ¢ 10 mm

” ” " 25 mm’
Q-2/510 s |
: Q-3/510" |
2 g | e |
/lI STRUMENTI AJ
_ || Esmamend
CT. /II . ___ . ___DISP. LINEARE ACC. ZINC ¢ 10 mm




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S10"

CAVO FG70R 0,8/1kV M3
SEZ 225 mm® ==
DAL QUADRO "Q-2/510" -
ST
@ AL-—TLC E___\U_\\U .
2X32A

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

<—

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

,,,,,, Z

NOTVK | |

25 mm? |

6N

=3 m |
! TR1
|
: 150 VA
|
|

DIRETTAMENTE

AL DISP!

DI TERRA

ERSORE

Diff 1
DI TERRA LOCALE -
0 AL MORSETTO B‘TO F/;URO
DEL Q-1 Id | Id | <X
Ild= 0,03 A

IST. — cl. A

NO7V-K
2,5 mm’

VANO STR.
AL TLC
VANO STR.

ANTIPERTUR.

l [ 1
\\ 1PN /6A
C — BkA
—% 1 mod.
NO7V-K
2,5 mm?

M3
O—>2/602

L 0—>2/602
ALLA CENTRALINA

TELECONTROLLO
”TLC"

_\l | 2

\ 1PN /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3

AL MISURATORE
DI LIVELLO

_\l |3

\ 1P+N /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3
O

0
RISERVA

3/KOT1
3/B01

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

~

=

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

M3

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO $13

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 2,6 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / S1 3 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S13"
"S137 14+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER ”S13”
(3,43 kW)

Y

/.

VIR2”

% ”Q_,]/S,I 3”

25 mm

"0-2/513" | SN T
,’Q—3/81 3”

i)

STRUMENTI g

|
| COLLETT. DI' TERRAAP CPA}‘
| Cu 30x5x200 mm

: DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
......... ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
I_ IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
. . @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
| | (L=5m) CON POSA NELLA TRINCEA
: : DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
[0SR, AD ANELLO_ _|

ACC. ZINC. @ 10 mm %

VIRT

Pm= 2,6 kW; Pe= 3,43 kW
= 5,6 A
cosfi= 0,88

- DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm

=10 m

TR/




SEZIONE QUADRO "Q-1/5138" ARRIVO LINEA ENEL

,,Q—1/S13,’
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENT! :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE DA ENEL 3,43 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S13"
"S13" 141x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$13"

(3.43 kW)
"VIR1” "VIR2" %
-YSIT [FTy R
! "Q-3/513" |
| Al
A b ne l l \ |
| STRUMENTI AJ
L || &wsamfTY
|
ST AR 3T T VI
an -
P1 P2 . .
Lo, a0 mewo |

ACC. ZINC @ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-1 / 13" || ||
| | CONTATORE | |

MANUFATTO CLS :I 45 kW I:

PREFABBRICATO I 400 v 3w | |

}| 50 Hz ||

|| MORSETT gL | T-I—I- ||

|iONTAT|ORE|
0 Rl 0-21

CAVO FG70R 0,6/1 kV WkA

2 _
”Q_1/S1 3” @ 4 mm’ - =7 m I
|
L1IL27L3 LN
IG1
MR R L
CAVI FG7 0,6-1kV ST 515
25 mm? J<
S FSCT Igd1 "3\ A”
4 POLI
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]Id
SC/1 ’)1 VANO STR. | A—b— — —>
CLASSE I+l | -.TZAL TLC H— — —>
CON CARTUCCE | L vano sTR $— — —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/513"
ESTRAIBILI E | \ A —
SPINTEROMETRO | ! ®
} } e - %_
TS ’ : CAVO FG70R 0,6/1 kV
| 4x6 mm? + PE
| (NO7V=K) 16 mm”’
[=9m
_________ ~ |
\ |
N
N
R — 4@
_________ ‘( COLLETT, D1, TERRA PRIVCIPALE
u XX mm
a | \
N\
| ISP, LNEARE ACC NG 010 mm
| DI, AD ANELLO | =0 ~

~
\9
PE (NO7V-K) 16 mm?
DIRETTO ALL' EQS (L= 5 m)
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TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE

” ”
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/513 TABELLA C
POTENZA MOTORI POWPE | 1 o) _ 55
e 33 (o= 55 4 DI COORDINAMENTO PER POMPE
i DA 3,43 kW
\I_F_ i\%{ f\%k _‘\*_ \ INTERRUTTWM/:%ETOTERM.
g g g g CU:VOEUCLAREI 4?02:“ SCELTA DElI SOFT-STARTER E DEI RELATIVI
T ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
IR ‘*D (1.2) D 1/2 DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
\\_7_ A PER PROTEZ. DIFF. POMPA
(6Tid ia]id M A 00
DIFF. PURO/AP-R POTENZA
L o 1/2 GRANDEZZE E DISPOSITM! |yoToRE P 1/2
7N\ DI TAGLIA PARI 0 SUP. 12 A ELETTRICI
\ ? \\ M (1.2) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) 3,43 kW
T A B E I_I_ A A | RELE’ TERM. ACCOPP.
RT. [ﬁ[ﬁ[ﬂ-\--ﬁ - CORRENTE NOMINALE In | 5,6 A
SCELTA DELLE APPABECCHIATQRE
DEL QUADRO "Q-1/513 e O NI ODELLO DI SOFT-STARTER | ,_
POTENZA MOTORI POMPE 1+1 POMPE DA 3,43 kW 0-..a T T12) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (4 kW)
(Pt = 3,43 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=5,6 A) RS —
LINEE IN ARRIVO 2 -
DAL CONTATORE ENEL NEUTSR(T A TACLIA PR 10-12 A AWIRMENTI /" 20
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
XaXaXaX MOD.-D25 + VENTOLA AUSLARA
Ig1 ‘\X \ ‘\5\ 4x25 A CON BY-PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT]
lg lg lg lél CURVA D — lcn 25 kA = BY_PASS
DIFF. PURO A S T\8\U\O SEZ-CEN
o ks ko & FF. PURO A B.Pl——\—\—\—\ 432 A CONTATTORE DI LINEA TAGLA 12 A
Igd1 m osh b DA ABBINARE (KM)
[d[1d[1d]1d] AUTORIPRISTINABILE
\ RELE" TERMICO
CABLAGGIO 6 mm?2 CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 4 mm DA ABBINARE (RT) Ib
PRINCIPALE NEUTRO 6 mm?
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SEZIONE QUADRO "0-2/513" COMANDD POMPE

”Q—2/81 3))
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/513"

STRUTTURA DEL QUADRO -
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST13"
"S137 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S13°
(343 kW)

\
9 ’ 1 ’ %
VTR VTR?
"Q-1/513"

> 25 mm?
"0-2/513" | 2 ] wf
__ e-3/s1y]
e J) thl l l \ |
| STRUMENTI J

L RO A i

Al ot g
— =

P P2

[ose. a0 L0 |

ACC. ZINC @ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-2/513’

L1

L2
DAL Q-1/513 15
I 4

N

M2
&

N
&
P
&
&
P

B.P. --\g_\"_\v_\v SEZ-GEN

> PE .

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q-3 E RELATIVA |

UTENZE MINORI

| | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE ‘

‘ INTERNO ‘

‘ CIRCUITI AUX

X% N A% S\ 9_ L1
(&Q‘\ vj\“\ & (&Q‘\ vj\“\ & 9_ L3
D) D) N
>
$ $
) )
O\T F1 O\O F2
\_\ r \—‘\ ; %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
Al 3] s20om 311 ] so0om
Dl Dloxiea - ¢ Al gl s2o2u Pl 11c6 - 1pen - 10 kn
Id[1d |10 kA Pl 2l2xon - ¢
DDA 202A 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
230 v J
TR1
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
.\ L\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6-1kV FG7 0,6-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
A I B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
I
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
un o pPe L2 N N "
2 Ventichimentozione o
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\—A\ 30 W &l
(*)a
I I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ 5 0. /11 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2P+aﬂm ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "@-3/s13°[E TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m 2m VANO STRUMENTI
2m




COMANDO POMPE 1-2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S13”

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ ‘
L1 oy‘ S\
i L ’\\Bm <
> L3 R
9_ N Q’Q > _
S
w | l\w | LMTQ
\\_?_i\ﬁ\_\\_‘\ 4x.. b=5,6 A \\_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=5,6 A
FVvi
IE ) o
Sl D :) D D[ DI Dl D

cv \|‘7“ An .. \'—7——‘§Id—‘§d—1‘\$ﬁld o

S00V-DIGIT |

AN ; NN i

! ' RT2 ! '
rT1 (Al 4] :r—\—% N ] ] ]

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
|:|:|F“$e DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE

DEL SOFT-STARTER \KW \KW
RA1 RA2
@—(’ N07V K @—(’ NO7V-K
1 TA1 1 TA? .. Mmm
20 Aw/h 20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2 it |32 503 ST Al A2

SOFT—STARTER ...kW

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

CON BY—PASS INTERNO

e

SOFT-STARTER ...kW

CON BY-PASS INTERNO

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

- M

2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR|
M2 M2
. Py Tm 7o T
%_BAERA_DITEREAD_ELBUA_DRO_ ............................. _lt_:_:_.:_ ............................. _:,_:_: _.:_ ..................................................... —
[ | [ |
CAVO IN poTazione | |1 ] CAVO IN poTazioNe | |1 ]
ALLA POMPA ALLA POMPA
| |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
ul v| w | uf v w |
| |
| |
POMPA P1 POMPA P2

3,43 kW — b= 5,6 A 3,43 kW — Ib= 5,6 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S13

AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZIONE LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |
| TENSIONE | veNtiLaTORE | vENTILATORE | FUNZ IONAMENTE A GALLEGGIANT |
l F4 l F5 l F6
24 % 24 4A
7 7 A2 A2 A2
[ _| [ _| 1 3 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato2 J___l\ _Bl é}_ll é}_ll
nel Q-1/2 nel yano strumenti A2 A2 A2
L (I EX) Yy Y
&) & &
(%] %] §< ’<\(l<( §<(
2 3 3
z8 z8 =R
52 2 52
24V
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLAR
Y 3 @F ] ] ] @F 1 ]
V V
Mancanza tensione - Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Arresto

a questo quadro

al vano VIR2
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S13"-AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

= TKFMU5 I
RtlcA KLAR SE
© AL——TLC
SET
- L M-0-A
| A
;Atﬁm A2
9
RX RT D1 KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 LAQ
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
KRTP1
KRT1 =
Rl CON'};\ORE
ARRESTO POMPE h/250
V - < \I?I?/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/Z
%) L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] » LA - ] R ]
&:l:l Interv. R. term.
& e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER

250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S13"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2 |

\PEYE I
RtlcA X
AL—-TLC
L Sk 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 tAQ
START
E-\ !
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
e4 v
STOP RA2
=77\
KRTP2
KRT2 :
Rtlcd coNTAORE |\ .
ARRESTO POMPE h/250 -t =2
V - = \I§I$A2RDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/ 1
& L5 H2 L6
KM2 RA2 KRT?2 KRTP2
] <] ] L L R ]
Interv. R. term.
e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

G*\ ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

L ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

MANUFATTO CLS PREFABBRICATO ARMADIO "VTR2": ARMADIO "VTR1":
A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE mod. tipo ... IP44 mod. tipo ... [P44
dim. 52x29xh112 (CON BASE INGLOBATA MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE
NEL PLINTO PER 15 cm) 1.055 x h 1.365 x 375 mm 1.055 x h 1.365 x 375 mm
(QUADROY |
AT QUADRO Q-2 COMANDO|[POMPE
) || QUADRO G—1__||®@ T I |
2 -
milliall 03 ) —p0
VANO CONTATORE T T _
VANO QUADRI E STRUMENTI % %
®
® ® K\
TLC ® ® e CEE
® \Y \Y =
® ® ®
[coocooood] ||
|| BARRA DI TERRA |
40 cm
. |
. \ |

I
PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,1
LARGO 05 m. ALTO 1 m DI CUI 0.6 |NTr|n.:RRAT| VANO PASSAGGIO CAVl 80x25x40 ¢cm CHIUSURA
: : . MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/13" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO |

TELECONTROLLO
@ © @ 601‘ 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o la Bl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CAZ 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
0 o R 5| | oL L _
52
A2 oh2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
A2 TPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DRETID ALA CONTRALE
40 A2
v DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
p2_| \ TELECONTROLLO NEL HoA e
N NN B B N 42 A2
A2 VANO STRUMENTI TLC O] /YO ST s, LIV
Bg\ - 3\ \ ohZ 11 COND. o—
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtlc3 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2
[5C||C||C||C C " i R o e i Rl
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2
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SEZIONE QUADRO "0-3/>18 COMANDO POMPE

”Q—3/81 3”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = S0Hz

"VIRT "VIR2"

POTENZE E CORRENTI :

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST13"

"S13” 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$13"
(3,43 k)

/

%

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q-2/513"

% "Q-1/513"

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO -
IP55

T

P1 P2 . .
[oi. a0 mewo |

ACC. ZINC @ 10 mm

” ” " 25 mm’
Q-2/513 s |
: Q-3/513" |
2 g | e |
/lI STRUMENTI AJ
_ || Esmamend
CT. /II . ___ . ___DISP. LINEARE ACC. ZINC & 10 mm




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S13

CAVO FG70R 0,8/1kV M3
SEZ 225 mm® ==
DAL QUADRO "Q-2/513" -
ST
@ AL-—TLC E___\U_\\U .
2X32A

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

<—

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

,,,,,, Z

NOTVK | |

25 mm? |

6N

=3 m |
! TR1
|
: 150 VA
|
|

DIRETTAMENTE

AL DISP!

DI TERRA

ERSORE

Diff 1
DI TERRA LOCALE -
0 AL MORSETTO B‘TO F/;URO
DEL Q-1 Id | Id | <X
Ild= 0,03 A

IST. — cl. A

NO7V-K
2,5 mm’

VANO STR.
AL TLC
VANO STR.

ANTIPERTUR.

l [ 1
\\ 1PN /6A
C — BkA
—% 1 mod.
NO7V-K
2,5 mm?

M3
O—>2/602

L 0—>2/602
ALLA CENTRALINA

TELECONTROLLO
”TLC"

_\l | 2

\ 1PN /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3

AL MISURATORE
DI LIVELLO

_\l |3

\ 1P+N /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3
O

0
RISERVA

3/KOT1
3/B01

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

~

=

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

M3

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S14

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 2,6 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / S1 4 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S14"
"S147 14+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S14”
(3,43 kW)

Y

/.

VIR2”

% "Q-1/514"

25 mm

"Q-2/S14" l o T
,’Q—3/81 4”

i)

STRUMENTI g

|
| COLLETT. DI' TERRAAP CPA}‘
| Cu 30x5x200 mm

: DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
......... ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
I_ IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
. . @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
| | (L=5m) CON POSA NELLA TRINCEA
: : DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
[0SR, AD ANELLO_ _|

ACC. ZINC @ 10 mm %

VIRT

Pm= 2,6 kW; Pe= 3,43 kW
= 5,6 A
cosfi= 0,88

- DISP. LINEARE ACC. ZINC @ 10 mm

=10 m

TR/




SEZIONE QUADRO "Q-1/514" ARRIVO LINEA ENEL

"Q-1/514"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENT! :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE DA ENEL 3,43 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S14"
"S147 141x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER “$14°
(3,43 kW)

"VIR1” "VIR2" %

: "Q-3/514” |

i 4 b A l H |
| STRUMENTI AJ

COLLETT. DI TER P,

|__ _ Cu 30x5x200 mm

aa 7

P1 P2 . .
Lo, a0 mewo |

ACC. ZINC @ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-1 / S14” || ||
| | CONTATORE | |

MANUFATTO CLS :I 45 kW I:

PREFABBRICATO I 400 v 3w | |

}| 50 Hz ||

|| MORSETT gL | T-I—I- ||

|iONTAT|ORE|
0 Rl 0-21

CAVO FG70R 0,6/1 kV WkA

2 _ 2
”Q_1/S1 4” @ 4 mm’ - =7 m I
|
L1]L2{L3EN
IG1
MR R L
CAVI FG7 0,6-1kV ST5T515
25 mm? J<
S FSCT Igd1 "3\ A”
4 POLI
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]1d
SC/1 ’)1 VANO STR. | A—b— — —>
CLASSE I+l | -.TZAL TLC H— — —>
CON CARTUCCE | L vano TR, $— — —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S14"
ESTRAIBILI E | | b S
SPINTEROMETRO | | ¢
} } e - %_
TS ’ : CAVO FG70R 0,6/1 kV
| 4x6 mm? + PE
| (NO7V—K) 16 mm”
[=9m
_________ ~ |
\ |
N
N
i — 4@
_________ ‘( COLLETT, DI TERRA PRINCPALE
u 30x5x200 mm
3 | \
N\
| ISP, LNEARE ACC NG B 10 m
| DISP. AD ANELLO | =0 m .

~ — D
PE (NO7V-K) 16 mm?
DIRETTO ALL' EQS (L= 5 m)
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TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE

” ”
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S14 TABELLA C
POTENZA MOTORI POWPE | 1 o) _ 55
e 33 (o= 55 4 DI COORDINAMENTO PER POMPE
i DA 3,43 kW
\I_F_ i\%{ f\%k _‘\*_ \ INTERRUTTWM/:%ETOTERM.
g g g g CU:VOEUCLAREI 4?02:“ SCELTA DElI SOFT-STARTER E DEI RELATIVI
T ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
IR ‘*D (1.2) D 1/2 DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
\\_7_ A PER PROTEZ. DIFF. POMPA
(6Tid ia]id M A 00
DIFF. PURO/AP-R POTENZA
L o 1/2 GRANDEZZE E DISPOSITM! |yoToRE P 1/2
7N\ DI TAGLIA PARI 0 SUP. 12 A ELETTRICI
\ ? \\ M (1.2) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) 3,43 kW
T A B E I_I_ A A | RELE’ TERM. ACCOPP.
RT. [ﬁ[ﬁ[ﬂ-\--ﬁ - CORRENTE NOMINALE In | 5,6 A
SCELTA DELLE APPABECCHIATQRE
DEL QUADRO "Q-1/514 e O NI ODELLO DI SOFT-STARTER | ,_
POTENZA MOTORI POMPE 1+1 POMPE DA 3,43 kW 0-..a T T12) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (4 kW)
(Pt = 3,43 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=5,6 A) RS —
LINEE IN ARRIVO 2 -
DAL CONTATORE ENEL NEUTSR(T A TACLIA PR 10-12 A AWIRMENTI /" 20
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
XaXaXaX MOD.-D25 + VENTOLA AUSLARA
Ig1 ‘\X \ ‘\5\ 4x25 A CON BY-PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT]
lg lg lg lél CURVA D — lcn 25 kA = BY_PASS
DIFF. PURO A S T\8\U\O SEZ-CEN
o ks ko & FF. PURO A B.Pl——\—\—\—\ 432 A CONTATTORE DI LINEA TAGLA 12 A
Igd1 m osh b DA ABBINARE (KM)
[d[1d[1d]1d] AUTORIPRISTINABILE
\ RELE" TERMICO
CABLAGGIO 6 mm?2 CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 4 mm DA ABBINARE (RT) Ib
PRINCIPALE NEUTRO 6 mm?
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SEZIONE QUADRO "0-2/514" COMANDO POMPE

"Q-2/514"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/514"

STRUTTURA DEL QUADRO -
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S14"
"S14” 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S10°
(343 kW)

¥
9 ’ 1 ’ %
VIR1 VTR?
"Q-1/514"

> 25 mm*
"Q-2/514" | z ] wf
__ oe-3/se]
e J) thl l l \ |
| STRUMENTI J

L & ot mm TP

Al ot g
— =

P P2

[ose. a0 L0 |

ACC. ZINC @ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-2/514’

L1

L2
DAL Q-1/S14 75—
I 4

N

M2
&

N
&
P
&
&
P

B.P. --\g_\"_\v_\v SEZ-GEN

> PE .

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q-3 E RELATIVA |

UTENZE MINORI

| VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE

‘ INTERNO ‘ ‘ CIRCUITI AUX

X% N A% S\ 9_ L1
(&Q‘\ vj\“\ \gﬁ (&Q‘\ vj\“\ \gﬁ 9_ L3
> > N
Ny Ny
O\T F1 O\O F2
\_\ r \—‘\ ; %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
Al 3] s20om 311 ] so0om
Dl Dloxiea - ¢ a S202M Pl 11c6 - 1pen - 10 kn
Id[1d |10 kA 2x10A - €
DDA 2024 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? vy Lo
TR1
150 VA
24V 1
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
.\ L\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6-1kV FG7 0,6-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
oy = = = B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
I
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
LN |PE N L1 [N M2 S
2 Ventichimentozione o
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\—A\ 30 W &l
(*)a
I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ 5 0. /11 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2p+-L|J-/|sA ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "@-3/s14°[E TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m 2m VANO STRUMENTI
2m




COMANDO POMPE 1-2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S14

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ ‘
L1 oy‘ S\
i L ’\\Bm <
> L3 R
9_ N Q’Q > _
S
w | l\w | LMTQ
\\_?_i\ﬁ\_\\_‘\ 4x.. b=5,6 A \\_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=5,6 A
FVvi
IE ) o
Sl D :) D D[ DI Dl D

cv \|‘7“ An .. \'—7——‘§Id—‘§d—1‘\$ﬁld o

S00V-DIGIT |

AN ; NN i

! ' RT2 ! '
rT1 (Al 4] :r—\—% N ] ] ]

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
|:|:|F“$e DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE

DEL SOFT-STARTER \KW \KW
RA1 RA2
@—(’ N07V K @—(’ NO7V-K
1 TA1 1 TA? .. Mmm
20 Aw/h 20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2 it |32 503 ST Al A2

SOFT—STARTER ...kW

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

CON BY—PASS INTERNO

e

SOFT-STARTER ...kW

CON BY-PASS INTERNO

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

- M

2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR|
M2 M2
. Py Tm 7o T
%_BAERA_DITEREAD_ELBUA_DRO_ ............................. _lt_:_:_.:_ ............................. _:,_:_: _.:_ ..................................................... —
[ | [ |
CAVO IN poTazione | |1 ] CAVO IN poTazioNe | |1 ]
ALLA POMPA ALLA POMPA
| |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
ul v| w | uf v w |
| |
| |
POMPA P1 POMPA P2

3,43 kW — b= 5,6 A 3,43 kW — Ib= 5,6 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S14

AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZIONE LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |
| TENSIONE | veNtiLaTORE | vENTILATORE | FUNZ IONAMENTE A GALLEGGIANT |
l F4 l F5 l F6
24 % 24 4A
7 7 A2 A2 A2
[ _| [ _| 1 3 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato2 J___l\ _Bl é}_ll é}_ll
nel Q-1/2 nel yano strumenti A2 A2 A2
L (I EX) Yy Y
&) & &
(%] %] §< ’<\(l<( §<(
2 3 3
z8 z8 =R
52 2 52
24V
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLAR
Y 3 @F ] ] ] @F 1 ]
V V
Mancanza tensione - Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Arresto

a questo quadro

al vano VIR2
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S14"—AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

= TKFMU5 I
RtlcA KLAR SE
© AL——TLC
SET
- L M-0-A
| A
;Atﬁm A2
9
RX RT D1 KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 LAQ
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
KRTP1
KRT1 =
Rl CON'};\ORE
ARRESTO POMPE h/250
V - < \I?I?/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/Z
%) L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] » LA - ] R ]
&:l:l Interv. R. term.
& e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER

250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S14"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2 |

\PEYE I
RtlcA X
AL—-TLC
L Sk 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 tAQ
START
E-\ !
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
e4 v
STOP RA2
=77\
KRTP2
KRT2 :
Rtlcd coNTAORE |\ .
ARRESTO POMPE h/250 -t =2
V - = \I§I$A2RDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/ 1
& L5 H2 L6
KM2 RA2 KRT?2 KRTP2
] <] ] L L R ]
Interv. R. term.
e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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G\\ ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

.y ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

ARMADIO "VTR1™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

ARMADIO "VTR2™:

mod. tipo ... IP44

MISURE NETTE INTERNE
1.085 x h 1.365 x 375 mm

QUADRO Q-2 COMANDO|[POMPE

o

o

CEE

T

©

e®® [ \\<

see® [ \{
o=
—o—

eoe@ee

WA A
Azl

QUADRO Q-1 -]

= 1]
It

o |[#/
\ ) 7/

VANO QUADRI E STRUMENTI

XXX
BARRA DI TERRA

QUADRO[ |

VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

MANUFATTO CLS PREFABBRICATO

A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE
dim. 52x29xh112 (CON BASE INGLOBATA
NEL PLINTO PER 15 cm)

- Q=5 )

VANO C
TRIFASEH

ONTATORE

| &

40 cm

PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,1 m
LARGO 0,5 m, ALTO 1 m DI CUI 0,6 INTERRATI

VANO PASSAGGIO CAVI 80x25x40 cm CHIUSURA

MEDIANTE LASTRA D'ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/14" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO |

TELECONTROLLO
@ © @ 601‘ 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o la Bl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CAZ 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
0 o R 5| | oL L _
52
A2 oh2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
A2 TPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DRETID ALA CONTRALE
40 A2
v DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
p2_| \ TELECONTROLLO NEL HoA e
N NN B B N 42 A2
A2 VANO STRUMENTI TLC O] /YO ST s, LIV
Bg\ - 3\ \ ohZ 11 COND. o—
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtlc3 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2
[5C||C||C||C C " i R o e i Rl
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2
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SEZIONE QUADRO "Q-3/514" COMANDD POMPE

"Q-3/514"
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = S0Hz

"VIRT "VIR2"

POTENZE E CORRENTI :

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST4"

"S147 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER “$14°
(3,43 k)

/

%

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q-2/514"

% "Q-1/514"

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO -
IP55

T

P1 P2 . .
[oi. a0 mewo |

ACC. ZINC @ 10 mm

” ” " 25 mm’
Q-2/514 s |
: Q-3/514" |
2 g | e |
/lI STRUMENTI AJ
_ || Esmamend
CT. /II . ___ . ___DISP. LINEARE ACC. ZINC & 10 mm




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S14

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm? =
DAL QUADRO "Q-2/514" e
T\T ST
@ AL=—TLC Y"X'\ SEZ.
2X32A

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

<—

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

,,,,,, Z

NOTVK | |

25 mm? |

6N

=3 m |
! TR1
|
: 150 VA
|
|

DIRETTAMENTE

AL DISP!

DI TERRA

ERSORE

Diff 1
DI TERRA LOCALE -
0 AL MORSETTO B‘TO F/;URO
DEL Q-1 Id | Id | <X
Ild= 0,03 A

IST. — cl. A

NO7V-K
2,5 mm’

VANO STR.
AL TLC
VANO STR.

ANTIPERTUR.

l [ 1
\\ 1PN /6A
C — BkA
—% 1 mod.
NO7V-K
2,5 mm?

M3
O—>2/602

L 0—>2/602
ALLA CENTRALINA

TELECONTROLLO
”TLC"

_\l | 2

\ 1PN /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3

AL MISURATORE
DI LIVELLO

_\l |3

\ 1P+N /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3
O

0
RISERVA

3/KOT1
3/B01

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

~

=

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

M3

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 1%

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 141 POMPE DA 2,6 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / S1 5 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici
SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S18"
"S157 14+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S15”
(3,43 kW)

Y

/.

VIR2”

% ”Q_,]/S,I 5”

25 mm

"0-2/515" | SN T
,’Q—3/81 5”

i)

STRUMENTI g

|
| COLLETT. DI' TERRAAP CPA}‘
| Cu 30x5x200 mm

: DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
......... ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
I_ IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
. . @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
| | (L=5m) CON POSA NELLA TRINCEA
: : DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
[0SR, AD ANELLO_ _|

ACC. ZINC. @ 10 mm %

VIRT

Pm= 2,6 kW; Pe= 3,43 kW
= 5,6 A
cosfi= 0,88

- DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm

=10 m

TR/




SEZIONE QUADRO "Q-1/519" ARRIVO LINEA ENEL

))Q_,]/S,]5n
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENT! :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE DA ENEL 3,43 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S15"
"S157 141x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$15"

(3,43 kW)
"VIR1” "VIR2” %
: "Q—3/515" |
i 4 b A l l \ |
| STRUMENTI AJ
L || &wsamfTY
@ @ ws 0P, NGHE A 20 810
——
P1 P2 . .
Lo, a0 mewo |

ACC. ZINC @ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-1/515" 1
| | CONTATORE | |
MANUFATTO CLS | | 4O KW |
PREFABBRICATO ?l 400 V 3F4N ||
|M0RSE?E| e T T-I—I- ||
|_ONTAT|ORE|
M cmo-2
CAVO FGTOR 0,6/1 kV L= O
2 _
"0-1/815"@ Mot
nRET
IG1
MR R L
CAVI FG7 0,6-1KV 55155
25 mm J<
S FSCT Igd1 "3\ A”
4 POLI
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]1d
SC/1 ’)1 VANO STR. | b— — —>
CLASSE I+l | -.TZAL TLC H— — —>
CON CARTUCCE | L vano sTR $—— —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/515"
ESTRAIBILI E | \ A
SPINTEROMETRO ! | o — —>
} } r----—-"—-""—""—"""r""> \"> ¥ ¥ ¥ ¥ —/ —/ - %_
ST ; : CAVO FG70R 0,6/1 kV
| 4x6 mm? + PE
| (NO7V-K) 16 mm®
| [=9m
_________ AN
\ |
N
N

DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm

COLLETT. DI TERE A PRINCIPALE

Cu 30x5x\200 mm

\
X
N
~

~ — D
PE (NO7V-K) 16 mm?
DIRETTO ALL' EQS (L= 5

m)
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TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE

” ”
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S15 TABELLA C
POTENZA MOTORI PONPE | 5, o) _ 5 45 4
e 33 (o= 55 4 DI COORDINAMENTO PER POMPE
i DA 3,43 kW
\\I_F_ i\%( f\%k _‘\*_ \ INTERRUTTWM/:%ETOTERM.
g E E E CU:VOEUCLAREI 4?02:“\ SCELTA DElI SOFT-STARTER E DElI RELATIVI
T ACCESSORI| IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
ETRURUR ‘*D (1.2) D 1/2 DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO
\\_7_ Ra VRN PER PROTEZ. DIFF. POMPA
6Tia iaTid ot Mt 005 1
DIFF. PURO/AP-R POTENZA
o 1/2 GRANDEZZE E DISPOSTVI |\ioT0RE P 1/2
'_?‘___ LU KM (1,2) | D) TAGUA PARI 0 SUP. 12 A ELETTRICI
\ \ , (DI UNA TAGLIA SUPERIORE? 3’43 kw
DI TAGLIA PARI O SUP. 12 A
T A B E I_I_ A A | RELE’ TERM. ACCOPP.
RT. [ﬁ[ﬁ[ﬂ-\--ﬁ - CORRENTE NOMINALE In | 5,6 A
SCELTA DELLE APPABECCHIATQRE
DEL QUADRO "Q-1/515 e O NI ODELLO DI SOFT-STARTER | ,_
POTENZA MOTORI POMPE 1+1 POMPE DA 3,43 kW 0-..a T T12) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) (4 kW)
(Pt = 3,43 kW)
APPARECCHIATURE Q-1 (Ib=5,6 A) orT _ciaRIh
LINEE IN ARRIVO 2 -
DAL CONTATORE ENEL NEUTSR(T 2‘ m? TAGUIA PER 10-12 A AWIRVENTI /b 20
(DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
XaXaXaX MOD.-D25 + VENTOLA AUSLARA
Ig1 ‘\X \ ‘\5\ 4x25 A CON BY-PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT]
lg lg lg lél CURVA D — lcn 25 kA = BY_PASS
DIFF. PURO A S T\G\ G\ SEZ-GEN
o ks ko & FF. PURO A B.Pl——\—\—\—\ 432 A CONTATTORE DI LINEA TAGLA 12 A
lgdi } i ; i 4=0.3 A (CL &) SEL DA ABBINARE  (KM)
[d]1d[1d]1d] AUTORIPRISTINABILE
\ RELE" TERMICO
CABLAGGIO 6 mm? CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 4 mm DA ABBINARE (RT) [}
PRINCIPALE NEUTRO 6 mm?® 4 mm?
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SEZIONE QUADRO "0-2/515" COMANDD POMPE

”Q—2/81 5))
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1 POMPA DA 3,43 kW (5,6 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/515"

STRUTTURA DEL QUADRO -
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S15"
"S15” 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S15”
(343 kW)

\
9 ’ 1 ’ %
VTR VTR?
"Q-1/515"

> 25 mm?
"0-2/515" | 2 ] wf
__ o-3/s1s] |
e J) thl l l \ |
| STRUMENTI J

L RO A i

Al ot g
— =

P P2

[ose. a0 L0 |

ACC. ZINC @ 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-2/515'

L1

L2
DAL Q-1/515 5
I 4

N

M2
&

N
&
P
&
&
P

B.P. --\g_\"_\v_\v SEZ-GEN

> PE .

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q-3 E RELATIVA |

UTENZE MINORI

| | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE ‘

‘ INTERNO ‘

‘ CIRCUITI AUX

X% N A% S\ 9_ L1
(&Q‘\ vj\“\ & (&Q‘\ vj\“\ & 9_ L3
D) D) N
>
$ $
) )
O\T F1 O\O F2
\_\ r \—‘\ ; %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
Al 3] s20om 311 ] so0om
Dl Dloxiea - ¢ Al gl s2o2u Pl 11c6 - 1pen - 10 kn
Id[1d |10 kA Pl 2l2xon - ¢
DDA 202A 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
230 v J
TR1
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
.\ L\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6-1kV FG7 0,6-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
A I B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
I
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
un o pPe L2 N N "
2 Ventichimentozione o
—O——— > nel vano strumenti 30 W
"\—A\ 30 W &l
(*)a
I I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ 5 0. /11 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2P+aﬂm ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "@-3/s15°[E1 TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m 2m VANO STRUMENTI
2m




COMANDO POMPE 1-2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S15

|VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ ‘
L1 oy‘ S\
i L ’\\Bm <
> L3 R
9_ N Q’Q > _
S
w | l\w | LMTQ
\\_?_i\ﬁ\_\\_‘\ 4x.. b=5,6 A \\_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=5,6 A
FVvi
IE ) o
Sl D :) D D[ DI Dl D

cv \|‘7“ An .. \'—7——‘§Id—‘§d—1‘\$ﬁld o

S00V-DIGIT |

AN ; NN i

! ' RT2 ! '
rT1 (Al 4] :r—\—% N ] ] ]

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
|:|:|F“$e DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE

DEL SOFT-STARTER \KW \KW
RA1 RA2
@—(’ N07V K @—(’ NO7V-K
1 TA1 1 TA? .. Mmm
20 Aw/h 20 Aw/h
it 32 503 ST AT A2 it |32 503 ST Al A2

SOFT—STARTER ...kW

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

CON BY—PASS INTERNO

e

SOFT-STARTER ...kW

CON BY-PASS INTERNO

T |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILIARIA

- M

2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR|
M2 M2
. Py Tm 7o T
%_BAERA_DITEREAD_ELBUA_DRO_ ............................. _lt_:_:_.:_ ............................. _:,_:_: _.:_ ..................................................... —
[ | [ |
CAVO IN poTazione | |1 ] CAVO IN poTazioNe | |1 ]
ALLA POMPA ALLA POMPA
| |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
ul v| w | uf v w |
| |
| |
POMPA P1 POMPA P2

3,43 kW — b= 5,6 A 3,43 kW — Ib= 5,6 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S15

AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZIONE LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |
| TENSIONE | veNtiLaTORE | vENTILATORE | FUNZ IONAMENTE A GALLEGGIANT |
l F4 l F5 l F6
24 % 24 4A
7 7 A2 A2 A2
[ _| [ _| 1 3 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato2 J___l\ _Bl é}_ll é}_ll
nel Q-1/2 nel yano strumenti A2 A2 A2
L (I EX) Yy Y
&) & &
(%] %] §< ’<\(l<( §<(
2 3 3
z8 z8 =R
52 2 52
24V
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLAR
Y 3 @F ] ] ] @F 1 ]
V V
Mancanza tensione - Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Arresto

a questo quadro

al vano VIR2
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S15"-AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

= TKFMU5 I
RtlcA KLAR SE
© AL——TLC
SET
- L M-0-A
| A
;Atﬁm A2
9
RX RT D1 KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 LAQ
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
KRTP1
KRT1 =
Rl CON'};\ORE
ARRESTO POMPE h/250
V - < \I?I?/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/Z
%) L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] » LA - ] R ]
&:l:l Interv. R. term.
& e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER

250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S15"-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2 |

\PEYE I
RtlcA X
AL—-TLC
L Sk 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 tAQ
START
E-\ !
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
e4 v
STOP RA2
=77\
KRTP2
KRT2 :
Rtlcd coNTAORE |\ .
ARRESTO POMPE h/250 -t =2
V - = \I§I$A2RDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/ 1
& L5 H2 L6
KM2 RA2 KRT?2 KRTP2
] <] ] L L R ]
Interv. R. term.
e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO

F6/8




VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

G*\ ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

L ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

MANUFATTO CLS PREFABBRICATO ARMADIO "VTR2": ARMADIO "VTR1":
A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE mod. tipo ... IP44 mod. tipo ... [P44
dim. 52x29xh112 (CON BASE INGLOBATA MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE
NEL PLINTO PER 15 cm) 1.055 x h 1.365 x 375 mm 1.055 x h 1.365 x 375 mm
(QUADROY |
AT QUADRO Q-2 COMANDO|[POMPE
) || QUADRO G—1__||®@ T I |
2 -
milliall 03 ) —p0
VANO CONTATORE T T _
VANO QUADRI E STRUMENTI % %
®
® ® K\
TLC ® ® e CEE
® \Y \Y =
® ® ®
[coocooood] ||
|| BARRA DI TERRA |
40 cm
. |
. \ |

I
PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,1
LARGO 05 m. ALTO 1 m DI CUI 0.6 |NTr|n.:RRAT| VANO PASSAGGIO CAVl 80x25x40 ¢cm CHIUSURA
: : . MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/15" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO |

TELECONTROLLO
@ © @ 601‘ 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o la Bl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CAZ 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
0 o R 5| | oL L _
52
A2 oh2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
A2 TPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DRETID ALA CONTRALE
40 A2
v DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
p2_| \ TELECONTROLLO NEL HoA e
N NN B B N 42 A2
A2 VANO STRUMENTI TLC O] /YO ST s, LIV
Bg\ - 3\ \ ohZ 11 COND. o—
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtlc3 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2
[5C||C||C||C C " i R o e i Rl
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2

F.8/8




SEZIONE QUADRO "0-3/519" COMANDD POMPE

”Q—3/81 5”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = S0Hz

"VIRT "VIR2"

POTENZE E CORRENTI :

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST18"
"S15” 1+1x2,6 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$15”
(3,43 k)

/

%

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q-2/515"

% "Q-1/515"

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO -
IP55

T

P1 P2 . .
[oi. a0 miewo |

ACC. ZINC. @ 10 mm

” ” " 25 mm’
Q-2/515 s |
: Q-3/515" |
2 g | e |
/lI STRUMENTI AJ
_ || Esmamend
CT. /II . . ___DISP. LINEARE ACC. ZINC. £ 10 mm




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S15"

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm? =
DAL QUADRO "Q-2/515" e
T\T ST
@ AL=—TLC Y"X'\ SEZ.
2X32A

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

<—

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

,,,,,, Z

NOTVK | |

25 mm? |

6N

=3 m |
! TR1
|
: 150 VA
|
|

DIRETTAMENTE

AL DISP!

DI TERRA

ERSORE

Diff 1
DI TERRA LOCALE -
0 AL MORSETTO B‘TO F/;URO
DEL Q-1 Id | Id | <X
Ild= 0,03 A

IST. — cl. A

NO7V-K
2,5 mm’

VANO STR.
AL TLC
VANO STR.

ANTIPERTUR.

l [ 1
\\ 1PN /6A
C — BkA
—% 1 mod.
NO7V-K
2,5 mm?

M3
O—>2/602

L 0—>2/602
ALLA CENTRALINA

TELECONTROLLO
”TLC"

_\l | 2

\ 1PN /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3

AL MISURATORE
DI LIVELLO

_\l |3

\ 1P+N /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3
O

0
RISERVA

3/KOT1
3/B01

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

~

=

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC

NEL VAND DELL’ ARMADIO *VIRZ’

KJ ALLARME PORTE APERTE

FMUS GUASTO SONDA ULTRASUONI

=Rl =[]

SCHEDA 8 USCITE

87 80
|un|un7|une|uns|un4lunsupe]un|

I—é 2/C07

< 2 /C07

DA MIS, LIVELLD

SC A-1-2

CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL "Q-2°

RTLC3

alimentazione
comune relé

/
/

M2
-2 >——O—
DAL Q-2 o
_ 9—0_
DAL Q-2 X

@l

Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"

DAL Q-2
DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI

M3

| MISURA LIVELLO A ULTRASUONI

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |
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PROGETTO ESECUTIVO
OPERE ELETTRICHE

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO S16

(Triscina)
SCHEMA DEL QUADRO DI AVVIAMENTO
N° 1+1 POMPE DA 5,5 kW
EQUIPAGGIATO DI SOFT-STARTER

TAV. E1 / S1 6 Schemi e vista d'insieme dei quadri e degli

impianti elettrici

SCALA /

Consulente elettrico : Ing. Paolo Salata
Via Parini, 1 - Vigonza (PD)
Tel./Fax: 049-629767
e-mail: paolo.salata@gmail.com




VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S16"
"S167 1+1x5,5 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S16”
(6,35 kW)

Y

/.

VIR2”

% ”Q_,]/S,I6n

25 mm

"0-2/516" | SN T
,’Q—3/81 6”

i)

STRUMENTI g

|
| COLLETT. DI' TERRAAP CPA}‘
| Cu 30x5x200 mm

: DISPERSORE ORIZZONTALE CON FUNZIONE
......... ANCHE DI CONDUTTORE DI TERRA
I_ IN TONDINO ACCIAIO ZINCATO
. . @10 mm A 1 m DI PROFONDITA'
| | (L=5m) CON POSA NELLA TRINCEA
: : DEL CAVIDOTTO ELETTRICO
[0SR, AD ANELLO_ _|

ACC. ZINC. @ 10 mm %

VIRT

Pm= 5,5 kW; Pe= 6,35 kW
= 10,5 A
cosfi= 0,89

- DISP. LINEARE ACC. ZINC. @ 10 mm

=10 m

TR/




SEZIONE QUADRO "Q-1/516" ARRIVO LINEA ENEL

))Q_,]/S,]6n
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENT! :
1 POMPA DA 6,35 kW (10,5 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA £ TIPO LINEE ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE DA ENEL 6,35 kW

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP55

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLIMP. "S16"
"S16” 1+1x5,5 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S16”
(6,35 kW)

"VIR1” "VIR2" %

: "Q—3/516" |

i 4 b A l H |
| STRUMENTI AJ

COLLETT. DI TER P,

|__ _ Cu 30x5x200 mm

aa 7

P1 P2 . .
Lo, a0 mewo |

ACC. ZINC. @ 10 mm




SCHEMA QUADRO ”Q—1/S16” || ||
| | CONTATORE | |

MANUFATTO CLS :I 8 kW I:

PREFABBRICATO I 400 v 3w | |

}| 50 Hz ||

|| MORSETT gL | T-I—I- ||

|iONTAT|ORE|
0 Rl 0-21

CAVO FG70R 0,6/1 kV WkA

2 _
"0-1/516"@ Mot
L1IL27L3 LN
|G1
» \:\;\;\b b=10,5 A
CAVI FG7 0,6-1kV ST 515
25 mm? J<
S FSCI Igd1 "3\ A”
4 POLI
3xF50 A 4x... Id[1d]1d]Id
SC/1 ’)1 VANO STR. | A—b— — —>
CLASSE I+l | -.TZAL TLC H— — —>
CON CARTUCCE | L vano sTR $—— —> LINEA ALIMENTAZIONE "Q-2/S16"
ESTRAIBILI E | \ A —
SPINTEROMETRO | ! ®
} } r----—-"—-""—""—"""r""> \"> ¥ ¥ ¥ ¥ —/ —/ - %_
ST ; : CAVO FG70R 0,6/1 kV
| 4x6 mm* + PE
| (NO7V=K) 16 mm”’
[=5m
_________ ~ |
\ |
N
N
R — 4@
_________ ‘( COLLETT, D1, TERRA PRIVCIPALE
u XX mm
B | \
N\
| | DISP. LNEARE ACC. ZNC 010 mm ¢
| DI, AD ANELLO | =10 ~

~ — D
PE (NO7V-K) 16 mm?
DIRETTO ALL' EQS (L= 5 m)
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TABELLA B

SCELTA DELLE APPARECCHIATURE A PROTEZIONE
E COMANDO POMPE QUADRO "Q-2/S16"

POTENZA MOTORI POMPE

TABELLA C

P1/P2 = 6,35 kW

PORECCHATURE 03 (b= 1035 A DI COORDINAMENTO PER POMPE
MT (1,2) DA 3,43 kW
| kg ok >L INTERRUTT. MAGNETOTERM.
\'7“%2\_‘\_\ IMT 1/2
§ § § § oo 420 4 SCELTA DEI SOFT—STARTER E DEI RELATIVI

ACCESSORI IN BASE ALLA POTENZA NOMINALE
DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO

| D (1,2) D 1/2
PER PROTEZ DIFF. POMPA

\ 7 Xy kg X,k
ANTIPERTURBAZIONE
[d[1d[1d]1d] 425 A/ld 0,03 A

DIFF. PURO/AP-R POTENZA
| L w12 GRANDEZZE E DISPOSITM |\i070RE P 1/2
7o NCNCN KM (1,2) | DY TAGUA PARI O SUP. 16 A ELETTRICI
\ ? \ \ (.2) (DI UNA TAGLIA SUPERIORE) 6,35 kW
T A B E I_I_ A A | RELE' TERM. ACCOPP.
RT. [ﬁ[ﬁ[ﬂ-\--ﬁ - CORRENTE NOMINALE In (10,5 A
” ”
DEL QUADRO "Q-1/S16 o | MODELLO DI SOFT-STARTER
0-20 A —— TA 20/5 PER 16 A
(Pt = 6,35 kW) i
APPARECCHIATURE Q-1 (b= 10,5 A) orT _ciaRIh
LINEE IN ARRIVO 6 mm? B 20
DAL CONTATORE ENEL NEUTRO 6 TAGLIA PER 16 A AWIAMENTI /b
X % Y X {OD.—D32 + M&%&ﬁﬁsﬁxf (DI UNA TAGLIA SUPERIORE)
—_ — A — . +
Ig1 ‘\X \ ‘\5\ 4x32 A CON BY—PASS INTERNO CONTATTI DI INCORPORAT]
::I) ::I) ::I) E CURVA D — lcn 15 KA YT BY_PASS
1
S\5\S -
ok DIFF. PURO A S I RN AN 432 A CONTATTORE DI LINEA
lad1 In = 4x40 A TAGLIA 16 A
9 1d=0,3 A (CL. A) SEL DA ABBINARE (KM)
[d]1d[1d]1d] AUTORIPRISTINABILE
RELE’ TERMICO
CABLAGGIO 6 mm? CABLAGGIO CIRCUITO POMPE 6 mm* DA ABBINARE (RT) [}
PRINCIPALE NEUTRO 6 mm?
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SEZIONE QUADRO "0-2/516" COMANDO POMPE

”Q—2/816”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 400V ac 3f+N

FREQUENZA
f = 50Hz

POTENZE E CORRENTI :
1 POMPA DA 6,35 kW (10,5 A) + 1 RISERVA

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q 1/516"

STRUTTURA DEL QUADRO -
METALLICA MOD. A GIORNO SEGREGATO IN ARMADIO DI VIR

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO :
IP44

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "S16"
"S16” 1+1x5,5 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "S16”
(6,35 kW)

\
1) ” 3 ’ %
VIR1 VTR?
"Q-1/S16"

: 25 mm*
"Q—2/516" | 2 ] W<:>
__ o-3/s167] |
AP J) thl l l \ |
| STRUMENT! J

L smamed

@ @ CT. /“ R _D'.SP«_LNEAF:E_;\OC% ZINC. @ 10 mm_
— =

P P2

[ose. 0 vl |

ACC. ZINC. & 10 mm




SCHEMA QUADRO "Q-2/516’

L1

L2
DAL Q-1/516 5~
I 4

N

M2
&

N
&
P
&
&
P

B.P. --\g_\"_\v_\v SEZ-GEN

> PE .

| PRESA CEE A BORDO QUADRO | ALIMENTAZIONE Q-3 E RELATIVA |

UTENZE MINORI

| | VENTILATORE | | ALIMENTAZIONE

STRUMENTAZIONE ‘

‘ INTERNO ‘

‘ CIRCUITI AUX

X% N A% S\ 9_ L1
(&Q‘\ vj\“\ & (&Q‘\ vj\“\ & 9_ L3
D) D) N
>
$ $
» »
O\T F1 O\O F2
\_\ r \—‘\ %‘\ 20 \_\\ 3 %‘\ 2A
:3 :3 S202M 12 ::' S202M
Dl Dloxiea - ¢ Al gl s2o2u Pl 11c6 - 1pen - 10 kn
Id[1d |10 kA Pl 2l2xon - ¢
DDA 2024 10 kA
0,03A — IST
NO7V-K NO7V-K NO7V-K NO7V-K
2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm? 2,5 mm?
230 v
TR1
150 VA
24V T
KV1 KV2 =
\\_\\ MOD. 20 A\_\ MOD. 20 A
AC3 1,3 kW AC3 1,3 kW
S5 Fa
1\ .\ 10A
0,1:0,2 A 0,1:0,2 A
FG7 0,6—1kV FG7 0,6—-1kV
2x1,5 mm? 2x1,5 mm?®
NO7V-K
2,5 mm?
Nl
A I B N 44+ - |4 - — . 4o _ - _
I
M2 | M2 M2 %Iimentazione circuiti
| ausiliari
ufn o gee L2 N L[N M2
2 Ventichimentozione o
—O——— > nel vano strumenti 30 W
’l\—/l\ 30 W &l
(*)a
I I I
CAVO FG70R 0,6/1kV CAVO FG70R 0,6/1kV VENTILATORE
ALLA-PRESA-CEE SEZ mo' /1 SEZ. 5 0. /31 INTERNO A QUESTO QUADRO/ARMADIO
A-BORDO—-QUADRO mm 22,5 mm
2p+-L|J-/13A ALIM. QUADRO ALLA SCALDIGUA [O]
(USO SALTUARIO/1 kW)  STRUMENT "@-3/s16°[El TERMOSTATA NEL
I4mm® 2m 2m VANO STRUMENTI
2m




COMANDO POMPE 1-2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S16”

| VOLTMETRO FRONTE QUADRO | MARCIA | MARCIA | |
‘ CON COMMUTATORE ‘ POMPA 1 ‘ POMPA 2 ‘ ‘
L1 X %
i L ’\\Bm <
> L3 RN
N NI _
i S
W | IMT1 | IMT2
\\_?_i\ﬁ\_\\_‘\ 4x.. b=10,5 A \\_?_i\i\_‘\_\ 4x... b=10,5 A
FV1
HIE A o
Sl D D D pIIBIBIE
>L D2

cv \|‘7“ An .. \'—7——‘§Id—‘§d—1‘\$ﬁld o

S00V-DIGIT |

AN ; NN i

! ' RT2 ! '
m|mmw§—% N ] ] ]

SEZIONATORE PORTA-FUSIBILE CON FUSE
|:|:|F“$e DI PORTATA PRESCRITTA DAL COSTRUTTORE

DEL SOFT-STARTER \KW \KW
RA1 RA2
@—(’ N07V K @—(’ NO7V-K
1 TA1 1 TA? .. Mmm
20 Aw/h 20 Aw/h
0 [32 503 ST AT A2 0 32 |53 ST AT A2
SOFT—STARTER ..kW SOFT-STARTER ..kW
T |+ KIT DI CONNESSIONE 5 |+ KIT DI CONNESSIONE
} } + VENTOLA AUSILARA. __coy } } + VENTOLA AUSILARIA __cou
CON BY—PASS INTERNO ] CON BY—PASS INTERNO ]
2T1 |4T2 |6T3 RUN TOR| 2T1 |472 [6T3 RUN TOR|
M2 M2
Pe Te9 ?TE Q99 %?E
%_BAERA_DITEREAD_ELBUA_DRO_ ............................. _lt_:_:_.:_ ............................. _:, _:_:_.:_ ..................................................... —
[ | [ |
CAVO IN poTazione | |1 ] CAVO IN poTazioNe | |1 ]
ALLA POMPA ALLA POMPA
| |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
ul v| w | uf v w |
| |
| |
POMPA P1 POMPA P2

6,35 kW — b= 10,5 A 6,35 kW — b= 10,5 A
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SCHEMA QUADRO "Q-2/S16”

AUSILIARI VARI

| MANCANZA | COMANDO | COMANDO | SELEZIONE LIVELLO ASPIRAZIONE POZZETTO |
| TENSIONE | veNtiLaTORE | vENTILATORE | FUNZ IONAMENTE A GALLEGGIANT |
l F4 l F5 l F6
24 % 24 4A
7 7 A2 A2 A2
[ _| [ _| 1 3 7
| TERM1 | TERM2 SX Rtlc LP1 LP2 LAR
|ﬂl\ Termostato1 |ﬂl\ Termostato2 J___l\ _Bl é}_ll é}_ll
nel Q-1/2 nel yano strumenti A2 A2 A2
L (I EX) Yy Y
&) & &
(%] %] §< ’<\(l<( §<(
2 3 3
z8 z8 =R
52 2 52
24V
KE L1 KV1 KV2 RX L2 KLP1 KLP2 KLAR
Y 3 @F ] ] ] @F 1 ]
V V
Mancanza tensione - Ventilatore interno Ventilatore interno Scelta FMU/TLC - Marcia P1 Marcia P2 Arresto

a questo quadro

al vano VIR2
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COMANDO POMPA 1

SCHEMA QUADRO "Q-2/S16"—AUSILIARI POMPA 1

SEGNALAZIONI POMPA 1

= TKFMU5 I
RtlcA KLAR SE
© AL——TLC
SET
- L M-0-A
| A
;Atﬁm A2
9
RX RT D1 KM1 KRT1 KRTP1 RTP1
| :}_7 7 7 :}_ Termico pompa 1
KFMUS Rtlc 10 LAQ
START
-\ !
KFMU1 KLP1 K Rtlc1 KLP1 KM
4 v
STOP RA1
=77\
KRTP1
KRT1 =
Rl CON'};\ORE
ARRESTO POMPE h/250
V - < \I?I?/lRDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/Z
%) L3 H1 L4
KM1 RBL /1 KRTI KRTP1
] » LA - ] R ]
&:l:l Interv. R. term.
& e interv, differen. § &
Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

Marcia

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE DOPO L'ALI—
MENTAZIONE E RIMANE CHIUSO PER

250 h DI LAVORO

SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
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COMANDO POMPA 2

SCHEMA QUADRO "Q-2/S16"—-AUSILIARI POMPA 2

SEGNALAZIONI POMPA 2 |

\PEYE I
RtlcA X
AL—-TLC
L Sk 2_ -
-0-
A
;Atﬁm A2
n
RT2 D2 KM2 KRT2 KRTP2 RTP2
:}_7 7 7 :}_ Termico pompa 2
KFMUS Rtlc 12 tAQ
START
E-\ !
KFMU2 KLP2 K2 Rtlc2 KLP2 K2
e4 v
STOP RA2
=77\
KRTP2
KRT2 :
Rtlcd coNTAORE |\ .
ARRESTO POMPE h/250 -t =2
V - = \I§I$A2RDATEI
ALL" APERTURA 7 RBL/ 1
& L5 H2 L6
KM2 RA2 KRT?2 KRTP2
] <] ] L L R ]
Interv. R. term.
e intery, differen. § &
Marcia Marcia PLC O CONTAORE CON CONTATO "NO” Termico interno pompa

AUSILIARIO CHE SI CHIUDE IN RITARDO
(AD ES. DI 2”) DOPO L'ALIMENTAZIONE

E RIMANE CHIUSO PER 250 h DI LAVORO
SCADUTO TALE INTERVALLO S| RIAPRE
IMMEDIATAMENTE SENZA RITARDO
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VISTA D'INSIEME DEI QUADRI

G*\ ASTA ANTENNA PR, IN TUBO

L ACC. INOX AISI 316 @ 2", Ht 3 m
Hft 2,5 m, INGLOBATA PER 50 cm
NEL PLINTO CLS

MANUFATTO CLS PREFABBRICATO ARMADIO "VTR2": ARMADIO "VTR1":
A COLONNA — PER CONTATORE TRIFASE mod. tipo ... IP44 mod. tipo ... [P44
dim. 52x29xh112 (CON BASE INGLOBATA MISURE NETTE INTERNE MISURE NETTE INTERNE
NEL PLINTO PER 15 cm) 1.055 x h 1.365 x 375 mm 1.055 x h 1.365 x 375 mm
(QUADROY |
AT QUADRO Q-2 COMANDO|[POMPE
) || QUADRO G—1__||®@ T I |
2 -
milliall 03 ) —p0
VANO CONTATORE T T _
VANO QUADRI E STRUMENTI % %
®
® ® K\
TLC ® ® e CEE
® \Y \Y =
® ® ®
[coocooood] ||
|| BARRA DI TERRA |
40 cm
. |
. \ |

I
PLINTO DI FONDAZIONE CLS LUNGO 3,1
LARGO 05 m. ALTO 1 m DI CUI 0.6 |NTr|n.:RRAT| VANO PASSAGGIO CAVl 80x25x40 ¢cm CHIUSURA
: : . MEDIANTE LASTRA D ACCIAIO INOX AISI316
FISSATA CON BULLONI PRIGIONIERI INOX
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INGRESST - USCITE

QUADRO "Q-2/16" SCHEMA INTERFACCIA TIPO TLC+MIS. LIVELLI

| USCITE MISURA LIVELLO |

TELECONTROLLO
@ © @ 601‘ 77 M2 filo comune TLC
MICRO
PORTE QUADRQ A2
15
S KRT1 KRT2 KRT2 SET i LT MAX KFMUS
o la Bl A2
KE KM1 KM2 KM2 SE?2 16QA2 A2
A A2
SES
| CA2
o |a A2
v CAVO MULTIPOLARE
v RETTO ALLA CENTRALNA
v TELECONTROLLO NEL
C NN BN BN BN . .
A2 VANO STRUMENT TLC DAGLI SCARICATORI
CAZ 21 cmD. filo comune TLC A2 CAW ul'm
v 55047 | \ DIRETTO ALLA CENTRALINA
0 o R 5| | oL L _
52
A2 oh2 VANO STRUMENTI
A2 53 A2 5 COND.
A2 54
A2
A2
!
A2 TPOLARE
A2 CAVO NULTIPOLARE v DRETID ALA CONTRALE
40 A2
v DIRETTO ALLA CENTRALINA CONTROLLO LIVELLI NEL
p2_| \ TELECONTROLLO NEL HoA e
N NN B B N 42 A2
A2 VANO STRUMENTI TLC O] /YO ST s, LIV
Bg\ - 3\ \ ohZ 11 COND. o—
]
RtlcA Rl Rtlel Rtlc? Rtlc3 KFMU5 KFMUS KFMU1 KFMU2
[5C||C||C||C C " i R o e i Rl
M2 M2
23 24
Disab. TLC Disab. TLC Marcia P1 Marcia P2 Arresto Pompe rele di guasto rele di guasto Comando P1 Comando P2
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SEZIONE QUADRO "0-3/516" COMANDD POMPE

”Q_3/816”
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE
Vn = 230V ac 1f+N

FREQUENZA
f = S0Hz

"VIRT "VIR2"

POTENZE E CORRENTI :

VISTA D'UNIONE DELLA QUADRISTICA DELLTMP. "ST16"
"S16” 1+1x5,5 kW

DA CONTATORE
ENEL PER "$16”
(6,35 k)

/

%

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE :
DAL "Q-2/516"

% "Q-1/516"

STRUTTURA DEL QUADRO
RESINA IPS5 — DOPPIO ISOL. — ENTRO ARMADIO VIR STRADALE

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO -
IP55

T

P1 P2 . .
[oi. a0 miewo |

ACC. ZINC. @ 10 mm

"Q-2/516" Bl
: Q-3/516" :
2 g /lI e |
| STRUMENTI AJ
|| eeamyd
/o e A BiC o0 m




QUADRO STRUMENTI "Q-3/S16”

CAVO FG70R 0,6/1kV M3
SEZ 225 mm? =
DAL QUADRO "Q-2/516" e
T\T ST
@ AL=—TLC Y"X'\ SEZ.
2X32A

NEL VANO STRUMENTI DELL'’ARMADIO VTR2

<—

SCARICATORI TIPO ... }

CARTUCCE ESTRAIBILI }

,,,,,, Z

NOTVK | |

25 mm? |

6N

=3 m |
! TR1
|
: 150 VA
|
|

DIRETTAMENTE

AL DISP!

DI TERRA

ERSORE

Diff 1
DI TERRA LOCALE -
0 AL MORSETTO B‘TO F/;URO
DEL Q-1 Id | Id | <X
Ild= 0,03 A

IST. — cl. A

NO7V-K
2,5 mm’

VANO STR.
AL TLC
VANO STR.

ANTIPERTUR.

l [ 1
\\ 1PN /6A
C — BkA
—% 1 mod.
NO7V-K
2,5 mm?

M3
O—>2/602

L 0—>2/602
ALLA CENTRALINA

TELECONTROLLO
”TLC"

_\l | 2

\ 1PN /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3

AL MISURATORE
DI LIVELLO

_\l |3

\ 1P+N /6A
C — 6kA

—% 1 mod.

NO7V-K

2,5 mm?

M3
O

0
RISERVA

3/KOT1
3/B01

VISTA DEL QUADRO MODULARE
A DOPPIO ISOLAM.[C]

24 MODULI — IP 55

e \/

o o

A
Auth A

\O O/

250x375x135 mm
DIMENSIONI INDICATIVE
VERIFICARE IL CORSO D'OPERA

Sy




MORSETTIERA DELLA CENTRALE TLC

FILO COMUNE
GUASTO FMU
MAX LIVELLO
PORTE QUADRO APERTE

SE1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENENTE DAL "Q-2"

MARCIA P3 (KM3

TERMICO P3 (KRT3 — KRTP3
MARCIA P2 (KM2

TERMICO P2 (KRT2 — KRTP2
MARCIA P1 (KM1

TERMICO P1 (KRT1 — KRTP1
MANCANZA TENSIONE (KE
SEZ. S1 (-3

~

=

FILO COMUNE

scaricat. SC/1 CAVO MULTIPOLARE

PROVENIENTE DAL “Q-2°
scaricat. SC/3

NEL VANO STRUMENTI

DELL’ARMADIO VTR2

M3
1/403>—0
1/403>—0

ALIMENTAZ. TLC

[ASHEaCH EaSHEatH Eatl Nathy Natl BaCh Babl Nab]
O|l—m|MM|lwWw| ||| N]|0O|O

b1|pe| 3 p4[0s[n6[07[n8] ¢

D123 p4] 56 07]D8]| |c

09 [pto[p11[pre[i3foi4foisiote] | c

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

SCHEDA 8 INGRESSI

MARCIA P3

MARCIA P2
SCATTO TERMICO P3

MARCIA P1
SCATTO TERMICO P2

SCATTO TERMICO P1
MANCANZA TENSIONE
KLL1 MAX LIVELLO GALL

MODEM RADIO UHF

SCHEDA MISURE
119

PORTATA P2

%5 |PORTATA P1

= [LIVELLD

- | + [-ad]-a3f-a2]-a1 a4] a3 ]

CENTRALINA TLC
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Scaldiglia termostatata installata
nel vano del’armadio "VIR2"
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DAL Q-2

Ventilatore installato
nel vano dell'armadio "VIR2
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MORSETTIERA DELLA CENTRALE CONTROLLO LIVELLI
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1/K06 >——0

230 v

ALLA BARRA
DI TERRA NEL
v VANO "VTR2”

M3
1/K06 <

24 \ DAL Q—2>—370&>—

ALLA CENTRALE /! 09<——
DI TELECONTROLL 2/ 09 <—

t ?
12| 3] 4]s]|e|7]1]1e|13]a1]ee]e3|31]3e]33] 4] 42|43

L N PE|L 2

MISURATORE DI LIVELLI ELETTRONICOD

ANDOM,
NEL VAND DELL’ARMADIO *VTRZ’
i)
! |
= 92|9t|90|se|s1[s0|71[70] [64]63]62]61]60] 5t]5e]53
!
|
i L
|
P P P S S & — —. -
(e
5[4]3
CAVO MULTIPOLARE
SINA |

F4/4






