
SCALA DISTANZE   1:2000

SCALA QUOTE 1:1000

QT.RIF. -4.000

NUMERO SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26

DISTANZE PARZIALI 21.50 16.50 15.50 31.00 29.00 20.00 20.00 24.00 20.00 30.00 28.00 29.00 30.00 34.00 35.00 29.00 30.00 27.00 37.00 36.00 34.00 41.00 42.00

DISTANZE PROGRESSIVE
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QUOTE TERRENO
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QUOTE FONDO SCORRIMENTO

ETTOMETRICHE
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PLANIMETRIA DI PROGETTO

PROFILO LONDITUDINALE DI PROGETTO

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

UBICAZIONE INTERVENTO

Foto n°1 - Ubicazione pozzo di spinta lato IS

Galleria sotterranea realizzata in microtunneling di alloggio n°2 tubazioni in pressione di progetto

Diametro interno 2,40m Lunghezza perforazione L=650 m

FOTO N°2

FOTO N°1

POZZO DI SPINTA /

IMPIANTO DI

SOLLEVAMENTO E

RECUPERO "TONO"

(NODO B)

POZZO

DI ARRIVO

Condotta DN700 di scarico

acque depurate a mare

Condotta DN500 di

mandata reflui all'ID

Galleria sotterranea realizzata in microtunneling di alloggio n°2 tubazioni in pressione di progetto

Diametro interno 2,40m Lunghezza perforazione L=650 m, pendenza 16%
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ZONA COSTIERA EST

ZONA COSTIERA OVEST

VILLAGGI COLLINARI

NODO A: Impianto di depurazione "Tono"

NODO B: Impianto di Sollevamento e recupero "Tono"

NODI B.co : Zona costiera Ovest

NODI B.ce:  Zona costiera Est

NODI A.vc : Villaggi collinari

NODO C: Scarico a mare
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B.ce 6

B.ce 1.1

B.ce 2.1

B.ce 3.1

B.ce 5.1

IMPIANTO DI

DEPURAZIONE

(NODO A)

Collettore reflui

villaggi collinari

Galleria in C.A. DN2400mm

Foto n°2 - Ubicazione manufatto di arrivo lato ID

tel. 0445/375300 - fax 0445/375375

e-mail: altieri@studioaltieri.it

Via Colleoni, 56/58 - 36016 Thiene (VI)

STUDIO ALTIERI S.p.A.

Responsabile della progettazione:

Dott. Ing. Guido Zanovello

Responsabile dell'integrazione tra le varie

prestazioni specialistiche:

Dott. Ing. Fabrizio Parboni Arquati

tel. 0922/441655 - fax 0922/441784

e-mail: agnellop@omnieng.it

C.da Agnellaro s.n.c. - 92021 Aragona (AG)

OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l.

REV.

TITOLO

MOTIVO DELLA EMISSIONEDATA

TAV. N°

CODICE

ELABORATO

G

SCALA

0 1 P E5 7

REV.

01 0

COMUNE DI MESSINA - COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE

IN LOCALITÀ  TONO E DEI COLLETTORI FOGNARI PER IL

CONVOGLIAMENTO  REFLUI FOGNARI ZONA COSTIERA DA FIUMARA

GUARDIA  A VILLAGGIO SPARTÀ E LIMITROFI VILLAGGI COLLI NARI

PROGETTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

 (INDAGINI GEOGNOSTICHE, BATIMETRICHE,ARCHEOLOGICHE, AMBIENTALI E DI

RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

  Ing. Cecilia CORRAO

Visto:
IL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA

Prof. Ing. Attilio TOSCANO

DIRETTORE ACQUE
 Ing. Giovanni PIZZO

Direttore tecnico:

Dott. Ing. Pietro Agnello

Responsabile delle prestazioni geologiche :

Dott. Geol. Elisabetta Agnello:

Capogruppo

Mandante

00 EMISSIONEAGO. - 2016

(SUPPORTO TECNICO)

Sn.
Sondaggio geognostico Toc orizz .

Sn.

Sondaggio geognostico Toc vert

I sondaggi nella prima fase

devono essere eseguiti ad una

profondità tale da potere indagare

il substrato di 10 m inferiore

rispetto alla localizzazione del

microtunneling, ed in ogni caso

fino alla profondità necessaria per

la definizione del modello

geologico. Conclusa la prima fase

di perforazione dopo avere

consegnato i logs stratigrafici

potrà essere richiesto un ulteriore

avanzamento della perforazione al

fine di ottenere tutti i dati

necessari per l'esatta definizione

del modello geologico.

Varie

 6
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Sn.
Sondaggio geognostico Toc vert

LEGENDA

Sn.

Sondaggio geognostico Toc oriz

Conclusa la prima fase di

perforazione dopo avere

consegnato i logs stratigrafici

potrà essere richiesto un

ulteriore avanzamento della

perforazione al fine di ottenere

tutti i dati necessari per l'esatta

definizione del modello

geologico.


