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PROGETTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
(INDAGINI GEOGNOSTICHE, BATIMETRICHE,ARCHEOLOGICHE, AMBIENTALI E DI
RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

A

STUDIO ALTIERI S.p.A. Responsabile della progettazi : \Y Responsabile dell'integrazighg¢ta 1€
Capogruppo Dott. Ing. Guido Zangvello ‘ L o) prestazioni specialistiche: /s
Via Colleoni, 56/58 - 36016 Thiene (VI) g Fa Dott. Ing. Fabrizio ParboniiArguéti
PN tel. 0445/375300 - fax 0445/375375
ALTIERI e-mail: altieri@studioaltieri.it

OMNISERVICE OMNISERVICE ENGINEERING S.r.l. Direttore tecnico:
ENGINEERING s.r.l. Mandante DOtt Ing PietrO AZ, » {17
C.da Agnellaro s.n.c. - 92021 Aragona (AG)
tel. 0922/441655 - fax 0922/441784

e-mail: agnellop@omnieng.it
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RESPONSABILE DEL DIRETTORE ACQUE
PROCEDIMENTO Ing. Giovanni P1ZZO
Ing. Cecilia CORRAO

Visto:
IL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA

Prof. Ing. Attilio TOSCANO
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