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Operam

R.1 RUMORE

CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA

Esecuzione della fase Ante Operam (AO) del Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) nell’ambito dell’adeguamento e potenziamento dell'impianto di

depurazione di Acqua dei Corsari
(ID 33412 Delibera CIPE n. 60/2012)

Comune di Palermo - Piano di classificazione acustica - tavola 5018

A B C D E F G H | L
17 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA
Legenda INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
CLASSI ACUSTICHE (ai sensi D.P.R. 18/11/98)
(ai sensi D.P.C.M. 14/11/97) F =3 Fascia A di rispetto ferrovia
16 |:] Classe I: limite diurno 50 dB(A), notturno 40 dB(A) E Fascia B di rispetto ferrovia
|:] Classe Il: limite diurno 55 dB(A), notturno 45 dB(A) FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA
|:| Classe llI: limite diurno 60 dB(A), notturno 50 dB(A) I_NFRA_STRUTTURE STRADALI
(ai sensi D.P.R. 30/4 /2004 n.142)
15 - Classe IV: limite diurno 65 dB(A), notturno 55 dB(A)
E Fascia A di rispetto autostrada
:l Classe V: limite diurno 70 dB(A), notturno 60 dB(A)
E Fascia B di rispetto autostrada
Classe VI: limite diurno 70 dB(A), notturno 70 dB(A)
E Fascia A di rispetto strada extraurbana
Discontinuita classe acustica
14 E Fascia B di rispetto strada extraurbana
Identificativo
discontinuita classe acustica Fascia di rispetto strada urbana di scorrimento
® Punto di monitoraggio
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